
WG.EGx 2 PROGI ALARMOWE

3x
0,
75

Rozdzielnica

Rozłącznik
instalacyjny

Pz

3x
0,
75

Pz Pz Pz Pz7x0,757x0,757x0,75 7x0,75 7x0,75 7x0,75

7x
0,
75

7x
0,
75

7x
0,
75

7x
0,
75

7x
0,
75

3x
0,
75

3x
0,
75

230V 
3x0,75

Sterowanie
urządzeniami

SL-32 SL-32

WG.EGx WG.EGx WG.EGx WG.EGx WG.EGx WG.EGx

UWAGA: 
Treść napisu tablic informacyjnych należy dostosować do typu chronionego pomieszczenia oraz rodzaju wykrywanego gazu - 
tablice TP-4/H1 TP-4/H9 lub tablice z napisem niestandardowym TP-4/H0.
Gazy wykrywane za pośrednictwem detektorów serii WG-EGx:
- metan: WG-14.EGx...,
- propan butan: WG-15.EGx...,
- tlenek węgla: WG-22.EGx...,
- freony: WG-61.EGx...,
- dwutlenek węgla: WG-8R8.EGx...,
- tlen: WG-9E5.EGx...,
- tlenek i dwutlenek węgla: WG-28.EGx... .
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