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| PARAMETRY TECHNICZNE

Cyfrowy detektor DD-nn jest przeznaczony do ciggfej kontroli
obecnosci wyspecyfikowanych gazéw w pomieszczeniach.
Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stezenia danego gazu
w otaczajgcym powietrzu. Z chwilg przekroczenia okreslonych
wartosci stezenia, wilgczona zostaje optyczna sygnalizacja
alarmowa detektora, zmiana stanu wyjscia stykowego oraz za
pomocag sieci w standardzie przemystowym RS-485 zostaje
przekazana informacja do modulu sterujgcego. Detektor
przeznaczony jest do wspodtpracy z modutem nadzorczym
MDD-256/T w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazoéw produkcji

Model

DD-nn

Zasilanie / pobér pradu

12/24 V= (dopuszczalny zakres: 8 +30V) / max 30mA @24V=

Warunki pracy

-5°C + +45°C zalecana, -15°C + +50°C dopuszcz.okresowo (<1h/24h);
od 30% do 90% RH (wilgotnos¢ wzgledna)

Sensor gazéw

potprzewodnikowy, WYMIENNY;
szacowana trwatos¢ w czystym powietrzu — ok.10 lat

GAZEX.
Detektor posiada wymienny modut z inteligentnym sensorem potprzewodnikowym, co
usprawnia konserwacje i OBNIZA KOSZTY eksploataciji.

,nNn” — oznacza liczby naturalne kodu gazu kalibracyjnego/wykrywanego zgodnie z nomenklaturg GAZEX np.:
61= HFC (Freony), 62= HFC (wysokie stezenia), 22 = tlenek wegla, 15 = propan-butan, 11= CNG (metan),
14=metan (selektywny)

OBSZAR ZASTOSOWAN

m HOTELE, biura, budynki uzytecznosci publicznej
m rozlegte budynki z pomieszczeniami zagrozonymi emisjg wyspecyfikowanych gazow
toksycznych lub wybuchowych

CECHY UZYTKOWE

m poétprzewodnikowy, WYMIENNY sensor gazéw o wieloletniej trwatosci (ponad 10 lat);

standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);

m cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany port RS-485, z
protokotem MODBUS RTU; zdalny nadzér, identyfikacja i diagnostyka;

® wbudowany mikroprocesor sterujgcy = niezawodnosé, stabilnosé pracy, uktad
kompensacji termicznej, uproszczona procedura adresowania, historia standéw
alarmowych (dostepna tylko u Producenta),;

= wyjscie stykowe typu NO i NC (niskonapieciowe), przekaznik bistabilny, standardowo
reagujacy przy A2 (mozliwo$c przypisania do A1, do A3 lub do stanu awaryjnego
poprzez bezptatne oprogramowanie DETnet_View, dostepne na www.gazex.pl);

= wbudowana sygnalizacja akustyczna (wytaczalna zworkg), zréznicowana dla
poszczegdblnych progdéw alarmowych;

m latwosC¢ montazu i podigczenia przewodem telekomunikacyjnym ekranowanym,
zdejmowalne, podwdjne zaciski bezsrubowe (mozliwos¢ ,wypiecia” det. z magistrali);

m bardzo krétki czas przenikania gazéw przez ostone sensora;

m estetyczna obudowa do montazu nasciennego, biata (standardowo) lub czarna
matowa, z mozliwoscig wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaz do typowej
podtynkowej puszki instalacyjnej @60mm (z wkretami na obrzezu).

Wykrywane gazy — zakres
stezen progéw alarmowych
(1% 0bj.=10000 ppm)

HFC (Freony) typu R410A lub R407C lub R134A: 100+3000 ppm lub
HFC (Freony) typu R410A lub R32: 2000+10000 ppm;

CO: zakres 20+500 ppm lub

HC (weglowodory) metan lub propan-butan: zakres 10+30 %DGW

Czynniki zaktécajgce prace
sensora gazéw (wg modelu
DD-nn)

znaczny niedobor tlenu (<18 % obj.), duzy przyrost wilgotnosci, chlor oraz
22: wodér (>100ppm), etanol (>1 % obj.);

15, 11, 61: weglowodory, wodér, alkohole;

62: duze stezenia (>10%DGW) weglowodoréw, wodoru, alkoholi;

14: wodér (praktycznie nie reaguje na propan, butan, heksan, alkohole)

Metoda pomiaru

dyfuzyjna, cykliczna co 2+10 sek.

Progi alarmowe

trzy: A1, A2, A3 (sygnalizowane lokalnie)

Wartosci stezen progowych
standardowo
(lub w ww. zakresie)

11: A1/AJA3=10/20/30%DGW metanu;

14: A1/A/A3=10/20/30%DGW metanu;

15: A1/A/A3=10/20/30%DGW propanu-butanu (50/50 %v/v);

22: A1=20ppm, A2=100 ppm — wart. $rednie stezenia CO za 15 min.,
A3 = 0k.300ppm CO;

61: A1/A/A3=1000/2000/2500 ppm R410A (inne na zaméwienie);

62: A1=A2=A3=6000ppm R410A (inne na zamdwienie)

Doktadnos¢ ustaw. progu
alarmowego A2

+15% w warunkach wzorcowania/kalibracji tj.: 20 (-2/+5)°C,
65 (£10)%RH, 1013 (+30)hPa, >72h ciggtego zasilania

Stabilnos$¢ termiczna progu

+ 15% w zakresie 0°C do 40°C

Stabilno$¢ dlugoterminowa

+20% /rok, ale nie gorsza niz +30% w okresie 3 lat

Okres kalibracji

zalecany: < 36 miesiecy, optymalny: 12 m-cy

Sygnalizacja optyczna:

lampki LED na dolnej i gornej krawedzi: ALARM = czerwone,
lampki LED na dolnej krawedzi: zasilanie POWER = zielona,
awaria FAULT —2z6tta; na pcb NET=zielona (komunikacja cyfrowa)

akustyczna:

65dB/30cm, zréznicowana dla poszczegolnych progow
alarmowych, syrenka piezoceramiczna (wytgczalna zworkg)

Komunikacja z systemem

RS-485 (opto-izolowany), protokét MODBUS RTU, zaciski
zdejmowalne, bezsrubowe, samokleszczujace, podwdjne

Wyijscie stykowe

standardowo dla A2, typu NO/NC, przekaznik bistabilny ; max
2A/30V, ( zaciski zdejmowalne, samokleszczujagce, podwdjne)

llo$¢ det. na magistrali

zalecana w gatezi: do 32 szt.; max < 224 szt./modut nadzorczy

Wymiary

103 x 80 x 32 mm, wys. x szer. X gteb.

Obudowa, waga

ABS biaty lub czarny matowy, IP30; ok.90g




OPIS DETEKTORA Schemat blokowy systemu z DD

Widok w pozycji montazowej (bez pokrywy czotowej)
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