DEKLARACJA ZGODNOSCI UE Nr DEX25/04/2025

Producent:

gazex

GAZEX - Drzewicki Spdtka jawna
ul. Baletowa 16, PL 02-867 WARSZAWA, Polska

nastepujacych urzadzen:

Dopuszczalny zakres

Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie temperatur otoczenia
i F4-B, . )
Dwupr_ogowy detektor gazéw E4-BM @" 2GExdblIBT4Gb |-30°C < Tamp < +50°C
Z wymiennym sensorem F4-C : -
Typ: DEX rach | €126 Exdbiic T4b|-30°C < Tams < +50°C
. FG'B, © o
Modele DEX/F: F6-BM €11 26 Ex db 1B T6 b |-30°C < Tamo < +50°C
DEX-nn... (z sensorem F6-C
poiprzewodnikowym); F6-CM €26 Exabiic T6Gb [~30°C < Tamp < +50°C
DEX-nK... (z sensorem katalitycznym); F4-5-C
DEX-nEIN... (z sensorem F4-S-CiV| @” 2G Exdb lIC T4 Gb -30°C < Tamb < +50°C
elektrochemicznym); F4-HT-B
DEX-nR-... sz ;sen;ocr,e{n optycznym E 4-HT-BiVI @II 2G ExdblIBT4Gb |30°C < Tamp < +80°C
e ' F4-HT-C, @ 30°C < Tamp < +80°C
DEX-nn.K (z sensorem katalitycznym) F4-HT-CM 12G ExdblICT4Gb |- < lamb =
. . . Dopuszczalny zakres |
Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie temperatur otoczenia
P4-B, ° °
Pomiarowy detektor gazéw P4-BM @” 2G Exdb 1B T4 Gb |-30°C < Tems < +50°C
z wymiennym sensorem, P4-C, 230°C < Tamp < +50°C
z interfejsem 4-20 mA Eg-(B:M @” 2G Exdb lIC T4 Gb = famb =
Typ: DEX poni | €926 Exdb 1B T6 Gb |-30°C < Tams < +50°C
Modele DEX/P: P6-C . en |
) - < <+
DEX-Pn... (z sensorem katalitycznym P6-CM @” 2G ExdblIC T6 G |-30°C < Tamp <+50°C
lub konduktometrycznym); P4-S-C, . .
DEX-PnE... (z sensorem elektro- P4-S-CM @" 2G Exdb IIC T4 Gb [-30°C < Tamb < +50°C
chemicznym); P4-HT-B, _ap° < +80°
DEX-PnR... (z sensorem optycznym P4-HT-BM @“ 2G Ex db 1B T4 Gb | -30°C < Tamb < +80°C
infra-Red) Eﬁ:ﬂjgi\,. €11 26 Ex db i1 T4 Gb |-30°C < Tems < 480°C
. . . Dopuszczalny zakres
Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie temperatur otoczenia
- A4'B, o o
Dwuprogowy detektor gazow pamin | €126 Exdo 8 T4 o | 30°C < Tams < 450°C
Z wymiennym sensorem, A4-C, ] ]
z interfejsem 4-20 mA A4-CM @u 2G Ex db IIC T4 Gb |~30°C < Tamb < +50°C
Typ: DEX A6-B, . .
P AG-BM €9\ 26 ExabuB To Gb |-30°C < Tamo < +50°C
Modele DEX/A: AB-C
DEX-Ann... (z sensorem ) A6-CiV| @“ 2G ExdblIC T6 Gb -30°C < Tamb < +50°C
pofprzewodnikowym); ALSC
DEX-AnK... (z sensorem katalitycznym); A4-S-CiVI @” 2G Ex db IIC T4 Gb -30°C < Tamb < +50°C
DEX-AnE... (z sensorem elektro- A4-HT-B @
chemicznym); HT. y 12G ExdblIBT4 Gb -30°C £ Tamb < +80°C
DEX-AnR... (z sensorem optycznym ﬁj_:I_CB:M
Infra-Red) A4-HT-CiV| @” 2G Exdb lIC T4 Gb -30°C < Tamb < +80°C

&

gdzie n oznacza liczbe naturalng tworzacq kod wykrywanego gazu
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o numerze fabrycznym

od: 5060 000x do: 5064 999x

(gdzie x oznacza cyfre kontrolng liczby w kodzie EANS)
(wraz z opcjonalng obudowa bryzgoszczelng typu AP-1 lub AP-1F),
deklaruje, ze opisany powyzej wyrob:
- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2014/30/UE (EMC) Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich

odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej, wdrozonej Ustawg o systemach oceny
zgodnosci i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 542);

- speinia wymagania norm: PN-EN 50270:2015-04 [EN50270:2015];

- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS2) Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym, wdrozonej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Finanséw z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
2017 poz.7), z pdzniejszymi zmianami; (tekst jednolity ogtoszony w Dz.U.2021, poz.1513);

- spetnia wymagania normy: PN-EN IEC 63000:2019-01E [EN /EC 63000:2018];

- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej, wdrozonej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla
urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjainie wybuchowej
z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817),

- posiada Certyfikat Badania Typu UE (Modut B): KDB 04ATEX133X, wydany przez Gtéowny Instytut
Gérnictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453,;

- spetnia wymagania norm zharmonizowanych:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],
PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014].

Zgodnoséé z typem zachowano w oparciu 0 zapewnienie jakosci produktu (Modut E).

Powiadomienie o zapewnieniu jakosci nr GIG 22 ATEXQO022 z dnia 13.10.2022 r. zostato wydane przez
Giowny Instytut Gérnictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.

Niniejsza deklaracja zgodnosci zostata wydana na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta.
Informacje dodatkowe:

Szczegdlne warunki stosowania (wg Certyfikatu Badania Typu UE):

1. W przypadku detektora DEX w wykonaniach: F4-HT-B, A4-HT-B, P4-HT-B, F4-HT-BM, A4-HT-BM,
P4-HT-BM, F4-HT-C, A4-HT-C, P4-HT-C, F4-HT-CM, A4-HT-CM, P4-HT-CM nalezy dobra¢ kabel
przytaczeniowy o maksymalnej temperaturze pracy nie mniejszej niz 110 °C.

Inne warunki stosowania zwigzane z bezpieczenstwem:

1. Detektor DEX moze wspéipracowacé wytacznie z odpowiednim modutem zasilajgco-sterujgcym typu
MD... produkcji GAZEX, zgodnie z Instrukcjg Obstugi.

2. Do podtgczenia detektora DEX mozZe byC stosowany wytgcznie kabel w ptaszczu okragtym,
wyciskanym, o érednicy zewnetrznej ptaszcza i budowie podanej w Instrukcji Obstugi. Kabel
przytaczeniowy powinien by¢ jednorodny na diugosci co najmniej 3 m od wpustu detektora.
(Wymagania niniejszego punktu nie dotycza detektora DEX w wykonaniach, ktérych oznaczenie
zawiera litere ,M”. W tych przypadkach powinien by¢ stosowany kabel w ptaszczu okragtym, o Srednicy
podanej w Instrukcji Obstugi.)

. Kabel przytaczeniowy powinien by¢ dodatkowo zamocowany po zainstalowaniu detektora DEX.

4. Korpus detektora DEX powinien by¢ dotaczony do systemu wyréwnania potencjatéw czesci dostgpnych

przewodzacych w strefie zagrozonej wybuchem zgodnie z Instrukcja Obstugi.

5. W przypadku detektora DEX w wykonaniach: F6-B, A6-B, P6-B, F4-B, A4-B, P4-B, F6-C, A6-C, P6-C,
F4-C, A4-C, P4-C moze byé stosowana opcjonalna obudowa bryzgoszczelna typu AP-1... produkcji
GAZEX. W takim przypadku zakres dopuszczalne]j temperatury otoczenia wynosi: -30°C ... +45°C oraz
muszg zostaé zachowane warunki wymienione w Instrukcji Obstugi AP-1..., w szczegdlinosci dotyczace
wspotpracy z odpowiednim modutem zasilajgco-sterujgcym typu MD... oraz czyszczenia z uzyciem

wilgotnej tkaniny.
<z

Mariusz Karwowski
Dyrektor Naczelny

w

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2025 r.
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