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DEFINICJE | STOSOWANE OZNACZENIA:

Detektor gazu — dalej ,detektor” - przyrzad przetwarzajgcy zmienne
stezenie w powietrzu gazu, mgty lub pary okreslonej substancji na
sygnat elektryczny;

modut sensora lub modut sensoryczny — wymienna czes$¢ sktadowa
detektora gazu zawierajgca sensor gazu (element elektroniczny
czuly na zmiane stezenia gazu w powietrzu);

sensor iNteligentny lub inteligentny modut sensoryczny — modut
sensora wyposazony miedzy innymi w mikroprocesorowy ukfad
regulacji i kontroli, pamie¢ zdarzen, sygnalizacje przekroczenia
zalecanego okresu kalibracji, automatyczng procedure testowg -
detektory z takim sensorem posiadajg litere ,N” w symbolu modelu

gaz kalibracyjny/wzorcujacy — rodzaj gazu lub pary substancji, w
obecnosci ktorej ustawiane sg progi alarmowe (najczesciej:
medium, do wykrywania ktérego dedykowany jest detektor/modut
sensoryczny);

Al - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokét detektora
powyzej wartosci pierwszego (nizszego) progu alarmowego lub wartos$¢ stezenia pierwszego progu
alarmowego;

A2 - stan alarmowy detektora = wskazuje przekroczenie stezenia gazu kalibracyjnego wokét detektora
powyzej wartosci pierwszego i drugiego (wyzszego) progu alarmowego lub wartos¢ stezenia
drugiego progu alarmowego;

kalibracja lub wzorcowanie — sprawdzenie reakcji detektora lub modutu sensorycznego na gaz
kalibracyjny (wzorcowy) i regulacja pozioméw alarmowych aby odpowiadaty zatozonym wartosciom
AliA2;

skrécone swiadectwo wzorcowania (SSW) — dokument stwierdzajgcy prawidtowo$c¢ reakcji detektora
(stan A1 i A2) na okreslone w dokumencie medium, przy okreslonych stezeniach, w okreslonych
warunkach;

DEX/A - dwuprogowy detektor gazéw z interfejsem 4-20mA, o budowie przeciwwybuchowej typ DEX,

w wykonaniu/odmianie A4-B, A4-BM, A4-HT-B, A4-HT-BM, A4-C, A4-CM, A4-S-C, A4-S-CM,
A4-HT-C, A4-HT-CM, A6-B, A6-BM, A6-C, A6-CM - dalej zwany ,DEX” lub ,detektor”;

MDP - pomiarowe moduty alarmowe produkcji przedsiebiorstwa ,GAZEX” typu MDP-(1, 4, 8,16)...;

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objetosciowe mieszaniny
gazu palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstac¢ zjawisko wybuchu tej
mieszaniny (wartosci dla poszczegdinych substancji przyjmowane wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1);

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie substancji szkodliwej w Srodowisku pracy (zgodnie z Rozp.
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018r.,Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany);

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe substancji szkodliwej w Srodowisku pracy (jw.);

ppm - milionowa cze$¢ objetosci; v/v — stosunek objetosci; RH - wilgotnos¢ wzgledna powietrza;

<ti/t, — ograniczenie czasowe wystepowania danego czynnika opisane jako ,okresowe” lub ,chwilowe” -
oznacza przez czas nie dtuzszy niz t, w okresie czasu nie krétszym niz t»;

PRODUCENT.

GAZEX ®
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PRZEZNACZENIE

Detektory DEX®/A sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazdw lub par
cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizujg
przekroczenie dwdch progoéw alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi
ustawione na etapie produkcji). Posiadajg interfejs 3-przewodowytypu 4-20 mA (pasywny —wchtaniajgcy prad).

S3g przeznaczone do wspotpracy z modutami alarmowymi typu MDP... (oraz z wybranymi modelami
MD-1... i MDD-1...) produkowanymi przez GAZEX. Po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL1
(opcjonalny), mogg takze wspédtpracowaé¢ z innymi dowolnymi centralami akceptujgcymi standard linii
wejsciowych 4-20mA (z emisjg pradu).

Detektory DEX spetniajg wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do systemdéw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej, wdrozonej Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzgdzen i systeméw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 817);

Detektory sg urzgdzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna i mogg byc¢
zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrozonych wybuchem gazéw lub par palnych zaliczonych do grupy
wybuchowosci IIA lub IIB (dla wykonah oznaczonych A...-B...) lub do grupy lIA, 1IB lub IIC (dla wykonan
oznaczonych A...-C...), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonah oznaczonych A4-...) lub klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6 (dla wykonanh oznaczonych A6-...).

Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX: @ Il 2G.

Detektor DEX spetnia wymagania norm: PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],

PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014]; posiada Certyfikat Badania Typu WE (Modut B):

KDB 04ATEX133X, wydany przez Gtowny Instytut Gornictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.
Detektory DEX/A posiadajg ceche:

Wykonanie DEX Cecha* Wykonanie DEX Cecha
A4-B, A4-BM, pogrubiong czcionka
A6-B, A6-BM  |Exdb IIBT6 Gb | ny i1 B ad-HT-BM |EXADIIBT4Gb 120 one
A4-C, A4-CM, wykonania standardowe
A6-C, A6-CM Ex db [IC T6 Gb |A4-S-C, A4-S-CM, Ex db IIC T4 Gb | (pozostate dostepne na
A4-HT-C, A4-HT-CM zamowienie)

* - cechy wymagane przy zagrozeniu dwusiarczkiem wegla, fosforowodorem, azotynem etylu (klasa temperaturowa T5,T6)

Dzieki wbudowanemu uktadowi kompensacji termicznej DEX moze by¢ stosowany przy zmiennych
warunkach temperaturowych otoczenia. Mozliwe jest stosowanie DEX na zewnatrz budynkéw przy
zastosowaniu przeciwstonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia i/lub obudowy bryzgoszczelnej typu
AP-1 lub AP-1F (certyfikat umozliwia stosowanie AP-1... z detektorami w wykonaniu A6-B, A6-B, A4-B, A4-C
jezeli spetnione sg wymagania szczegodlne opisane w Instrukcji Obstugi AP-1...).

Detektory przeznaczone do wykrywania gazéw i par ciezszych od powietrza, montowane w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sktady, hurtownie, parkingi) mogg byé wyposazone w ostone z rur
profilowanych typu AR-1d.
Detektory DEX®/A dostepne sa:
z modutem sensorycznym poétprzewodnikowym — modele DEX-Ann/N,

gdzie ,n” sg cyframi tworzgcymi kod modutu sensorycznego (gazu kalibracyjnego).

Moduty sensoryczne do DEX-Ann/N, DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE, DEX-nE/N, DEX-nK/N i DEX-nR... sg
zamienne (mozna stosowac rozne moduty do tego samego korpusu DEX/A).
Niniejszy dokument dotyczy wytgcznie modeli DEX-Ann/N z sensorem potprzewodnikowym.

Schemat blokowy systemu detekcji gazéw

w Strefa zagrozona wy buchem wg ATEX Ex Il 2G
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DANE TECHNICZNE detektora DEX/A - wydanie 10aA4CU2 ©gazex 2023 v2304 Str.2 /6




SZEREG MODELI DEX-Ann/N

Szereg standardowych detektorow DEX-Ann/N z sensorem pétprzewodnikowym obejmuje nastepujgce

modele: TABELA 1.1.Ann
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kalibraciji
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 [11%] 12
metan
DEX-A12/N AtH| A4-C | 12N (kotiownie) W 5 140 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
metan
DEX-A14/N ALH | A4-C | 14N |(selektywny, W 5 140 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
przemysf)
DEX-A15/N A- | A4-C | 15N | PrEPam W | 5 | 40 | 100 |10/30 (p2) | %DGW | 36 | 12| 10
DEX-A22/NL ALtH| A4-C | 22N tlenek wegla N+SL| 20 [1000| 2000| 20/100 (s15)| ppm 36 |12 10
DEX-A31/N A4-B | 3IN-X | zw. organiczne w 5 | 40 50 20/40 (p2) | %DGW | 12 | 12 10
DEX-A71/NA- | A4-C | 7IN-X | acetylen, H2 W | 5 | 40 | 100 |10/30 (p2)H2| %DGW | 12 | 12| 10
wodor
DEX-A73/N At A4-C | 73N-X |(selektywny, W 5 40 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
akumulatorownie)

kursywag i kolorem czerwonym oznaczono modele opcjonalne /niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikaciji.

AL _w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,(AL)"); przy pracy
w $rodowisku agresywnych gazéw, par mediéw o kwasowosci pH <4 lub o zasadowosci pH>9 lub w Srodowisku o
podwyzszonej wilgotnosci (szczegdlnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosieznej
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);

**- kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;

***_ wartosci A1/A2: (p2) = warto$¢ chwilowa stezenia;

**xk _ parametry mogg zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji; wartos¢ A1 nie moze by¢é mniejsza niz

20% wartosci A2;

H_ dostepny model w odmianie A4-HT — wysokotemperaturowej (do +80°C), oznaczenie: np. DEX-A12/N-HT;

OZNACZENIA zakresu stezen: W — uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie

UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediéw jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegolnych przypadkach mozliwy
jest dobor parametrow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

UWAGA - WAZNE:

u Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.1.Ann rubryka 7. Niemniej przediuzajgca sie eksploatacja detektora
(niezaleznie od typu) w warunkach stezen gazoéw przekraczajgcych warto$¢ wg rub.7 jest
NIEDOPUSZCZALNA dla wszystkich wymienionych w tabeli mediéw ! Moze spowodowac trwatg

zmiane parametréw pomiarowych Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu

m NIE zaleca sie diugotrwatej eksploatacji detektora w zakresie stezeh powyzej wartosci stezenia ok. 3 + 5
% DGW dla gazéw wybuchowych lub powyzej stezenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz
toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej

m NIE dopuszcza sie stosowania do prob dziatania detektora DEX gazéw o niekontrolowanym stezeniu !
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OPIS DETEKTORA

WIDOK BEZ POKRYWY

TABLICZKA ZNAMIONOWA

— Zt ACZE KONTROLNE

BLOKADA POKRYWY

/

4

\ | K W§PORN|K MONTAZOWY
ZACISK UZIEMIENIA "OCZKO"
» ZACISK| ZASILANIA
'\ i WYJSC STERUJACYCH
BLOKADA OSELONY
ETYKIETA KALIBRACYJNA

WIDOK BEZ POKRYWY

Kompletacja zawartosci opakowania ze standardowym
detektorem DEX/A :

m detektor DEX (ostona sensora zamontowana i zablokowana;
pokrywa zakrecona, niezablokowana) — 1 szt.

m wspornik montazowy (stal nierdzewna, luzem) — 1 szt.

m  wkrety metalowe M5 (z tbem krzyzowym) do mocowania
wspornika montazowego do korpusu detektora — 2 szt.

m koncowka oczkowa 5mm miedziana, do zacisniecia
przewodu (4 lub 6 mm?) tgczgcego z punktem wyréwnania
potencjatu strefy Ex - 1 szt.

m klucz szesciokatny (do wykrecania $rub blokujgcych ostone
sensora i pokrywe) — 1szt.

m klucz/uchwyt ,U” do odkrecania pokrywy) — 1 szt.
m Deklaracja Zgodnosci UE detektora — 1 szt.

m Skrécone Swiadectwo Wzorcowania modutu sensorycznego —
1szt.

m Instrukcja Obstugi detektora (moze by¢ dotgczona do instrukcji
modutu sterujgcego typu MDP )

CZEScCI Skt ADOWE DEX/A:

ze spiekiem

Osfona sensora

porowatym
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MIEJSCE INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI  detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisjg gazéw lub par w
ZASADNICZY sposob wptywa na prawidiowg prace DEX. Z tego wzgledu okreslenie miejsca
zainstalowania nalezatoby powierzy¢ kompetentnemu specjaliscie.

W wielu przypadkach mozna przyjaé, ze optymalne miejsce instalacji detektora znajduje sie
(wymagania ogolne):

m  mozliwie blisko potencjalnego zrédta emisji gazu (ale nie dalej niz ok. 8m od niego = podana odlegto$é moze
zaleze¢ m.in. od rodzaju i stezenia medium, rodzaju zrédet emisji, sposobu wentylowania pomieszczenia,
warunkow termicznych);

® W miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pol elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe);

z dala od otworow wentylacyjnych nawiewnych, okien, drzwi;

® W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wplywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych ptynéw,
oparéw kuchennych, gazéw spalinowych z piecow, pytdéw, udaréw mechanicznych, wibracji, w miejscu prawidtowo
wentylowanym — w strumieniu powietrza wywiewnego;

® W miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15 cm wolnej przestrzeni ponizej ostony
sensora (dla wykonania czynnosci serwisowych w przysztosci).

A ponadto (warunki szczegdlne):

1) Dla modeli DEX-A12/N, DEX-A14/N, DEX-A71/N kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz koksow-

niczy, biogaz), acetylen, etylen, amoniak (Izejsze od powietrza - zbierajg sie w gdrnej strefie pomieszczen):

m na $cianie, na wysokoéci NIE NIZEJ niz 30cm pod sufitem lub na suficie;

m ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi, okien lub otworéw wentylacyjnych!

m  w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm,
(belka, kasetony na suficie).

2) Dla DEX-A11/N, DEX-A15/N, DEX-A31/N kalibrowanych na propan, butan, pentan, heksan (lub pary oleju
napedowego, opatowego), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki organiczne), benzyne, alkohole, freony
(znacznie ciezsze od powietrza, zbierajg sie w najnizszych partiach pomieszczen):

m na $cianie lub wsporniku, na wysokosci NIE WYZEJ niz 15+30 cm nad poziomem podtoza;

m NIE nad zagtebieniami w podtozu;

m  w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu stopniami, progami, kanatami w podtodze.

3) Dla DEX-A73/N kalibrowanych na wodoér (bardzo lekki, tendencja do ,kominowania” przy duzych
emisjach):

m nad potencjalnym zrédtem emisji, na wysokosci: tuz pod sufitem;

m w przypadku pomieszczen, w ktérych tadowane sg akumulatory kwasowo-otowiowe = 15+20 cm ponizej sufitu.

Wymienione wyzej odlegtosci od zrédet emisji dotyczg strefy niezakitdéconej dyfuzji tzn. przestrzeni jednorodnej
temperaturowo, bez zrédet ciepta, bez przeszkéd mechanicznych ograniczajgcych przeptyw gazéw lub par, bez
wymuszonych obiegéw powietrza, bez wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wymienione obok czynniki mogg mie¢ wptyw
na wiasciwe rozmieszczanie detektorow.

UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikéw majacych istotny wptyw na prawidtowg
prace detektora m.in. zmiany rodzaju/stezenia medium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguraciji
potencjalnych zrédet emisji gazoéw, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/ obszaru
dozorowanego lub zmiany sposobu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej lub systemach
wentylacji/ogrzewania, zmiany konfiguracji zaktdcen elektromagnetycznych, nalezy bezwzglednie
zweryfikowaé doboér detektoréw, ich rozmieszczenie i potaczenia przewodowe !!!

POZYCJE MONTAZU

—

Ol = 0

BeXe) ﬁ =

lub dozwolona warunkowo — pozioma

ZALECANA - pionowa

NIEDOZWOLONA:
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PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1. Parametry ogélne

Napiecie zasilania

9 V= nominalne, niestabilizowane;

dopuszczalny zakres 6,0 + 9,0V (dla wykonania A6-...);
dopuszczalny zakres 6,0 + 12,0V (dla wyk. A4-...);
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,0 V+15V

Pobdr pragdu

modele DEX-Ann/N. typowo: 90 mA, max ok.180 mA (zalezy od modelu)

Sensor gazéw

potprzewodnikowy, w WYMIENNYM module sensorycznym,
[mozliwos¢ stosowania modutdow z sensorem elektrochemicznym lub
Infra-Red lub katalitycznym (dotyczy modeli MS-nK/N); moduty zamienne]

Temperatura otoczenia

zalecana i dopuszczalna okresowo: jak w tabeli ponizej;

dopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametrow
metrologicznych): od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan (z wyjatkiem
A4-HT: od -30°C do +80°C);

od -30°C do +45°C dla wykonan A6-B, A6-C, A4-B, A4-C umieszczonych w AP-1...

Wykrywane gazy

zgodnie z Tabelg 1.1.Ann rubryka 4

Progi alarmowe

Al, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.Ann rub. 617,
doktadne ustawienia — swiadectwo wzorcowania SSW zatgczone do kazdego
egzemplarza DEX (lub modutu sensorycznego)

Wyijscie sygnatu
alarmowego

wyj. 4-20mA pasywne (pochtaniajgce prad, Uo < 10V); przekroczenie Al = 8mA,
przekroczenie A2 = 12mA, zalecenie kalibracji = 16 mA, awaria = 20mA,;
Zz mozliwoscig tgczenia do modutdw MDP; 3 zaciski samo-kleszczujgce

Ukfady elektroniczne

SMT, wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnosci potgczeh z modutem;
sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji

Wymiary, waga

103 x 105 x 54 mm (wys. X szer. x gteb.) - w pozycji montazowej, bez wysiegnika
montazowego;

0k.0,5 kg (obudowa aluminiowa);

ok.1,2 kg (obudowa mosiezna niklowana lub stalowa )

Obudowa

IP65/IP6X, ostona ognioszczelna,

materiat = mosigdz (gatunek MO58) niklowany (jezeli nie zaznaczono inaczej);

lub stop aluminium (gatunek PA6), oksydowany - tylko standardowe modele
oznaczone ,AL” w Tabeli 1.1... ;

lub stal nierdzewna (gatunek 316L) — opcja dla wykonania A4-S-C

Cecha Ex detektora

ExdblIBT6 Gb w wykonaniu A6-B, A6-BM;

ExdblIBT4 Gb w wykonaniu A4-B, A4-BM, A4-HT-B, A4-HT-BM,;

ExdblICT6 Gb w wykonaniu A6-C, A6-CM;

ExdblICT4 Gb w wykonaniu A4-C, A4-CM, A4-S-C, A4-S-CM,A4-HT-C, A4-HT-CM

Certyfikat Ex detektora

KDB 04ATEX133X

Gwarancja

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do konca roku, w
ktérym urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki
znamionowej => brak kart gwarancyjnych); mozliwo$¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+);
moduly sensoryczne w DEX obejmuje Ograniczona Gwarancja Gazex plus (OGG+)

TABELA 2.1.Ann Wybrane parametry szeregu modeli DEX-Ann/N

Temperatura pracy

od -10°C do +40°C zalecana;
od -20°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h);
przy RH od 35% do 90% (bez kondensacji wilgoci na ostonie)

Gazy zaktécajgce
prace sensora gazu

chlor; tlenki azotu; znaczny niedobér tlenu (<18 % obj.);
duzy, gwaltowny wzrost wilgotnosci

Czynniki ograniczajgce
trwato$¢ sensora gazu

zwigzki silikonowe, praca powyzej stezen okreslonych w Tabeli 1.1.Ann rub.7 oraz w
uwagach pod nig, stata obecnos¢ gazow silnie redukujgcych np. acetylenu, siarkowodoru,
wodoru, siarczku wegla itp.

Czas reakcji

trso = 15 + 120 sek. (zaleznie od modelu i od poziomu kalibracji; bez czasu dyfuzji do
detektora); gotowosé metrologiczna = od 0,5h do 12h, zaleznie od typu sensora i czasu
bez zasilania

Doktadnos¢ ustawienia
progéw alarmowych

btad wzgledny < +20% w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH65(x10)%, cisnienie
atmosferyczne 1013(+30)hPa, >72h nieprzerwanego zasilania

Stabilnos¢ progéw
alarmowych

btad wzgledny < +15%, w zakresie temperatur od 0°C do +40°C

+20% - dtugoterminowa w okresie 1 roku, ale £ +30% w okresie 3 lat

Okres kalibracji

zalecany: < 36 lub 12 miesiecy (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym zatgczeniem
sygnatu kalibracji w module sterujgcym MDP); optymalny: 12 miesiecy

Sktadowanie

przechowywaé w szczelnie zamknigtej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym od
wilgoci, pytdw, spalin, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie (szczegdlnie
zawierajgcych silikony i pochodne).Temperatura sktadowania -20°C do +50°C.

trso — czas odpowiedzi zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika kalibracyjnego o stezeniu/wielkosci
dwukrotnie wyzszej niz prég zadziatania detektora do momentu zadziatania detektora (wskazania przekroczenia progu
alarmowego) - przy zatozeniu, ze warto$¢ stezenia tego czynnika miesci sie w zakresie pomiarowym detektora.
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