DEKLARACJA ZGODNOSCI UE Nr DEX17G/05/2022

Producent;

gazex:

GAZEX — Drzewicki Spétka jawna

ul. Baletowa 16, PL 02-867 WARSZAWA, Polska

nastepujacych urzadzen:

Dopuszczalny zakres

Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie temperatur otoczenia

wo | @S STy |wosrmes ot

Dwuprogowy detektor gazow F4-CG e B e T Db | -30°C = Tams < 450°C
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Ty DEX 120 SBIETech | 2o reaseans

ot F;zxs/:nsGorem potorzewoanikowym) | F6-CC 12D ExbliGT70°CDp | 0'C< Tenw s +50°C

DEXAEN.C (s sonsorem srmenemtoenym) | F4-5-CG on B Tt Dy | -30°C < Tams < +50°C
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F4-HT-CG 120 ExtolliGT120:Db | -30°C S Tomm <+80°C

Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie ﬁ:’::;‘;ﬁ'g{;i';ﬁ:

P4-BG 15D ExtbliGT120°CD0 | -30°C S Tomw <+50°C

Pomiarowy detektor gazéw P4-CG :: gg E: ’?bblllllg '-II::Z%EC pp | 30°C < Tamp <+50°C

2 interfojsem 4.20 mA P6-BG 12D ExiliGT70°cDp | -20°C S Tem<+50°C

e e P6-CG 13D ExiliGTo0o6Dy | 20°CS Tam<+50°C
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DEX-PnR/N-G (z sensorem optycznym Infra-Red) P4-HT-BG T E;(( b 11CT120 °C Db -30°C < Tamp < +80°C

P4-HT-CG 15D ExtbllGT120:Db | -30°C S Tom <+80°C

Wyréb (nazwa / typ / model) Wykonanie Oznakowanie g‘:ﬁ::;‘:ﬁar'g{ofz";ﬁz

oo | @D ST [ 00e s

Duuprogowy deteklor gazéw | A4-C6 12D ExtollicTr20°cDp | 30°C S Tores 450G

T s @)L BMEES | voaecre

DB
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DExeATliee (s oo e | Ad-HT-BG s Db T pp | 30°C < Tom < +80°C

A4-HT-CG g e T e by | 30°C < Tam < 480°C

gdzie n oznacza liczbe naturaing tworzgacg kod wykrywanego gazu

Strona 1z 2




o numerze fabrycznym

od: 5030 000x do: 5030 099x

(gdzie x oznacza cyfre kontrolng liczby w kodzie EANS)

deklaruje, ze opisany powyzej wyrob:

- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2014/30/UE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do
kompatybilnoéci elektromagnetycznej, wdrozonej Ustawa o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku z dnia
13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 542),

- speinia wymagania norm: PN-EN 50270:2015-04 [EN 50270:2015];

- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS2) Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym, wdrozonej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 21 grudnia 2016r.
w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w
sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2017 poz. 7), z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity ogloszony w
Dz. U. 2021, poz. 1513);

- spetnia wymagania normy: PN-EN |EC 63000:2019-01 [EN /EC 63000:2018];

- jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich odnoszacych sie do urzadzen
i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjainie wybuchowej, wdrozone;j
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do
uzytku w atmosferze potencijalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 1. (Dz.U. 2016 poz. 817),

- posiada Certyfikat Badania Typu UE (Modut B): KDB 04ATEX133X wydany przez Gtéwny Instytut Goérnictwa -
Jednostke Notyfikowang nr 1453;

- spetnia wymagania norm zharmonizowanych:
PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],
PN-EN 60079-1:2014-12 [EN 60079-1:2014],
PN-EN 60079-31:2014-10 [EN 60079-31:2014].

Zgodnosé z typem zachowano w oparciu o zapewnienie jakosci produktu (Modut E).

Powiadomienie o zapewnieniu jakosci nr GIG 19ATEXQ022 z dnia 14.10.2019 r. zostato wydane przez Gléwny
Instytut Gornictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.

Niniejsza deklaracja zgodnos$ci zostata wydana na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

Informacje dodatkowe:
Szczegolne warunki stosowania (wg Certyfikatu Badania Typu UE):

1. W przypadku detektora DEX w wykonaniach: F4-HT-BG, A4-HT-BG, P4-HT-BG, F4-HT-CG, A4-HT-CG, P4-HT-
CG nalezy dobraé kabel przytgczeniowy o maksymalnej temperaturze pracy nie mniejszej niz 110 °C.

2. W przypadku detektora DEX umieszczonego w strefie 21 lub 22, zagrozonej wybuchem pylow palnych, czesci
zewnetrzne wykonane z tworzyw sztucznych nalezy czysci¢ wilgotng szmatka, z dodatkiem $rodkow
antyelektrostatycznych.

Inne warunki stosowania zwigzane z bezpieczenstwem:

1. Detektor DEX moze wspdipracowaé wylgcznie z odpowiednim modutem zasilajaco-sterujgcym typu MD...
produkcji GAZEX, zgodnie z Instrukcjg Obstugi.

2. Do podtgczenia detektora DEX moze by¢ stosowany wylgcznie kabel w ptaszczu okraglym, wyciskanym, o
$rednicy zewnetrznej plaszcza i budowie podanej w Instrukcii Obstugi. Kabel przytaczeniowy powinien byc
jednorodny na diugosci co najmniej 3 m od wpustu detektora.

3. Kabel przytaczeniowy powinien by¢ dodatkowo zamocowany po zainstalowaniu detektora DEX.

4. Korpus detektora DEX powinien by¢ dotaczony do systemu wyroéwnania potencjatow czesci dostepnych
przewodzacych w strefie zagrozonej wybuchem, zgodnie z Instrukcja Obstugi.

Warszawa, dnia 12 maja 2022 r.

Mariusz Karwowski
Dyrektor Naczelny
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