Qazex DG/F

DANE DWUPROGOWY DETEKTOR GAZOW
Warszawa O KONSTRUKCJI ZWYKLEJ,

TECHNICZNE z WYMIENNYM SENSOREM
modele: DG-nn/N, DG-nE/N,

wydanie 13kW1 DG-nKL/N, DG-nR/N

seria [ W1 ]

PRZEZNACZENIE

Dwuprogowe detektory typu DG/F sg przeznaczone do wykrywania obecnosci
niebezpiecznych stezen gazoéw lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub
tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemystowych, zamknietych. Posiadajg
wymienny modut sensora z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na
etapie produkcji).

DG/F sg przeznaczone wytgcznie do wspotpracy z modutami alarmowymi typu
MD (interfejs 4-przewodowy) produkcji GAZEX.

DG/F sg detektorami o konstrukcji zwyktej i nie mogg by¢ stosowane w strefach
klasyfikowanych jako strefy zagrozone wybuchem gazow, par lub pytow.

CECHY UZYTKOWE

= WYMIENNY, iNteligentny sensor gazéw:

potprzewodnikowy — modele DG-nn/N, elektrochemiczny — modele DG-nE/N,

katalityczny — modele DG-nKL/N, optyczny Infra-Red — modele DG-nR/N
(gdzie ,n” sq cyframi tworzgcymi kod gazu kalibracyjnego);

= dwa progi alarmowe ustawiane na etapie produkgciji, interfejs 4-przewodowy;

= wbudowana historia zdarzeh (analiza dostepna u Producenta), sygnalizacja uptywu zalecanego okresu

kalibracji; wbudowana procedura testowa rozpoznajgca wyjscia (po zatgczeniu zasilania);

uktad kompensacji termicznej (moze byc¢ stosowany przy zmiennych warunkach otoczenia);

tatwe przenikanie gazéw przez ostone sensora = stosunkowo krotki czas odpowiedzi detektora;

wbudowana sygnalizacja optyczna (4 lampki LED);

zdejmowalne zaciski z mozliwo$cig osadzania zyt jedno- i wielodrutowych (linka - bez zaciskania tulejek);

bryzgoszczelna ostona sensora gazu IP44 (w zalecanej pozycji montazowej);

mozliwo$¢ wyposazenia w mechaniczng ostone z rur profilowanych typu AR-1d (montaz w strefach

narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. sktady, hurtownie, parkingi);

mozliwo$¢ wyposazenia w obudowe do umieszczenia na kanale wentylacyjnym (wersja DG-.../w);

= moduty sensoryczne do DG-nn/N, DG-nE/N, DG-nKL/N i DG-nR/N sg zamienne (mozna stosowac rézne moduty

do tego samego korpusu DG/F) - halezy jednak uwzgledni¢ warunki instalacji dla poszczegdélnych mediow!

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU DETEKCJI GAZOW
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TYPOSZEREG DG-nn/N

Detektory DG/F z wymiennym, iNteligentnym sensorem poétprzewodnikowym obejmujg nastepujgce modele:

TABELA 1.DGF.nn
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DG-12/N 12N2 | metan w 5 40 100 | 10/30 (p2) %DGW | 36 12 10
metan
DG-14/N | 14N2 w 5| 40 100 |10/30 (p2) %DGW | 36 | 12 10
(selektywny)
DG-15/N 15N2 | propan-butan w 5 40 100 |10/30 (p2) %DGW | 36 12 10

DG-22/NL |22NL2 | tlenek wegla N+SL 20| 1000 | 2000 |20/100 (s15) ppm 36 12 10

DG-31/N 31IN2 | zw. organiczne w 5 40 50| 20/40 (p2) | %DGW | 12 12 10

DG-41/N 41N2 | amoniak w 300 | 5000 | 10000 | 500/1500 ppm 12 12 10

DG-61/N 61N2 | Freony**** w 500 | 3000 | 10000 |1000/2000(p2)| ppm 12 12 10

DG-71N | 71Nz | Wodor, W 5/ 40| 100|10/30 (p2)H2 | wDGW | 12 | 12 10
acetylen

DG-73/N | 73N2 | Wodor W 5| 40| 100| 10/30(p2) | wDGW | 36 | 12 | 10
(selektywny)

Kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.
* - parametry mogq zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji; warto$¢ A1 nie moze by¢ mniejsza niz
20% wartosci A2;
**- kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
*** - wartos¢ A1/A2, (s15) =wartos¢ Srednia za ostatnie15 min, (p2) = warto$¢ chwilowa stezen alarmowych;
***% . standardowa kalibracja dotyczy czynnika chtodniczego R410A.
OZNACZENIA: SL — podwyzszona selektywnosé; N — stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za niskie,
W — stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;
v/v — stosunek objetosci; ppm — milionowa czes$¢ stosunku objetosci;
DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objeto$ciowe mieszaniny gazu
palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powsta¢ zjawisko wybuchu tej mieszaniny (wartosci
dla poszczegoinych substancji przyjmowane wg PN—EN 60079-20-1:2010).

UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediow jest mozliwe

wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegolnych przypadkach mozliwy

Jest dobor parametréw detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

UWAGA - WAZNE:

m Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par substancji

podanych w Tabeli 1.DGF.nn rubryka 7. Niemniej przedtuzajgca sie eksploatacja detektora (niezaleznie o
typu) w warunkach stezen gazdéw przekraczajgcych wartos¢ wg rub.7 jest NIEDOPUSZCZALNA dI

d
a

wszystkich wymienionych w tabeli mediéw ! Moze spowodowac trwatg zmiane parametrow pomiarowych

Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu.

m NIE zaleca sie dtugotrwatej eksploatacji detektora w zakresie stezeh powyzej wartosci stezenia ok. 3...5%
DGW dla gazéw wybuchowych lub powyzej stezenia progowego A1 detektora kalibrowanego na gaz

toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej.
m Do préb dziatania detektora NIE dopuszcza sie stosowania gazéw o niekontrolowanym stezeniu !
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TYPOSZEREG DG-nE/N

Detektory DG/F z wymiennym, iNteligentnym sensorem elektrochemicznym obejmujg nastepujgce modele:
TABELA 1.DGF.nE
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1 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 | 11** 1 2%**
DG-2E/N 2E/N tlenek wegla SLK 20 500 1500 | nds/ndsch | ppm | 12 | 6 2
DG-4E/N AEIN amoniak | g i | 300 | 1000 | 2000 |500/800 (p2) | ppm | 6 | 3 2

(wysokie stezenia)
DG-4E/N1 AEIN1 |amoniak (chiodnie)) SLK 5 100 | 200 | ndsindsch |ppm | 6 | 3 2
DG-4E/N2 4E/IN2 amoniak SLK 5 100 | 200 | ndsindsch |pem | 6 | 3 2
(oczyszczalnie)
DG-5E/N 5EN siarkowodor SLK 5 100 500 nds/ndsch | ppm | 6 3 2
DG-7E/N 7E/N wodor SLK 100 600 2000 |500/800 (p2) | ppm | 6 | 3 2
DG-9E/N 9E/N tlen SLK 2 25 30 | 1918(p2) |www| 24 |24 2
DG-0E.SO2/N | SO2/N |dwutlenek siarki| SLK 1 20 | 150 | ndsindsch |ppm | 6 | 3 2
"DG-OE.NOZ/N NO2N |dwutlenek azotu| SLK 1 30 | 150 | ndsindsch |pom | 6 | 3 | 2
"DG-OE.CLZ/N CL2/N # chlor SLK 1 10 50 1/3 (p2) ppm | 6 | 3 2
[pc-0EETON | ETON | tlenek etylenu | sLk > 20 | 100 | 25(p2):s |ppm| 6 | 3| 2
"DG-OE.HCL/N HCLIN* | chlorowodér | SLK 3 30 50 |ndsindsch:s |ppm | 6 | 3 2
"DG-OE.CLOZ/N CLO2/N *|dwutlenek chloru|  SLK 01 1 3 |ndsmdsch:s | pom | 6 | 3 2
"DG-OE.OS/N O3/N * ozon SLK 0,2 1 - 0,2/0,3 ppm | 6 | 3 2

Kursywg i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji (mozliwy
jest dobdr sensora do pomiaru stezeri gazéw w innych zakresach lub innych gazéw niz wyspecyfikowano powyZzej)

SLK (rub.5) - selektywnos$¢ wg Tabeli 1.2.DGF.nE;
#

- modut sensoryczny w ostonie o obnizonej odpornosci na zachlapanie wodg (IP33);
s — kalibracja skrosna (gazem réznym od dedykowanego do wykrywania, przy powiekszonym btedzie
pomiarowym);

nds/ndsch — oznacza progi: A1=NDS, A2=NDSCh (naliczane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany);

* - mozliwa jest kalibracja progéw na wartosci chwilowe stezeh (p2) = detektor niestandardowy, wg

zamowienia;

** - kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/

zdarzeniem;
*** . przekroczenie stezeh wg rub.6 oraz przekroczenie zalecanych temperatur pracy skraca zycie sensora
i moze powodowac konieczno$é wzorcowania/kalibracii.

UWAGA:
Gotowos¢ metrologiczna od momentu wigczenia zasilania detektorow DG-nE/N nastepuje po uptywie ok. 5 min (ale
wyjagtkowo dla DG-OE.NO/N - ok. 3h; dla DG-OE.ETO/N > 24h). Czasy te mogg zaleze¢ od diugosci przerwy w zasilaniu.

UWAGA: W szczegdlnych przypadkach mozliwy jest dobor parametréw detektora
(sensora) do konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA
URZADZENIA.
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TABELA 1.2.DGF.nE Czulos$é¢ skrosna — selektywnos¢ wybranych sensoréw elektrochemicznych,
odpowiedz na gaz testowy w [ppm

MS-nE/N Gaz testowy -| CO H.S H> SO, | NO NO> Cl, | COy | etanol NHs3
(zakres C2HsOH inne
pomiarowy) stezenie: | 300 15 1000 5 30 5 1 5000 200 lub inne

ppm ppm ppm_ | ppm | ppm ppm ppm | ppm o

\Wskazania MS-2E/N
(zakres 1000ppm CO) 300 0 <400 <3 0 0 0 0
\Wskazania MS-4E/N (500ppm):
(zakres 1000ppm NHz) 0 0 0 -2 0 0 0 0 500
\Wskazania MS-4E/N1 .
(zakres 100ppm NH3, 0 -2,3+0 0 -15 0 -0,4+0 0 0 (loggr())m).
chtodnie od -40°C)
\Wskazania MS-4E/N2 (100ppm):| CnHm:
(100ppm NHs3, oczyszczalnie) 0 15 0 0 0 0 0 0 100 0
\Wskazania MS-5E/N
(zakres 100ppm H2S) <2 15 <3 0,5 0,3 -1 0 <04 0
\Wskazania MS-7E/N (5%): Carls
(zakres 2000ppm H2) < 1’5 < 1’5 . <1 =24 < 0’5 -0 <500 0 (42(1[;;)8])
\Wskazania MS-9E/N (5%): (ZTOLQEJ/\;):
(zakres 25% viv tlenu) +0,1% 20’ 9%

Wskazania MS-0E.../N

(zakres ...)

wg ANEKSU do instrukcji obstugi detektorow DG...

dotyczgcego czutosci skrosnej modutdw sensorycznych
z sensorem elektrochemicznym - TABELA MS-(P)nE...

Kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

Kolorem zielonym tfa zaznaczono gazy dedykowane do wykrywania.

Kolorem zéttym tta zaznaczono czynniki o szczegdlnie duzym wptywie na sensor.

Dot.Tab.1.2.DGF.nE: Wplyw innych gazow jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta
sensora. Stopien wptywu ww. gazéw moze byc¢ inny dla innych stezen niz podano w nagtéwku. Puste rubryki oznaczajg
brak danych producenta sensora (nalezatoby to traktowac jako wptyw mozliwy, choc¢ nie jest okreslony).

Dane do Tabel 1.1.DGF.nE i 1.2.DGF.nE zaczerpnieto z materiatéw producentéw sensorow elektrochemicznych

(aktualizowanych 32021 r.). GAZEX nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$c¢ ww. danych.

UWAGA: Przy doborze detektora do konkretnej aplikacji Klienta, mozliwe jest stosowanie przez GAZEX

sensorow o innych parametrach niz podano powyzej.

DANE TECHNICZNE detektora DG/F, modele DG-nn/N, -nE/N, -nKL/N, -nR/N wyd.13kW1 ©gazex 2023 v2308 Str. 4 /7




SZEREG MODELI DG-nKL/N

Szereg detektorow DG-nKL/N z inteligentnymi sensorami katalitycznymi obejmuje nastepujgce modele:
TABELA 1.DGF.nKL
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DG-1KL/N |1KL/N gazy palne 10 | 50 | 110 |10/30 (p2)|%DGW| 12++| 6 5
(weglowodory proste)
DG-1KL4/N [1KL4/N|metan (selektywny) |W+SL | 10 50 110 |10/30 (p2)|%DGW | 12#| 6 5
DG-1KL5/N | 1K5L/N|  propan, butan w 10 50 110 |10/30 (p2) |%DGW | 12%+| 6 5
DG-7KL3/N [7KL3/N|wodor (selektywny) |W+SL | 10 50 110 |10/30 (p2) |%DGW | 12%+| 6 5

Oznaczenia: W - stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;
SL- podwyzszona selektywnos¢ (w tym mata czuto$c na propan i ciezsze weglowodory, alkohole).
* - trwatos¢ sensora w DG-1KL/N, DG-1KL5/N jest silnie zalezna od obecnosci silikondw, zwigzkow siarki i innych
zwigzkéw mogacych reagowac z katalizatorem na powierzchni czynnej sensora;
** - kalibracja zalecana jest réwniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
*** _ wartosci A1/A2:(p2) = warto$¢ chwilowa stezenia;
**x%. pod warunkiem kontroli dziatania prowadzonej z uzyciem gazu testowego nie rzadziej niz co 3 miesigce,
w innym przypadku zalecany okres kalibracji wynosi 6 m-cy.

UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediow jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach
mozliwy jest dobér parametrow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

UWAGA - WAZNE:
n Sensory katalityczne stosowane w Detektorze nie sg selektywne w wymienionym zbiorze
gazéw wybuchowych (kalibracyjnych) — mogg reagowac na gazy i pary substancji palnych wg

zamieszczonej dalej Tabeli 1.2.nKL

m  Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.DGF.nKL rubryka 7. Eksploatacja detektora w warunkach stezen gazéw
przekraczajgcych podane w rub.8 moze spowodowaé nieprawidtowg prace detektora (zanik sygnatéw
alarmowych pomimo obecnosci substancji wybuchowej) lub trwatg zmiane parametrow pomiarowych

m NIE dopuszcza sie stosowania do prob dziatania Detektora gazéw o niekontrolowanym stezeniu !

TABELA 1.2.nKL Teoretyczna czutos¢ wzgledna sensorow katalitycznych w odniesieniu do

metanu =1;
Medium | Wspétczynnik czutosci Medium Wspotczynnik czutosci Medium Wspotczynnik czutosci
metan 1,00 n-oktan 0,32 etylen 0,63
etan 0,68 metanol 0,78 siarkowodor 0,46
propan 0,51 etanol 0,63 tlenek wegla 0,79
n-butan 0,52 izo-propanol | 0,44 tlenek etylenu 0,49
izo-butan| 0,45 benzen 0,45 wodor 0,81
n-pentan| 0,51 toluen 0,42 acetylen 0,63
heksan 0,40 0-ksylen 0,38
heptan 0,42 aceton 0,60

Dane do tabeli 1.2.nKL zaczerpnieto z materialdbw producenta sensoréw katalitycznych, GAZEX nie ponosi
odpowiedzialnosci za wiarygodnos¢ ww. danych. Wspotczynniki dla innych mediow (o ile podane przez producenta)
dostepne w GAZEX. Wspotczynniki ww. nalezy traktowac jako przyblizone, mogg rézni¢ sie od rzeczywistych dla danego
egzemplarza sensora i mogg zmieniac sie w trakcie eksploatacji.

Obliczanie teoretycznego progu zadziatania detektora: Pacrz = Pack * Kczek / KczGrz  gdzie:
PAGRz — prég alarmowy dla gazu rzeczywistego;
Pack — prog alarmowy dla gazu kalibracyjnego (zgodnie z certyfikatem kalibracyjnym);
Kczak — wspétczynnik czutosci z Tabeli 1.2.nKL dla gazu kalibracyjnego;

KczGRz — wspotczynnik czutosci z Tabeli 1.2.nKL dla gazu rzeczywistego;
np. DG-1KL5/N kalibrowany na propan, Alrropan = 10%DGW, A2proran= 30%DGW,;
dziatanie dla wodoru (zaokraglenie do petnego %DGW):

Alwobor= 10 %DGW =* 0,51 /0,81 = 6 %DGW, A2wopor= 30 %DGW * 0,51 /0,81 = 19 %DGW
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TYPOSZEREG DG-nR/N

Detektory DG/F z wymiennym, iNteligentnym sensorem optycznym (Infra-Red) obejmujg modele:
TABELA 1.DGF.nR
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1 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12
DG-1R2/N| 1R2/N metan SL 5 |40 ++ 10/30 (p2) metan %DGW | 36 | 12 | >5
DG-1R5/N| 1R5/N | propan, butan | SL 5 |40 ++ 10/30 (p2) propan | %DGW | 36 | 12 | >5
zwigzKki
DG-3RIN | 3RIN | ondnochodne | SL | 10 | 40 | ++ 20/40 (p2) %DGW | 12 | 12 | >5
DG-6R7/N| 6R7/N Freony 500 1500 ++ 500/1500 ppm 36 | 12 | >5
DGR 6r7n SFs 500 [1500| ++ 500/1500 opm | 36| 12 | >5
dwutlenek m
DG-SR/N 8R/N Wegla (COZ) 0,1 5 100 0,5/1,5 %v/v 36 12 >5
DG-8R8/N| 8R8/N | CO2 (0+45°C) 0,1 | 2= 100 0,5/1,5 %viv | 36| 12 | 15

Kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

*- wartosci A1/A2: (p2) = wartos¢ chwilowa stezenia, inne kalibracje/wzorcowania mozliwe = wersja niestandardowa;
**. kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;

** - parametry (zakres pomiarowy) mogg zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacii;

OZNACZENIA: SL —selektywno$¢é wg Rysunku 1.2.nR; ++ - brak ograniczen; DGW- jak pod Tabelg 1.DGF.nn

Wykrywanie innych mediow lub w innych zakresach jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych
przypadkach mozliwy jest dobor parametrow detektora do konkretnej

aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA
URZADZENIA.

RYSUNEK 1.2.nR Przyblizona reakcja sensora Infra-Red na wybrane we,glowodory (nie dotyczy modelu ...8R)
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Stezenie gazu wykrywanego (znorm. do DGW) [%]

Whptyw innych gazéw jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta sensora.

Dane do Rysunku 1.2.nR zaczerpnieto z materiatéw producenta sensoréw (aktualizowanych 7°2015 r.).

W(g tych danych sensor stosowany w modelach DG-8R.../N jest selektywny (nie podano gazéw skrosnych).
GAZEX nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodno$c¢ ww. danych.
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OPIS DETEKTORA

POZYCJA MONTAZOWA

=
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o + Zaciski samo-Keszczujgce

73\1 2 do przewodu potgczeniowego z MD
PY M

.Power

N ) Przepust kablowy 6-12 mm
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0] Wymienny modut sensora gazu/ - .
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G\ Cylindryczna, bryzgoszczelna

odona sensora gazu

PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1.DGF Parametry wspolne dla wszystkich modeli

Napiecie zasilania

9V= nominalne, niestabilizowane; dopuszczalny zakres 6,0 + 15,0V=

Pobor pradu

seria DG-nn/N,-nR/N: typowo 90mA (max 180mA); seria DG-nE/N,-nKL/N: typowo 30 mA (max 50 mA)

Sensor gazéw

potprzewodnikowy, elektrochemiczny, katalityczny lub optyczny Infra-Red, WYMIENNY z modutem
sensorycznym (iNteligentnym, z naliczaniem srednich wazonych w czasie, z wbudowang historig
zdarzen); moduty zamienne

Temperatura
pracy

dla DG-nn/N: zalecana od -10°C do +40°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) -20°C + +50°C;
dopuszczalna (przy powiekszonym btedzie pomiarowym) -20°C + +45°C,;
dla DG-nE/N (wyjatki ponizej): zalecana od -20°C do +40°C;
dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C;
dla DG-4E/N1: zalecana od -40°C do +40°C; dla DG-4E/N: zalecana od -30°C do +50°C;
dla DG-nKL/N: zalecana -30°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -40°C do +50°C;
dla DG-nR/N: zalecana -30°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -30°C do +50°C -
ale DG-6R7/N: zalecana -20°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C;
dla DG-8R8/N: zalecana od 0°C do +45°C

Wykrywane gazy

zgodnie ze specyfikacjg modutu sensorycznego; czas reakcji: 15 + 300s (zalezny od modelu)

Progi alarmowe

Al, A2 - zgodnie z rubrykg 8A Tabel 1.DGF... lub wg zamdwienia; kalibrowane na etapie

produkcji;

btad wzgledny ustawienia: < +20 % (>+25 % w przypadku kalibracji skro$nej — oznaczenie ,s” w
rub.8A w TABELI 1.DGF.nE);

- w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, 65(x10)% RH, ci$nienie atm. 1013(x30)hPa, >72h
nieprzerwanego zasilania;

stabilnos¢ dtugookresowa: dla DG-nn/N < £20%/rok ale < +30%/3lata (tendencja wzrostu czutosci);

dla DG-nE/N nie gorsza niz -3%/m-c (tendencja zmniejszania czutosci)

Wyjscia sygnatu
alarmowego

»1” — przekroczenie A1, ,2” — przekroczenie A2 (przy przekroczeniu A2 zatgczone sg wyj #1710 ,27);
tranzystorowe typu OC; z mozliwoscig bezposredniego dotgczenia do modutéw MD..
sygnalizacja przekroczenla zalecanego okresu kalibracji;

wbudowana procedura testowa rozpoznajgca wyjscia (po zatgczeniu zasilania);

zdejmowalne zaciski samo-kleszczujgce = mozna stosowac przewody z zytami jedno- lub
wielodrutowymi ,linka” (bez zaciskania tulejek), o przekroju 0,5 + 1,0 mm?

Sygnalizacja
optyczna

lampki LED: alarmowe A1, A2 (czerwone), POWER/zasilanie (zielona), FAULT/awaria (z6tta) =
uszkodzenie modutu sensora lub jego brak

Ukfady
elektroniczne

technologia SMT, uktady: kontroli zasilania, sprawnosci pofgczen z MD, obecnosci sensora

Wymiary, waga

140 x 110 x 55mm (wys., szer., gieb.); ok. 0,3kg

Obudowa,
stopien ochrony

wysokoudarowy ABS/PC; mocowanie 2-punktowe;
IP54 dla ukfadow elektronicznych + IP44 dla ostony bryzgoszczelnej sensora gazow (IP33
wybrane modele DG-0E/N) - tylko przy zalecanej pozycji montazowej detektora - ostong w dét !

Warunki
sktadowania

w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym od wilgoci, pytdw, spalin,
wibracji, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie; temperatura sktadowania -20°C +
+50°C (DG-nE/N: -20°C + +25°C).

Modele DG-nE/N: po okresie 6 m-cy od daty produkcji wymagana jest kalibracja/wzorcowanie.
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