gazex ... DGI/P

Warszawa TECHNICZNE!| POMIAROWY DETEKTOR GAZOW
Z WyJ. 4-20 mA,

O KONSTRUKCJI ZWYKLEJ,
z WYMIENNYM SENSOREM

modele;: DG-PnKL/N,
wydanie 9DGPW1 DG-PI’]E/N, DG-PI’]R/N

seria [ W1 ]

PRZEZNACZENIE

Detektor pomiarowy typu DG/P jest przeznaczony do pomiaru niebezpiecznych
stezen gazéw wybuchowych, gazéw toksycznych lub tlenu w powietrzu w
pomieszczeniach  przemystowych, zamknietych. Posiada wymienny,
iNteligentny modut z sensorem pomiarowym.

Detektor wyposazono w interfejs 4-20mA (pasywny), 3-przewodowy
przeznaczony do wspélpracy z modutami alarmowymi typu MDP
produkowanymi przez GAZEX (uwAGA: do wspofpracy z systemami pomiarowymi
innych producentéw, dedykowana jest wersja DG/PV z wyj$ciami: 4-20mA aktywnym
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DG/P jest urzadzeniem o konstrukcji zwyktej i nie moze by¢ stosowany w ®
strefach klasyfikowanych jako strefy zagrozone wybuchem gazow, par lub pytow.

CECHY UZYTKOWE

= WYMIENNY, iNteligentny sensor gazow:
katalityczny — modele DG-PnKL/N, elektrochemiczny— modele DG-PnE/N lub
optyczny infra-red —modele DG-PnR/N, (gdzie ,n” sg cyframi tworzgcymi kod gazu kalibracyjnego),
= wyjScie w standardzie 4-20mA (pasywne tj. wchtaniajgce prad);
wbudowana sygnalizacja przekroczenia zakresu pomiarowego, temperaturowego, licznik czasu pracy,
historia stanéw awaryjnych oraz sygnalizacja uptywu terminu kalibracji;
uktad kompensaciji termicznej (moze by¢ stosowany przy zmiennych warunkach otoczenia);
tatwe przenikanie gazéw przez ostone sensora = stosunkowo krotki czas odpowiedzi detektora;
wbudowana sygnalizacja optyczna (2 lampki LED);
zdejmowalne zaciski z mozliwo$cig osadzania zyt jedno- i wielodrutowych (linka - bez zaciskania tulejek);
bryzgoszczelna ostona sensora gazu |IP44 (w zalecanej pozycji montazowej);
mozliwo$¢ wyposazenia w mechaniczng ostone z rur profilowanych typu AR-1d (montaz w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne np. sktady, hurtownie, parkingi);
mozliwo$¢ wyposazenia w obudowe do umieszczenia na kanale wentylacyjnym (opcja DG-.../w);
= moduly sensoryczne do DG-Pn.../N sg zamienne (mozna stosowa¢ ro6zne moduty do tego samego
korpusu DG/P) - nalezy jednak uwzgledni¢ warunki instalacji dla poszczegdlnych mediow!

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU
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TYPOSZEREG DG-PnKL/N

Detektory standardowe DG/P z wymiennym, iNteligentnym sensorem katalitycznym obejmujg nastepujgce

modele: TABELA 1.DGP.nKL
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1 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 |11+ 12
DG-PIKL/N | 1KL/N gazy palne W |0+100 | 2 | 110 | 50 |wbow |12v+ 6| 5
(weglowodory proste)
DG-P1KL4/N | 1KL4/N metan W+SL| 0+100 | 2 | 110 | 50 |%DGW [12*% 6 | 5
(selektywny)
DG-P1KL5/N | 1KLE/N | Propan-butan, iy, 5. 100 | 2 | 110 | 50 |%Dew |12+ 6 5
weglowodory proste
wodor .
DG-P7KL3/N | 7KL3/N (selektywny) W+SL| 0+ 100 2 110 50 %DGW [12***| 6 5

Oznaczenia: W - stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;
SL- podwyzszona selektywnosc¢ (w tym mata czuto$é na propan i ciezsze weglowodory, alkohole)
* - trwatos¢ sensoréw w detektorach DG-P1KL/N, DG-P1KL5/N jest silnie zalezna od obecnoéci silikonéw, zwigzkow
siarki i innych zwigzkéw moggcych reagowacé z katalizatorem na powierzchni czynnej sensora;
** _ kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
***. pod warunkiem kontroli dziatania prowadzonej z uzyciem gazu testowego nie rzadziej niz co 3 miesigce, w innym
przypadku zalecany okres kalibracji wynosi 6 m-cy.

UWAGA - WAZNE.:
m  Sensory katalityczne stosowane w Detektorze nie sg selektywne w wymienionym zbiorze
gazéw wybuchowych (kalibracyjnych) — mogg reagowac na gazy i pary substancji palnych wg
zamieszczonej dalej Tabeli 1.2.nKL;

m Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji ponad wartosci podane w Tabeli 1.DGP.nKL rubryka 6. Eksploatacja detektora w warunkach
stezen gazéw przekraczajgcych podane w rub.8 moze spowodowac nieprawidtowg prace detektora
(zanik sygnatow alarmowych pomimo obecnosci substanciji wybuchowej) lub trwatg zmiane parametréw
pomiarowych;

m NIE dopuszcza sie stosowania do préb dziatania Detektora gazow o niekontrolowanym stezeniu !
TABELA 1.2.nKL Teoretyczna czutos¢ wzgledna sensorow katalitycznych w odniesieniu do

metanu =1,
Medium | Wspétczynnik czutosci Medium Wspdtczynnik czutosci Medium Wspdtczynnik czutoSci
metan 1,00 n-oktan 0,32 etylen 0,63
etan 0,68 metanol 0,78 siarkowodor 0,46
propan 0,51 etanol 0,63 tlenek wegla 0,79
n-butan 0,52 izo-propanol | 0,44 tlenek etylenu 0,49
izo-butan| 0,45 benzen 0,45 wodor 0,81
n-pentan| 0,51 toluen 0,42 acetylen 0,63
heksan 0,40 0-ksylen 0,38
heptan 0,42 aceton 0,60

Dane do tabeli 1.2.nKL zaczerpnieto z materiatdbw producenta sensoréw katalitycznych, GAZEX nie ponosi
odpowiedzialnosci za wiarygodnosé ww. danych. Wspdétczynniki dla innych mediéw (o ile podane przez producenta)
dostepne w GAZEX. Ww. wspétczynniki nalezy traktowac jako przyblizone, mogg roznic¢ sie od rzeczywistych dla danego
egzemplarza sensora i mogg zmieniac sig¢ w trakcie eksploataciji.

Obliczanie teoretycznego stezenia wskazywanego przez detektor: Scrz = Sck * Kczak / KczGrz , gdzie:

SGRz — stezenie gazu mierzonego w rzeczywistosci;

Sck — stezenie wskazane przez detektor kalibrowany gazem kalibracyjnym (zgodnie ze $wiadectwem
wzorcowamnia);

Kczek — wspétczynnik czutosci wzglednej z Tabeli 1.2.nKL dla gazu kalibracyjnego;

KczGRrz — wspotczynnik czutosci wzglednej z Tabeli 1.2.nKL dla gazu rzeczywistego.
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TYPOSZEREG DG-PnE/N

Detektory standardowe DG/P z wymiennym, iNteligentnym sensorem elektrochemicznym obejmujg

nastepujgce modele: TABELA 1.DGP.nE
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1 3 4 5 6 7 8 8A 9 | 10 |11%| 12w
DG-P2E/N 2E/N | tlenekwegla | SLK [ 0+500 | 5 | 1500 200 ppm| 12 | 6 2
DG-P4E/N 4E/N amoniak | g i | 0+1000 | 10 | 2000 500 ppm| 6 | 3 2
(wysokie stezenia)
DG-P4E/N1 4E/N1 amoniak SLK | 0+100 | 1 200 30 ppm| 6 | 3 2
(chtodnie)
DG-P4E/N2 4EN2 | amoniak | g | g+100 | 1 | 200 30 ppm| 6 | 3| 2
(oczyszczalnie)

DG-P5E/N 5EN siarkowodor | SLK | 0+ 100 1 500 20 ppm| 6 | 3 2
DG-P7E/N 7E/N wodor SLK | 0+1000 | 10 2000 500 ppm| 6 3 2
DG-P9E/N 9E/N tlen SLK | 0+25 0,2 30 20,9 %viv| 24 | 24 2
DG-POE.SO2/N SO2/N |dwutlenek siarki| SLK | 0 +20 1 150 10 ppm| 6 3 2
DG-POE.NO2/N NO2/N |dwutlenek azotu| SLK | 0 =30 1 150 10 ppm| 6 3 2
DG-POE.CL2/N CL2IN# chlor SLK | 0+10 0,5 50 4 ppm| 6 3 2
DG-POE.ETO/N ETO/N | tlenek etylenu | SLK | 0 +20 0,5 50 S ppm| 6 3 2
DG-POE.HCL/N HCLN#| chlorowodor | SLK | 0+ 30 1 50 S ppm| 6 | 3 2
DG-POE.CLO2/N |cLO2/N #|dwutlenek chloru| SLK | 0 +1 0,05 3 S ppm | g 3 2
DG-POE.O3/N 03/N # ozon SLK | 0+1 0,1 - 0,5 ppm| 6 | 3 2

Kursywg i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

* - na zamowienie: mozliwos¢ wyboru innego zakresu lub punktu kalibracji = detektor niestandardowy (cena i termin
dostawy wg oferty);

**. kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;

*** _ przekroczenie stezen wg rub.6 oraz przekroczenie zalecanych temperatur pracy skraca zycie sensora i moze

powodowaé konieczno$¢ kalibracii;

# _w ostonie o obnizonej odpornosci na zachlapanie wodg (IP33);

SLK (rub.5) - selektywnos¢ wg Tabeli 1.2.DGP.nE;

ppm — milionowa czes$¢ stosunku objetosci; v/v — stosunek objetosci;

s- kalibracja skrosna (gazem ré6znym od dedykowanego do wykrywania), przy powiekszonym btedzie pomiarowym.

UWAGA: W szczegolnych przypadkach mozliwy jest dobor parametréw detektora
do konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA
URZADZENIA.
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TABELA 1.2.DGP.nE Czulos¢ skrosna — selektywnos¢ wybranych sensorow elektrochemicznych,
odpowiedz na gaz testowy w [ppm]

MS-PnE/N Gaz testowy | CO H.S Ho |SO>| NO | NO: Cl; | CO, |etanol| NHs
(zakres CoHsOH inne
pomiarowy) stezenie: 300 15 1000 | 5 30 5 1 5000 | 200 | |upinne
ppm | ppm ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | PPM
\Wskazania MS-P2E/N
(zakres 1000ppm CO) 300 0 <400| 0 | <3 0 0 0 0 0
\Wskazania MS-P4E/N (500ppm):
(zakres 1000ppm NH3) 0 0 0 -2 0 0 0 0 500
\Wskazania MS-P4E/N1 (100ppm):
(zakres 100ppm NHs, 0 -2,3+0 0 -15| 0 -0,4+0 0 0 18% .
chtodnie od -40°C)
\Wskazania MS-P4E/N2 (100ppm):| CnHm:
(100ppm NHs, oczyszczalnie) 0 15 0 0 0 0 0 0 100 0
\Wskazania MS-P5E/N
(zakres 100ppm H2S) <2 15 <3 05103 -1 0 <04 0
CoHa
\Wskazania MS-P7E/N _ (5%):
(zakres 2000ppm H2) < 1’5 < 1’5 2000 <1 <24 < 0’5 0 <500 0 (?(){Jgg)
\Wskazania MS-P9E/N (5%): (ZI)LQE%):
(zakres 25% v/v tlenu) +0,1% 20' 9%
. wg ANEKSU do instrukcji obstugi detektorow DG...
\(/Z\/:kkrzzan)'a MS-POE.../N dotyczacego czutosci skroénej modutdéw sensorycznych
z sensorem elektrochemicznym - TABELA MS-(P)nE...

Kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.

Kolorem zielonym tfa zaznaczono gazy dedykowane do wykrywania.
Kolorem zéftym tta zaznaczono czynniki o szczegdlnie duzym wptywie na sensor.

Dot.Tab.1.2.DGP.nE: Wptyw innych gazéw jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta
sensora. Stopien wptywu ww. gazéw moze by¢ inny dla innych stezen niz podano w nagtdwku. Puste rubryki
oznaczajg brak danych producenta sensora (nalezatoby to traktowac jako wptyw mozliwy, cho¢ nie jest okreslony).
Dane do Tabel 1.DGP.nE i 1.2.DGP.nE zaczerpnieto z materiatdw producentéw sensordw elektrochemicznych
(aktualizowanych 3’2021 r.). GAZEX nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodno$c¢ ww. danych.

UWAGA: Przy doborze detektora do konkretnej aplikacji Klienta, mozliwe jest stosowanie przez GAZEX
sensoréw o innych parametrach niz podano powyzej.
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TYPOSZEREG DG-PnR/N

Detektory DG/P z wymiennym sensorem optycznym (infra-red) obejmujg modele:

TABELA 1.PnR

SYMBOL ZAKRES stezen GISRES
kalibraciji
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1 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12
DG-P1R2/N| 1R2/N metan SL{0+100| 1 | ++ | 50;metan | %DGW | 36| 12 | >5
DG-P1R5/N| 1R5/N | propan, butan | SL {0+100| 1 ++ 50; propan %DGW | 36 | 12 >5
DG-P3RIN | 3RIN | o 2828, | SL|0+100| 1 | ++ 50 %DGW | 12| 12 | >5
DG-P6R7/N| 6R7IN Freony 0+2000| 10 | ++ 1000 ppm | 36| 12 | >5
DE-PERTINIGRIIN- | s 0+2000| 10 | ++ 1000 ppm | 36 | 12 | >5
DG-P8RIN | sriN | WHHengt wedla 0+5 |0,05| 100 2 %viv | 36 | 12 | >5
DG-P8R8/N| 8R8/IN | COz2 (0+45°C) 0+2 [0,02| 100 2 %viv | 36| 12 | 15

Kursyws i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikaciji.
**. kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
** - parametr moze zalezeé¢ od doboru sensora do okre$lonej aplikacji;
OZNACZENIA: ++ - brak ograniczen; SL —selektywno$s¢é wg Rysunku 1.2.nR; v/v — stosunek objetosci;

DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objeto$ciowe mieszaniny gazu
palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstaé zjawisko wybuchu tej mieszaniny (wartosci
dla poszczegoinych substancji przyjmowane wg PN—EN 60079-20-1:2010).

Wykrywanie innych medidw |lub w innych zakresach jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegolnych
przypadkach mozliwy jest dobor parametrow detektora do

konkretnej aplikacji = WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW
STOSOWANIA URZADZENIA.

RYSUNEK 1.2.nR Przyblizona reakcja sensora infra-red na wybrane weglowodory (nie dotyczy modelu -P8R/N)
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Stezenie gazu wykrywanego (znorm. do DGW)  [%]

Whptyw innych gazéw jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta sensora.
Dane do Rysunku 1.2.nR zaczerpnieto z materiatdéw producenta sensoréw (aktualizowanych 12.07.2015r.).
W(g tych danych sensor stosowany w model DG-P8R... jest selektywny (nie podano gazéw skrosnych).
GAZEX nie ponosi odpowiedzialno$ci za wiarygodno$c¢ ww. danych.
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OPIS DETEKTORA

POZYCJA MONTAZOWA

Ztgcze kontrolne

Zaciski samo-Keszczujgce do przewodu
potgczeniowego z MD

Przepust kablowy 6-12 mm
Lampki kontrolne

Otwoér do montazu na cianie

Wkret blokujgcy ostone /

Wymienny modut sensora gazu

Cylindryczna, bryzgoszczelna
A odona sensora gazu

MIEJSCE INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisjg gazéw w ZASADNICZY sposob wptywa
na prawidlowg prace Detektora. Z tego wzgledu okreslenie miejsca zainstalowania nalezatoby powierzy¢
kompetentnemu specjaliscie.

W wielu przypadkach mozna przyjaé, ze optymalne miejsce instalacji detektora znajduje sie (wymagania ogéline):

m- mozliwie blisko potencjalnego Zrodta emisji gazu, nie dalej niz ok. 8m od niego (w rzucie poziomym),

m- W miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pdl elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe)

m- 7z dala od otwordéw wentylacyjnych nawiewnych, okien, drzwi

®- W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych

ptyndw, oparoéw kuchennych, gazéw spalinowych z piecéw, pytdw, udaréw mechanicznych, wibracji;

m- W miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15 cm wolnej przestrzeni ponizej ostony

sensora (dla wykonania czynnosci serwisowych w przyszto$ci).
A ponadto (warunki szczegdline):

1) dla modeli DG-P1KL4/N, DG-P1R2/N, DG-P4E/N kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz koksowniczy,
biogaz), etylen, amoniak (Izejsze od powietrza - zbierajg si¢ w gornej strefie pomieszczen):

m- na Scianie lub wysiegniku, na wysokosci NIE NIZEJ niz 30cm pod sufitem lub na suficie

m- ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi lub okien !

m- w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm,

(belka, kasetony na suficie)

2) dla DG-P7KL/N, DG-P7E/N kalibrowanych na wodér (bardzo lekki, tendencja do ,kominowania”):

m - doktadnie nad potencjalnym Zrédtem emisji, na wysoko$ci: tuz pod sufitem;

3) dla modeli DG-1KL5/N, DG-P1R5/N, DG-P3R/N, DG-P6R7/N, DG-P8R.../N kalibrowanych na propan, butan,
pentan, heksan (lub pary benzyn, oleju napedowego, opatowego), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki
organiczne), alkohole, dwutlenek wegla, Freony, SF6 (znacznie ciezsze od powietrza, zbierajg sie w najnizszych
partiach pomieszczen):

mna Scianie lub wsporniku, na wysokoéci NIE WYZEJ niz 30 cm nad poziomem podtoza;

mNIE nad zagtebieniami w podtozu;

mw miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu stopniami/progami, kanatami;

4) dla DG-PnE/N... kalibrowanych na gazy toksyczne lub tlen, stosowanych do zabezpieczenia miejsca pracy:

m- na scianie, podporze lub wysiegniku na wysokosci twarzy pracujacej osoby ,

m- mozliwie blisko miejsca pracy ale zawsze w strumieniu powietrza naptywajgcego od strony potencjalnego zrédta

emisji gazéw toksycznych.
Wymienione wyzej odlegtosci od zrédet emisji dotyczg strefy niezaktdconej dyfuzji tzn. przestrzeni jednorodnej temperaturowo, bez
przeszkdd mechanicznych ograniczajgcych przeptyw gazéw lub par, bez wymuszonych obiegéw powietrza, bez wentylacji
grawitacyjnej. Wszystkie wymienione obok czynniki moga mie¢ wptyw na wiasciwe rozmieszczanie detektorow.
UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikbw majgcych istotny wptyw na prawidiowg
prace detektora m.in. zmiany rodzaju medium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguraciji
potencjalnych zrédet emisji gazoéw, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/ obszaru
dozorowanego lub zmiany sposobu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej lub systemach
wentylacji/ogrzewania, zmiany konfiguracji urzagdzen emitujgcych zaktécenia elektromagnetyczne,
nalezy bezwzglednie zweryfikowaé¢ dobér detektoréw, ich rozmieszczenie i potagczenia przewodowe !!!
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NIE zalecana — pozioma (utrata bryzgoszczelnosci)

PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1.DGP Parametry ogolne dla wszystkich modeli

Napiecie zasilania

9 V= nominalne, niestabilizowane, (dopuszczalny zakres 6,0 + 15,0V=)

Pobér pradu

typowo: 30mA @ 9V (modele DG-PnKL/N, DG-PnE/N); ok. 90mA@ 9V (modele DG-PnR/N)

Sensor gazéw

WYMIENNY z modutem sensorycznym; katalityczny, elektrochemiczny lub optyczny Infra-Red
(iNteligentny, z wbudowang historig zdarzen); moduty zamienne

dla DG-PnKL/N: zalecana -30°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -40°C do +50°C;

dla DG-PnE/N:; zalecana -20°C + +40°C, dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C,
Temperatura dla DG-P4E/N1: zalecana -40°C + +40°C; dla DG-P4E/N: zalecana od -30°C do +50°C;
pracy dla DG-PnR/N: zalecana -30°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -30°C do +50°C,
ale DG-P6R7/N: zalecana -20°C + +45°C; dopuszczalna okresowo (1h/12h) od -25°C do +50°C;
dla DG-P8R8/N: zalecana 0°C + +45°C
Wykrywane gazy | zgodnie ze specyfikacjg modutu sensorycznego, Tabele 1.DGP...

Czas reakgji

dla DG-PnKL/N: teo= 30 + 60 sek., gotowos¢ metrologiczna od wigczenia zasilania - ok. 1 min;
dla DG-PnE/N (czas zalezny od kalibracji, bez czasu dyfuzji do detektora):
too = ok. 30 sek. dla DG-P9E/N; teo = 30 + 90 sek. dla DG-P2E/N, DG-P5E/N, DG-P7E/N;
too= 90 + 120 sek. dla DG-P4E/N...;
gotowos¢ metrologiczna od wigczenia zasilania - ok. 5 min (ale dla DG-POE.NO/N: ok. 3h;
dla DG-POE.ETO/N: > 24 h);
dla DG-PnR/N: teo = 40 +120 sek. (zaleznie od medium; bez czasu dyfuzji do detektora);
gotowos¢ metrologiczna = 0k.15 min po zatgczeniu zasilania

Btad wzgledny

dla DG-PnKL/N: < +5 % (ale nie mniej niz 2% zakresu pomiarowego);

pomiaru dla DG-PnE/N: £ +£10 % (dla ...POE/N: <#20% lub >#+20% w przypadku kalibracji skrosnej —
oznaczenie ,,s” w rub.8A w TABELI 1.DGP.nE);
dla DG-PnR/N: £ £10% (ale nie mniej niz +2% zakresu pomiarowego);
w warunkach kalibraciji tj.: 20(-2/+5)°C, wilgotnos¢ wzgl. 65(x10)%, cidnienie atmosferyczne
1013(x30)hPa, >72h nieprzerwanego zasilania
Stabilno$é termiczna: < +10% dla DG-PnKL/N, ale nie mniej niz +5% zakresu pomiarowego;
<45% dla DG-P9E/N; <+10% dla pozostatych DG-PnE/N;
<+15% dla DG-PnR/N, w zakresie temperatur od 0°C do +40°C,
(bfad wzgledny dtugookresowa — dla DG-PnKL/N: < £2%/m-c, tendencja zmniejszania czutosci;
odniesiony do — dla DG-PnE/N: stata tendencja do zmniejszania czutosci: nie gorsza niz -3%/ m-c;
warunkow ale dla DG-P9E/N: < +5%/2lata, dla DG-P2E/N: < £5%/rok; (zalezy od czasu i wielkosci
kalibracji) narazen sensora na gazy);

—dla DG-PnR/N: dryft < 2% DGW/miesigc; (model -8R...: <0,05%v/v /m-c);
dryft dlugoterminowy w okresie 1 roku < +5% DGW, (model -8R...: <0,10%v/v)

Okres kalibraciji

dla DG-PnKL/N - zalecany: < 12 miesiecy; optymalny: 6 miesiecy;
dla DG-PnE/N - zalecany: < 6 miesiecy; optymalny: 3 miesigce, lub wg Tabeli 1.DGP.nE;
dla DG-PnR/N - zalecany: < 36 miesiecy (<12 m-cy dla DG-P3R/N); optymalny: 12 miesiecy

Wyjscie sygnatu
pomiarowego

standard 4-20 mA, pasywne (pochtaniajgce prad); (pomiar kontrolny: pin ,S” [02] i ,+V” [03]),
zdejmowalne zaciski samo-kleszczujgce = szybki montaz przewoddw z Zytami jedno- lub
wielodrutowymi linka” (bez zaciskania tulejek), o przekroju 0,5 + 1,0 mm?

Sygnalizacja
optyczna

lampki LED: POWER/zasilanie (zielona),
FAULT/awaria (zétta) = uszkodzenie modutu sensora lub jego brak

Uktady
elektroniczne

technologia SMT, uktad kontroli zasilania, obecnosci sensora,
sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibracji (modele z .../N)

Wymiary, waga

140 x 110 x 55 mm (wys., szer., gteb.); ok. 0,3kg

Obudowa,
stopien ochrony

wysokoudarowy ABS/PC; mocowanie 2-punktowe;
IP54 dla uktadéw elektronicznych + IP44 dla ostony bryzgoszczelnej sensora gazéw (IP33
wybrane modele DG-POE/N) - tylko przy zalecanej pozycji montazowej detektora, ostong w dot !

Warunki
sktadowania

w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym od wilgoci, pytéw, spalin,
wibracji, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie;

temperatura sktadowania -20°C + +50°C (DG-PnE/N: -20°C + +25°C).

Modele DG-PnE/N: po okresie 6 m-cy od daty produkcji wymagana jest kalibracja.
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