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DoMOWE DETEKTORY GAZOW

z WYMIENNYM, iNteligentnym sensorem potprzewodnikowym

DK-nn

seria [ U5, [U6B]

typ

PRZEZNACZENIE
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| PARAMETRY TECHNICZNE

Domowe detektory gazéow typu DK-nn stuzg do ciggtego
monitorowania obecnosci gazéw wybuchowych, tlenku wegla lub
Freon6w® w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych,
zagrozonych emisja tych gazoéw. Wykrycie niebezpiecznego
stezenia gazu sygnalizowane jest wigczeniem optycznej i aku-
stycznej sygnalizacji alarmowej oraz aktywowane sg odpowiednie
wyjscia alarmowe. Detektory wyposazono w WYMIENNY,
iNteligentny sensor, co gwarantuje prostg i tanig eksploatacje.
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Dostepne modele: Odpowiedniki poprzedniej generacji: S —
DK-12 — detektor gazu ziemnego; DK-1.Ns/gz == )
DK-15 — detektor propan butanu; DK-1.Ns/pb

Parametry zasilania

DK-nn, DK-nn.P, DK-nn.Z: Un= 230V~ (£10 %), f=50Hz, Pmax= 3W
DK-nn.A:  Un= 12V= (10,5 +15,0V), Puax= 2,1W

Rodzaj sensora gazu

potprzewodnikowy, WYMIENNY z modutem sensorycznym
(wbudowana historia alarmoéw i czasu pracy),
przewidywany czas zycia w czystym powietrzu ok. 15 lat

Wykrywane gazy

DK-12... — metan (gaz ziemny);

DK-15... — propan-butan (LPG);

DK-22... — tlenek wegla (CO);

DK-24... — tlenek wegla (CO) i metan (gaz ziemny);
DK-25... — tlenek wegla (CO) i propan-butan (LPG);
DK-61... — czynniki chtodnicze - Freony® (HFC)

Czynniki zaktécajace

wodoér, alkohol (duze stezenia), inne weglowodory, chlor; znaczny
niedobdr tlenu (<19% obj.); duzy, gwattowny wzrost wilgotnosci

DK-22 — detektor tlenku wegla (czadu); DDCO-N.s
DK-24 — detektor tlenku wegla i gazu ziemnego;  DK-2.Ns/gz
DK-25 — detektor tlenku wegla i propan butanu;  DK-2.Ns/pb

DK-61 — detektor Freonéw (czynnikow chiodn.)
Kazdy model moze by¢ wyposazony w okreslony zestaw wyjs¢ i wejs¢ sterujacych:
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OBSZAR ZASTOSOWAN

= Kkottownie olejowe lub gazowe (z kottami bez czujnika wyptywu spalin);

= kuchnie i fazienki wyposazone w urzadzenia gazowe np. kuchenki, piecyki,
podgrzewacze wody (z otwartg komorg spalania);

m pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie urzgdzenia gazowe, takie jak: zawory,

liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze);

pomieszczenia z kominkiem lub z piecami opalanymi weglem lub drewnem;

pomieszczeniach ogrzewane przenosnymi piecykami na propan-butan;

przydomowe garaze;

kottownie opalane paliwem statym;

szkolne pracownie fizyko-chemiczne;

pomieszczenia z urzgdzeniami klimatyzacyjnymi, chtodniczymi lub pompami

ciepta (wycieki Freonow®).

Temperatura pracy

zalecana: od 0°C do +40°C; dop.okresowo (<1h/24h): -15<C do +50 C

Wilgotnos¢ powietrza

zalecana: od 30% do 90% RH (wilgotnosé wzgledna)

Progi alarmowe
[dot. DK-22 (24,25)...]

50 ppm tlenku wegla - ALARM w ciggu 60 + 90 minut;
100ppm CO-ALARM w ciggu 10 + 40 minut;
300ppm CO-ALARM przed uptywem 3min.; wg PN-EN50291-1

Prég alarmowy
[dot. DK-12 (24)...]

15% Dolnej Granicy Wybuchowosci metanu (£5 %DGW) — ALARM
przed uptywem 1 min., zgodnie z PN-EN 50194-1

Prég alarmowy
[dot. DK-15 (25)...]

15% DGW propan-butanu (£5% DGW) - ALARM przed uptywem 1 min.,
wg z PN-EN 50194-1

Prég alarmowy [DK-61...]

2000 ppm czynnika R410A (lub na zam. R134a lub R407C)

Stabilnos¢ progéw
alarmowych (bfad wzgl.)

< +20 %, w zakresie temperatur 0 °C + +40 °C

< +20 % w okresie 1 roku, ale nie gorsza niz + 35 % w okresie 3 lat

Sygnalizacja optyczna

lampka ZASILANIE/AWARIA — zielona (stan normalny) lub zétta (stan
awaryjny), lampka ALARM — czerwona (stan alarmowy)

Sygnalizacja akustyczna

wewnetrzna syrenka, natezenie 85dB /1m, ton pulsujgcy

Wyjscia alarmowe

+SYRENA” - napieciowe Un=9V, Imax=50mA,
- do pod’chzenla zew. syreny DK-S3 lub lampy DK-L2;
WYJSCIE STYKOWE” - stykowe przekaznikowe, Umax=250V~ Iub
Uwmax=24V=; Imax=4A (przy obc. rezystancyjnym) lub
Imax=0,6A (przy obc. indukcyjnym — $wietldwki);
ZAWOR” - napieciowe Umax=22V (impuls, tmax=2 sek.),
- do podtgczenia zaworu odcinajgcego ZB lub MAG-3;

Wejscie [dot. DK-nn.Z]

LALARM OPTQO” - izolowane 1kV, napiecie sterujgce Ui = 5 + 15V

Wymiary, waga

140 x 85 x 55 mm; ok.0,4 kg

Obudowa

ABS, IPX1D, mocowanie 1-punktowe

Gwarancja

36 miesiecy od konca roku, w ktérym urzgdzenie wyprodowano
(wg tabliczki znamionowej => bez karty gwarancyjnej)




Elementy detektora DK-nn (widok bez pokrywy)
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Tabela 1. Wptyw tlenku wegla na organizm cztowieka, wg CIOP-PIB
(Uwaga: dla CO 1% obj.= 10000 ppm = ~8600 mg/m?3)

stezenie CO w powietrzu G255 Uizl
¢ P i zaobserwowane OBJAWY ZATRUCIA
~ 50 + 200 ppm lekki bél gtowy po czasie kilku godzin
N bol glowy, mdtosci, wymioty, ostabienie miesni,
00 i apatia po czasie 1do 2 h
~ 800 + 900 ppm zapasc, utrata przytomnosci po 2 h
~ 1500 + 1700 ppm zapas¢ w ciggu 20 minut, ryzyko ZGONU po 2 h
N zapas¢ po 5-10 minutach,
S gar] ryzyko ZGONU po 30 minutach
_ zapasc¢ po 1-2 minutach,
VLY plpi ryzyko ZGONU po 10 -15 minutach
~ 13000 ppm ZGON po czasie 1do 3 minut!
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Przyktadowy schemat potgczen systemu detekcji gazu ziemnego
sterujacego zaworem odcinajgcym w kottowni gazowej
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ZAGROZENIA dla cztowieka wynikajgce z obecnosci tlenku wegla

TLENEK WEGLA (potocznie czad) - najczesciej powstaje na skutek niepetnego spalenia
réznych paliw (z ograniczonym dostepem powietrza). Jest gazem bezbarwnym
i bezwonnym (przez to niewykrywalnym zmystami cztowieka), troche tylko |zejszym od
powietrza (poddaje sie ruchom konwekcyjnym i tatwo miesza sie z powietrzem). Przez to
stanowi BARDZO NIEBEZPIECZNY czynnik zagrazajgcy ZDROWIU i ZYCIU ludzi.

CO jest gazem tatwo i szybko wchtanianym przez organizm ludzki. Przez ptuca dostaje
sie do krwioobiegu, gdzie wigze sie trwale z hemoglobing (co powoduje sumowanie sie
wchtanianej dawki). Powoduje to niedotlenienie moézgu (nieodwracalne uszkodzenia)
i niedotlenienie catego organizmu, a w konsekwencji (przy duzym stezeniu CO we
wdychanym powietrzu lub przy dtugotrwatym wdychaniu) prowadzi do utraty Swiadomosci
i szybkiego zgonu !!l

Aby uswiadomic¢ zagrozenie jakie powoduje obecnos¢ TLENKU WEGLA w powietrzu wdychanym
przez cztowieka, obok przedstawiono Tabele 1 opracowang na podstawie Karty Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej wydanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy Instytut

Badawczy (publikowanej 30.09.2016 r. na www.ciop.pl).
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