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DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE

Moduty alarmowe typu MD-1... oraz MD-1.Z... sg przeznaczone do
kontroli i zasilania jednego dwuprogowego detektora gazéw typu DEX®/F,
DEX®/A, DG/F Ilub DG.EN produkcji GAZEX, do stosowania w
Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazow Ilub w Aktywnym Systemie
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe]® GX.

Modut moze sterowaC dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami
optycznymi i akustycznymi oraz umozliwia sterowanie i wspotprace z innymi
urzagdzeniami przez wyjscia stykowe, alarmowe lub port RS-485.

Modut w wersji MD-1.Z... moze sterowaC gazowym zaworem
odcinajgcym. Modut taki stanowi cze$é¢ sktadowg ,systemu sygnalizacyjno-
odcinajgcego” zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

CECHY | REALIZOWANE FUNKCJE

m zasilanie detektora (z kontrolg obcigzenia i potgczenia przewodowego);

do zdalnego zamykania zaworu;

automatyczne podtrzymanie zasilania (w wersji MD-1.Z...);

sygne;lizacja optyczna i pamie¢ standéw alarmowych detektora oraz wyjs¢ sterujgcych;
WEJSCIE alarmowe (dla A2, galwanicznie separowane) do wspétpracy z systemami ppoz lub wytgcznikiem recznym

wyjscia alarmowe 12V - zasilanie dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych i optycznych;
wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
wyjscie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane) - informuje o stanie awaryjnym modutu lub braku zasilania;
zasilanie i kontrola dodatkowego modutu do zdalnego sterowania zaworami (np. MD-X.ZWA);

dla MD-1.Z: wyjscie wysokopradowe 12V do sterowania zaworem odcinajgcym typu MAG (z kontrolg podtgczenia);

opcjonalnie: port RS-485 do przytgczenia do Cyfrowego Systemu Detekcji Gazéw (CSDG) lub do konfiguracji/ odczytu

danych z pamieci zdarzeh do komputerow PC (poprzez bezptatne oprogramowanie DETnet_View).
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TABELA DOBORU MD-1

MODEL MD-1 |MD-1/M|MD-1.A24|MD-1.A24/M|MD-1.Z | MD-1.Z/M |MD-1.ZA24| MD-1.ZA24/M
max ILOSC detektoréw 1 1 1 1 1 1 1 1
Wyjscia Alarmowe stykowe NO/NC 2 2 2 2 2 2 2 2
Wyjscie AWARIA stykowe NO/NC 1 1 1 1 1 1 1 1
Woyjscia Alarmowe 12V= 2 2 2 2 2 2 2 2
WEJSCIE alarmowel12V izolowane 1 1 1 1 1 1 1 1
Wysokopradowe WYJSCIE 12V _ _ _ _ 1 1 1 1
sterujgce zaworem odcinajgcym
Automatyczne podtrzymanie _ _ _ _ + + +
zasilania (ok. 1h)
Port cyfrowy RS-485 - 1 - 1 - 1 - 1
NAPIECIE zasilania 230V~| 230V~ 24V= 24V= 230V~ 230V~ 24V= 24\V=

FUNKCJE i PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania

MD-1, MD-1/M, MD-1.Z, MD-1.Z/M: 230V~ (x10%), 50Hz;
MD-1.A24, MD-1.A24/M, MD-1.ZA24, MD-1.ZA24/M: 24\/= (dopuszczalnie: 18 + 30V);
w wersji MD-1..Z... - automatyczne podtrzymanie zasilania (ok.1h w stanie normalnym)

Pobor mocy

max 12W; (MD...A24... : max 10W)

Warunki pracy

-10°C do 40°C zalecana dopuszczalna,
+5°C do 35°C zalecana optymalna,
-15°C do 45°C dopuszczalna okresowo (< 2h/24h); wilgotnos¢ wzgledna <85%

Temperatura sktadowania

-10°C do 40°C (MD-1.Z... : zalecana od 5°C do 35°C w okresie > 4 tyg.)

llos¢ kanatow pomiar.
(max ilos¢ detektorow)

1, detektor dwuprogowy typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN

Komunikacja z
detektorem

DEX/F, DG/F, DG.EN - interfejs 4-przewodowy, dwuprogowy;
DEX/A — interfejs 3-przewodowy, prgdowy 4-20mA, dwuprogowy;
wybor typu — przetgcznikiem pod pokrywg listwy zaciskowej

Poziomy alarmowe

dwa: ostrzegawczy - Al (ALARM1),
alarmowy - A2 (ALARM2) = odcinajgcy zawor dla MD...Z

Pamie¢ alarmu

dla kazdego poziomu — optyczna i akustyczna;
pamie¢ sygnatow wyjsciowych kazdego poziomu - optyczna

Kasowanie pamieci

przyciskiem na ptycie czotowej

Blokada sygnatow

wejsciowych: ok. 60 sek., po wtgczeniu zasilania;
tryb serwisowy - blokada wyjs¢ na okres 60 min

Sygnalizacja optyczna

lampki LED — 8 szt. (stan detektora, stan wyjs¢ modutu, stan systemu)

Sygnalizacja akustyczna

wewnetrzna syrenka piezoceramiczna, gtosnosc ok. 45dB/1m;

- stanu alarmowy Al (ton przerywany 1Hz); stan alarmowy A2 (ton przerywany 5Hz);

- stan AWARIA (ton ciagty);

blokada sygnalizacji akustycznej — przyciskiem ,RESET” na panelu czotowym [8+10 sJ;

Zasilanie detektora

9V=, zabezpieczone przed zwarciem, z ograniczeniem mocy ciggtej do 2W

Pamie¢ zdarzen

wewnetrzna, niekasowalna, 2000 ostatnich stanéw alarmowych, awaryjnych lub zmian
konfiguracji (odczyt przy pomocy darmowego oprogramowania DETnet_View na PC)

Szybkie wyzwalanie
sygnatéw wyjsciowych

reczne, przyciskiem ,RESET” na panelu czotowym;
sekwencja: A1 » A2 (wer.MD-1...Z...= takze impuls zamkniecia zaworu) » AWARIA

Wyjscia stykowe

zwierne i rozwierne (NO/NC) dla A1, A2 i AWARIA, beznapieciowe;

obcigzalnos¢: max 4 A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2 A (przy obc. indukcyjnym — silniki)
lub max 0,6 A (przy obc. czysto indukcyjnym — $wietlowki);

AliA2: max 250V~ lub 30V=; AWARIA: max 30V~/=;

minimalne parametry zestykéw: 210V, 210mA, =21W

Sterowanie wyjsciami

opoznienie zatgczenia wyjs¢: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 300 sek.,
opdznienie wytgczenia wyjsé: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 900sek.;
sterowanie automatyczne (domysinie) — stan alarmowy kasowany po zaniku zrédta alarmu

Wyjscia napieciowe

m alarmowe 12V=, dla stanéw A1, A2; sumaryczne obcigzenie = max 0,2A (zabezpieczone),
do podtaczenia sygnalizatoréow SL..., S-3x, LD-2;

m ok.12V= impulsowe, wysokoprgdowe (tylko wersja MD...Z), do sterowania zaworem
odcinajgcym, tylko dla stanu A2 (bez zabezpieczen!);

m 12V= ciggte, do zasilania i kontroli modutu MD-X.ZWA,; obc. max 0,2A

WEJSCIE alarmowe

napieciowe 12V= (5 + 30V=, Rwe= 5kQ) dla A2;
bezzwtoczne, galwanicznie odseparowane od innych obwodéw MD;
do tgczenia z systemem ppoz lub wylgcznikiem recznym zaworu

Port cyfrowy RS-485

tylko w wersji MD-1.../M, izolowany galwanicznie, protokét MODBUS RTU

Zaciski elektryczne

zdejmowane (oprécz zaciskdw zaworu), sprezynujgce (bezsrubowe),
mozliwosé stosowania zyt jednodrutowych (przekréj 0,2 + 1,5 mm?) lub wielodrutowych
(linka, przekroj 0,2 + 1,5 mm?, z tulejkami: 0,25 + 0,75 mm?)

Wymiary, waga

190 x 165 x 90 mm, (wys., szer., gteb. w pozycji montazowej); ok.1,5 + 1,8kg

Obudowa ABS, 4 przepusty kablowe (przewody o zewn. @ 8+13mm), IP54, mocowanie 3-punktowe
Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do konca roku,
Gwarancja w ktérym urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkciji z tabliczki

znamionowej => brak kart gwarancyjnych); mozliwos¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+)
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