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Cyfrowy System Detekcji Gazéow (CSDG)
CYFROWY MODUL

DO ZDALNEGO STEROWANIA ZAWORAMI

MDD-ZW

seria [W1],[W2]

typ

PRZEZNACZENIE

Cyfrowy modut sterujgcy MDD-ZW jest przeznaczony do
sterowania
Systemach Detekcji Gazéw (CSDG) produkcji GAZEX.

Umozliwia sterowanie WIELOMA zaworami MAG z ODLEGLYCH
systemow wykrywania gazéw.
W CSDG stanowi dodatkowy modut sterujgcy zaworami, ale moze

zaworami odcinajgcymi MAG-3 w Cyfrowych

takze wspotpracowac¢ ze wszystkimi modutami alarmowymi typu o .

MD produkcji GAZEX (niezaleznie od wersji i daty produkcji) lub

innymi systemami z alarmowym wyjsciem napieciowym ok.12V. oy

Umozliwia proste dotgczenie recznego wytgcznika sterujgcego

zamknieciem zaworu(éw) MAG i podobnych.
Modut stanowi zamiennik funkcjonalny modeli MD-X.ZA24/2 oraz MD-X.ZA/2.

OBSZAR ZASTOSOWAN

budynki inteligentne z systemami BMS;
hale ogrzewane promiennikami gazowymi;

m  budynki uzytecznosci publicznej;
m bazy logistyczne i magazynowe.

CECHY UZYTKOWE

mozliwos¢ sterowania od 1 do 4 zaworow MAG-3 (w 2 strefach, 2 zawory/wyj.);

port komunikacji cyfrowej RS-485 (protokét MODBUS RTU); funkcje: przypisanie do
jednej z grup adresowych (max 32 szt.detektoréw) w CSDG; zamykanie zaworu w
strefie 1 i/lub 2; RESET; odczyt stanu Awaria (zbiorczo wg opisu ponizej);

wyjscie stykowe AWARIA monitorujgce stan modutu (sygnalizuje zbiorczo:
uszkodzenie modutu, brak podigczenia dowolnego zaworu, brak potwierdzenia
zamkniecia zaworu - jezeli zawor z kontrolg zamkniecia, niesprawny akumulator
wewnetrzny oraz brak lub niewtadciwe napiecie zasilania);

dlugosé potgczenia przewodowego z systemem detekcji (dfugos$¢ magistrali
pomiedzy MDD-ZW i skrajnym elementem systemu CSDG) = do ok. 200 m;
manualna mozliwo$¢ podziatu na 2 strefy wej/wyj (niezaleznie od CSDG);

2 wejscia galwanicznie separowane (niezalezne od CSDG) do wspolpracy ze
wszystkimi modutami typu MD i systemami obcymi (z wyjsciem sterujgcym 5...30V);
2 wejscia do potwierdzania stanu zamkniecia zaworéw ze stykiem krancowym;
mozliwos¢é recznego testowania zaworow (przyciskiem pod pokrywg komory zacisk.);
uniwersalne zasilanie 12/24V;

sygnalizacja optyczna i akustyczna (mozliwos¢ wyciszenia) sygnatu alarmowego (z
pamiecig - kasowanie recznym przyciskiem na pokrywie lub z CSDG);

moze sterowaé innymi zaworami z cewkg zwalniajgcg typu COD lub cewka o
podobnych parametrach.
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| PARAMETRY TECHNICZNE
Model MDD-ZW
Napiecie zasilania | 12/24 V=; dopuszczalny zakres: 10,0 + 30V
Pobér pradu max 0,06 A@ 24V=
Temperatura -10°C do +40°C zalecana;
pracy +5°C do +35°C optymalna (ze wzgledu na wewnetrzny

akumulator); -15°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<2h/12h)

Wejscia alarmowe

WEJ1, WEJ2 — napigciowe, dwustanowe (stan normalny: 0...0,5V,
stan alarmowy 5...30 V=), opdznienie ok.1 sek.;
galwanicznie odseparowane od pozostatych obwodow

Wejscia kontroli
zamkniecia
zaworu

KONTR.ZAW1, KONTR.ZAW?2 — do podtgczenia przetgcznika
potwierdzajgcego zamkniecie zaworu MAG-3 (tylko w opcjonalnym
wykonaniu z wylgcznikiem krancowym)

Sygnalizacja
funkcjonalna

optyczna - lampki LED, 6 szt.;
akustyczna - wbudowany sygnalizator piezoceramiczny (mozliwosc
wyciszania przyciskiem na ptycie czotowey)

Wyijscia sterujgce

ZAW1 — impulsowe, ok.12V=, max 12 A
ZAW?2 — impulsowe, ok. 12V=, max 12 A

AWARIA — stykowe NO i N C, max 2A/ 30V=

et . : RS-485 z protokolem MODBUS RTU (izolowany galwanicznie)
komunikacyjny
Wymiary / waga | 190 x 165 X 96 mm, szer. x wys. x gteb.(z dfawicami) / 0,9 kg
Obudowa wysokoudarowy ABS, IP54
Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do
G ] konca roku, w ktérym urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3
el lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych);

mozliwos¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+)

PRODUCENT:

gazex” ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa

tel.: 22 644 2511 gazex @gazex.pl
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Schemat blokowy potaczen w CSDG
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| POLACZENIA PRZEWODOWE
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UWAGA: oznaczenia literowe przewodoéw zgodne z opisem w biuletynie technicznym dla

projektantéw INFO-gazex P... (dostepnym na www.gazex.pl)
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