Ponizsza Deklaracja dotyczy napeddéw elektrycznych montowanych na przepustnicach Z011, a sprzedawanych przez GAZEX po nazwg handlowg: zawdr motylkowy ZM

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywami WE

Producent EBRO Armaturen
Gebr. Broer GmbH
Karlstrasse 8
58135 Hagen
Niemcy

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia, ze elektryczne sitowniki wahadtowe serii produkcyjne;

E

E50 WS E 65 WS E110 WS E 160 WS
E 65 DS E 110 DS E 160 DS E 210 DS
E 65 GS E 110 GS E 160 GS

i ich moduty strukturalne

M71-WS-XXX-40 i M71-DS-XXX-40 i M71-GS-XXX-40

do ktérych odnosi sie ta deklaracja.

odpowiadajg wymogom ponizszych Dyrektyw Rady w sprawie harmonizacji ustawodastw pan-
stw cztonkowskich:

Dyrektywa - 2006/95/WE - Dyrektywa niskonapieciowa
Dyrektywa - 2004/108/WE - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Dyrektywa - 2006/42/WE - Dyrektywa maszynowa *

(* Sitowniki elektryczne w rozumieniu Dyrektywy maszynowej zgodnie z artykutem 2g uwaza sie za ,maszyne nie-
kompletng®)

Poza tym jako producent tych produktéw deklarujemy, ze ponizsze normy zostaty poddane ocenie zgodnie z poda-
nymi wyzej Dyrektywami.

EN 50178 : 1997

EN 61010 -1 : 2002 Dla Dyrektywy niskonapieciowej (NSR)

EN 55011 : 2007

EN 61000 Dla kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMV)
EN ISO 5211

prEN 12100 Dla Dyrektywy maszynowej (MRL)

EN IEC 60529

Pracownikiem odpowiedzialnym za udokumentowane i niezbedne analizy jest pan V. Pltz z gtbwnej siedziby firmy
EBRO ARMATUREN.

Tak dtugo zabrania sie uruchomienia sitownika, az zostanie zapewnione, ze cata maszyna, do ktérej zostang za-

montowane lub wbudowane sitowniki wahadtowe firmy EBRO - lub z armaturg— bedzie zgodna z Dyrektywg WE
2006/42/WE.
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Producent

EBRO ARMATUREN Gebr. Bréer GmbH, D58135 Hagen

deklaruje, ze Elektryczne sitowniki wahadtowe EBRO ,, Typ E50 do E210 “

$g zgodne z ponizszymi przepisami.

Wymogi zgodnie z zatgcznikiem | Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE

1.1.1, g) Stosowanie zgodnie z przezna-
czeniem

Oryginalna instrukcja montazu z instrukcja obstugi

1.1.2.,c) Ostrzezenia przed btednym uzy-
ciem

Oryginalna instrukcja montazu z instrukcja obstugi

1.1.2.,¢) konieczne wyposazenie ochron-
ne

Doktadnie jak dla systemu, do ktorego jest zainstalowany silnik

1.1.2.,e) Osprzet

Do wymiany czesci zuzywalnych nie sg konieczne specjalne narze-
dzia

1.1.5 Obstuga

Wymaog spetniony przez oryginalng instrukcje montazu z instrukcja
obstugi

1.2i6.2.11 Sterowanie

W zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika, zgodnie z instrukcjg ob-
stugi sitownika

1.3.4 Ostre katy i kanty

Wymaog spetniony

1.3.7/.8 Obrazenia spowodowane cze-
Sciami ruchomymi

Wymaog spetniony w przypadku stosowania zgodnego z przeznacze-
niem. Konserwacja i naprawa sg dozwolone jedynie wtedy, gdy sitow-
nik jest w stanie bezruchu a doptyw energii jest odtgczony

1.5.1 — 1.5.3 Zasilanie w energie

W zakresie odpowiedzialnosci uzytkownika patrz takze instrukcja ob-
stugi sitownika

1.5.5. Temperatura robocza

Ostrzezenie przed niedozwolonym przekroczeniem: patrz instrukcja
obstugi, rozdziat <informacje o niebezpieczenstwie>

1.5.7 -Wybuch

Nie dotyczy

1.5.13 Wybuch niebezpiecznych sub-
stancji

Nie dotyczy, jezeli z sitownika korzysta sie zgodnie z przeznaczeniem

1.6.1 Konserwacja

Przy normalnym stosowaniu nie wymaga konserwagiji.

1.7.3 Oznaczenie

Na tabliczce typu; patrz oryginalna instrukcja montazu z instrukcjg ob-
stugi

1.7.4 Instrukcja obstugi

Wymaog spetniony

Wymogi zgodnie z zatgcznikiem 111

Sitownik nie jest <kompletng maszyng >: dlatego brak oznaczenia CE
dot. zgodnosci zgodnie z Dyrektywg maszynowg

Wymogi zgodnie z zatacznikami IV, VIII-
Xl

Nie dotyczy

Wymogi zgodnie z normg prEN 12100:2009

1. Zakres zastosowania

Za podstawe analizy postuzyta norma produktu prEN 15714-
2:<Elektryczne sitowniki wahadtowe do armatury przemystowej> z si-
townikiem zgodnie z normg EN15714-2.

Poza tym podstawg jest > 10-letnie doswiadczenie przy zastosowaniu
wyzej wymienionych typow sitownikdw.

Wskazowka: Trzeba zatozyc¢, ze planista/ operator wykona dla odcin-
kéw przewodu rurowego fgcznie z zastosowanymi w nich sitownikami
specjalnie dla tego przypadku przygotowang analize ryzyka zgodnie z
rozdziatami 4 do 6 normy EN 12100 — w przypadku standardowych si-
townikow producenta EBRO-ARMATUREN nie ma takiej mozliwosci.

3.20, 6.1 Konstrukcja inherentnie bez-
pieczna

Sitowniki sg wykonane zgodnie z zasadg <inherentnie bezpieczne;j
konstrukcji>

Analiza zgodnie z rozdziatami 4, 5i 6

Podstawg sg doswiadczenia udokumentowanych u producenta wadli-
wych funkcji oraz zastosowania, ktére stanowi naduzycie w ramach
szkdd (dokumentacja zgodnie z normag ISO9001).

5.3 Granice maszyny

Rozgraniczenia niekompletnej maszyny dokonano zgodnie z <zasto-
sowaniem zgodnie z przeznaczeniem > zardbwno armatury jak i sitow-
nika

5.4 Wytgczenie, usuwanie odpadéw

Nie miesci sie w zakresie odpowiedzialno$ci producenta

6.2.2 Czynniki geometryczne

Poniewaz armatura i sitownik obejmujg elementy funkcyjne sitownika
podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem, ten rozdziat nie znaj-
duje tu zastosowania.

6.3 Techniczne urzadzenia zabezpiecza-
jace

Brak, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy VDE (Zrzeszenie Elektry-
kow Niemieckich) oraz zalecen z oryginalnej instrukcji montazu z in-
strukcjg obstugi
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Poniewaz armatury z sitownikiem pracujg wedtug polecen urzadzenia
. . sterowniczego ,automatycznie, w instrukcji obstugi opisane s te
6.4.5 Instrukcja obstugi aspekty, ktore <sg istotne dla sitownikdéw> i ktére trzeba przekazac
producentowi systemu (przewodow rurowych).

Producent armatury EBRO wykonat przeprowadzong analize ryzyka
zgodnie z Dyrektywg maszynowg MRL zatgcznik VI, B), analiza zo-

7 Analiza ryzyka stata udokumentowana zgodnie z Dyrektywg maszynowg MRL za-
tacznik VIl B).
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