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WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Podczas eksploatacji napedow elektrycznych niektore ich czesci znajdujg sie pod
niebezpiecznym napieciem. Z tego wzgledu przy nieprzestrzeganiu wskazowek
bezpieczenstwa moze nastgpic ciezkie obrazenie ciata.

Przy napedach lub w ich poblizu moze pracowac tylko personel posiadajgcy odpowiednie
kwaliflkacje. Personel ten musi byC zapoznany ze wszystkimi wskazowkami
bezpieczenstwa | srodkami stuzacymi utrzymaniu urzadzen we witasciwym stanie zgodnie
z tg instrukcjg obstugi.

Nienaganna | bezpieczna praca urzgdzen wymaga wiasciwego transportuy,
odpowiedniego sktadowania, ustawienia | montazu oraz staranne| obstugi.

Zmiany techniczne bez wczesnie|sze| zapowiedzi zastrzezone.
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INFORMACJE OGOLNE
BUDOWA | DZIALANIE

Napedy obrotowe E6S do E210 zostaty opracowane w celu automatyzacji armatur.

Sg one skonstruowane do pracy w zakresie kata obrotowego 0+90°.

Napedy serii E65..E210 charakteryzujg sie kompaktowag konstrukcja.

Napedy na prad zmienny | na prad trojfazowy sg wyposazone w zwarte asynchroniczne
silniki 0o wysokim wspotczynniku sprawnosci. Przy napedach na prad staty stosuje sie
silniki z magnesami trwatymi. Wszystkie silniki posiadajg ochrone termiczng uzwojen. Z
wielostopniowe| zebate| przektadni czotowe] moment obrotowy |est przenoszony na
samohamowng przektadnie slimakowg. Wszystkie czesci mechanizmu sg zamkniete i nie
wymagajg smarowania w trakcie normalne| eksploatacii.

Przektadnia slimakowa jest samohamowna, co gwarantuje state ustawienie armatury przy
braku zasilania elektrycznego.

Potaczenie z armaturg realizowane jest poprzez znormalizowane przytgcze kotnierzowe
wedtug EN ISO 5211.

W celu adaptacji réznych srednic nominalnych armatur do napedu w ramach jego
zakresu momentu obrotowego, dostepne sg wymienne sprzegta mocujgce wat armatury.
Na przektadni 1 silniku zabudowana jest skrzynka podtgczeniowa. Wenatrz skrzynki
podtgczeniowe|] zainstalowana ptyte bazowa, ktéra w najprostszy sposob realizuje funkcje
sterowania elektrycznego (od wykonania standardowego po liczne opcje). Napedzana
przez przektadnie slimakowa, krzywka sterujgca pozwala na doktadne wyregulowanie
napedu. Krzywka sterujgca tworzy potaczenie mechanicznego ruchu obrotowego |
sterowania elektrycznego.

Ponad krzywka sterujgca znajduje sie optyczny wskaznik potozenia, ktory odwzorowuje
pozycje napedu w dowolnym momencie. Dotyczy to zarowno pracy elektrycznej, jak |
reczne).

Podczas montazu napedu na armaturze pomiedzy armaturg i1 kotnierzem napedu
pozostaje szczelina. Stuzy ona do ewentualnego wyptywu medium w przypadku wycieku
po wale armatury.

MONTAZ | USTAWIENIE

W zaleznosci od stanu napedu w momencie dostawie, przed uruchomieniem nalezy
wykonac nastepujgce czynnosci.

Jezell armatura | naped zostaty dostarczone fabrycznie zmontowane, to ustawienia oraz
kontrola napedu zostaty przeprowadzone przez EBRO ARMATUREN.

Jezeli napedy sg dostarczane bez armatury, muszg byC spetnione nastepujgce warunki:
Naped montuje sie na zamkniete] armaturze. Naped nalezy ustawiC na armaturze | obie
czesci skreciC sie ze sobg. Nalezy zdig¢c pokrywe skrzynki podtgczeniowe).
Krzywke sterujgca ustawia sie tak, aby zostat uruchomiony wytacznik krancowy (S1) dla
pozycji zamkniete).

W tym celu nalezy zdemontowac wskaznik potozenia | lekko poluzowac srube z tbem
iImbusowym. Krzywke sterujgcg mozna teraz obracac w dowolnym Kkierunku. Po
ustawieniu krzywki nalezy ponownie dokrecicC srube z tbem imbusowym.

Krzywke nalezy ustawiC tak, aby miedzy zadziataniem wytgacznikdw krancowych |
uzyskaniem mechanicznego potozenia skrajnego w napedzie elektrycznym byto 1 do 2
wolnych obrotow. Gwarantuje to bezpieczne przesterowanie napedu.
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Nastepnie nalezy ponownie zamontowac wskaznik potozenia (zwracajgc przy tym uwage
na prawidtowe potozenie wskaznika).

Prawidiowe dziatanie nalezy ponownie przetestowac przez probne przesterowanie

elektryczne. W wers|i standardowe] pozycja otwarcia wynika automatycznie z konturu
KrzywkKi sterujgce).

INSTALACJA | URUCHOMIENIE

Armature zamkngc kotem recznym

Zdjac pokrywe skrzynki podtaczeniowe]

Poluzowac krzywke sterujgca i skrecic az zostanie uruchomiony przetgcznik S1.
Przewody przytgczeniowe przeprowadziC przez dtawiki.

Okablowanie poprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja.

Przewod ochronny potgczyC z obudows.

PrzeprowadziC probe dziatania

Skontrolowac ustawienia.

Wyregulowac optyczny wskaznik potozenia.

NatozyC pokrywe skrzynki podtaczeniowe] | zamocowac jg srubami.

Aby zagwarantowac bezpieczenstwo elektryczne i klase ochrony, wszystkie prace
powinny by¢ wykonywane przez przeszkolony specjalistyczny personel.

KONSERWACJA

Po prawidtowe] instalacji napedy nie wymagajg konserwaci.

HEBRD ARMATUREN

EBROD



6

MONTAZ NAPEDU

" ZU/CLOSED

@'R‘ ARMATUREN"

.



IBRO ARMATUREN"

©)



WSKAZOWKI DO PROJEKTOWANIA
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Elektryczne napedy obrotowe E65 do E210 mozna montowac do wszystkich armatur o

kgcie dziatania 0+90° | posiadajgcych kotnierz montazowy zgodnie z EN ISO 5211.
Wytaczenie napedow nastepuje przez zintegrowany wytacznik krancowy. Wytaczanie od
wartosci momentu obrotowego mozliwe jest tylko w przypadku armatur o odpowiednie]
konstrukci.

WYJSCIOWE MOMENTY OBROTOWE NAPEDOW

Podane wy|sciowe momenty obrotowe napedow obrotowych to momenty znamionowe.
Uzyskuje sie je we wszystkich warunkach eksploatacji, jesli napiecie zasilajace jest rowne
napieciu znamionowemu. Dotyczy to wyregulowanego napedu.

Dopuszczalne sg przekroczenia napiecia znamionowego o0 maks. 10%.

DOBOR NAPEDU DO ARMATURY

Na moment obrotowy armatury ma wptyw je] konstrukcja, srednica nominalna, rodzaj
medium 1| |ego cisnienie. Zaleca sie, aby do wartosci ustalonej przez producenta armatury
dodac¢ rezerwe bezpieczenstwa w wielkosci 15% do 30%, zaleznie od wymienionych
wczesnie] czynnikow

Aby zagwarantowac eksploatacje bez zakiocen, moment znamionowy napedu musi byc¢
wowczas wiekszy od momentu armatury powiekszonego o rezerwe bezpieczenstwa.

RODZAJ OCHRONY

Seria napeddw E65 do E210 spetnia rodzaj ochrony IP 67 zgodnie z normg EN IEC
60529. Dodatkowo przy pracy na zewnatrz lub w pomieszczeniach o wysokie] wilgotnosci
powietrza nalezy zastosowac ogrzewanie skrzynki podtgczeniowe).

Operator musi zapewniC, aby Instalacja zostata wykonana fachowo pod wzgledem
elektrycznym | mechanicznym, poniewaz jest to konieczne do zachowania klasy ochrony
IPG7.

OCHRONA ANTYKOROZY JNA

Zgodnie z EN 60068-2-52 | w oparciu o wymagania standardu Germanischer Lloyd
napedy poddano probie dziatania mgty solne] z wynikiem pozytywnym. Parametrami
kontrolnymi byt stopien chropowatosci 4 w okresie 14 dni.

Wynika z tego zakres zastosowania napedow do urzgadzen przemystowych lub innych
zastosowan ze srednim stezeniem soli.

Zgodnie z normg CEN/TC/WG1/SG10 dla napedow przemystowych odpowiada to
kategorii korozji C4.
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CZAS WEACZENIA

Napedy obrotowe EB65 do E210 spetniajg czas wigczenia klasy C zgodnie z
CEN/TC69/WG1/SG10.

Klasy A | B zostajg objete klasg C.

Dla klasy C obowigzujg nastepujace dane:

E65 — 1200 rozruchow na godzine

E110 — 600 rozruchow na godzine

E160 — 600 rozruchow na godzine

E210 — 300 rozruchow na godzine.

POZYCJA MONTAZU
Pozycja montaz napedow obrotowych jest dowolna.

STEROWANIE TRZYPUNKTOWE

Napedy obrotowe E65 do E210 sg wyposazone w samohamowng przektadnie slimakowa.
Dzieki temu takze w stanie bezprgdowym w potozeniach krancowych lub ustawieniu
posrednim naped pozostaje w ostatnie] pozycji, do ktore] dotart. Przeptyw medium nie
moze wptywac na pozycje armatury.

CZAS REAKCJI STEROWANIA NA SYGNALIZACJE O POLOZENU KRANCOWYM

W celu unikniecia btednego przesterowania armatury lub btedne] sygnalizacji o
wytgaczeniu przy przekroczeniu momentu obrotowego nalezy zapewniC, aby wytgczenie
napedu nastepowato najpoznie] 50 ms po osiggnieciu potozenia krancowego.

AWARYJNA OBStUGA RECZNA

Do obstugi recznej] stuzy koto reczne, ktdre dziata bez sprzegta bezposrednio na
przektadnie slimakowg. Dzieki temu uzytkownik w kazdym momencie ma mozliwosc
zamkniecia lub otwarcia armatury bez mechanizmu sprzegajgcego, bezposrednio za
pomoca kilku obrotow.

Spetnione przy tym jest postanowienia bezpieczenstwa dla wspotbieznych kot recznych
(zgodnie z dyrektywg UE 89/392).

Armatura musi sie zamyka podczas przekrecania kota recznego zgodnie z ruchem
wskazowek zegara (zgodnie z CEN/TC69/WG1/SG10).

Powyzsze warunki spetnione sg w przypadku napedow z fabrycznie zmontowanych z
armaturami.

W przypadku montazu napedu przez klienta nalezy zapewnic to w czasie instalacii.
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PODLACZENIE ELEKTRYCZNE
ZACISKI PODLACZENIOWE

Zgodnie z EN 61010-1 zaciski podtgczeniowe na ptycie bazowe] sg przystosowane do
nastepujgcych, maksymalnych napiec:.

e styki sterujgce i styki do sygnalizacji zwrotne] — maks. 250 V/AC;

e styki zasilajgce silnika — maks. 400 V/AC.
W instalacji elektryczne] nalezy przewidzieC ochrone przed przepieciami. Powinna ona
odpowiadac kategorii przepiec |l i stopniowi zanieczyszczenia 2.
Podiaczaé mozna przewody o przekroju 0,2 — 2,5 mm?.
Dopuszczalne |est instalowanie kabli z zacisnietymi wtyczkami na koncowkach.
Wktadanie | wycigganie zaciskow podtaczeniowych musi odbywac sie przy odtaczonym
zasllaniu elektrycznym.
Wskazowki:
Wszystkie obwody elektryczne muszg byC wyposazone w odpowiednie urzadzenia
chronigce przed przepieciami. Odpowiednie wartosci podane sg w danych technicznych.
Nalezy przewidzieCc urzadzenie oddzielajgce, ktore ma byC odpowiednio oznakowane |
znajdowac sie w poblizu napedu. Po instalacji, przewody w pomieszczeniu zabudowy
napedu nalezy zabezpieczyc przed przemieszczaniem.

Wszystkie prace przy napedach powinien wykonywac wykwalifikowany personel.
UZIEMIENIE / PODLACZENIE OCHRONNEGO PRZEWODU UZIEMIAJACEGO

Do podtgczenia ochronnego przewodu uziemiajgcego sg do dyspozycji dwie sruby

uziemiajgce MS pomiedzy obydwoma wprowadzeniami kabla. Pokrywa skrzynki
podtgczeniowe|, obudowa silnika | mechanizmu sg uziemione fabrycznie.

OBCIAZENIE STYKOW STYCZNIKA STEROWNICZEGO

Stycznik sterowniczy silnkka musi byCc zgodny z normg DIN VDE 660, czesc 102,
kategoria uzytkowa AC3.

Przy witgczaniu obcigzen indukcyjnych oraz w potgczeniu z kondensatorami roboczymi
nalezy uwzglednic, ze moze dojsC¢ do powstawania iskry. Aby tego unikngcC nalezy
koniecznie przewidzieC przekazniki sterujgce z odpowiednimi odstepami stykow.

KIERUNEK OBROTU NAPEDU

Napedy na prad zmienny
Podtgczona faza L jest na zmiane podtgczana do zaciskow przytaczeniowych X1.Y1 lub

X1.Y2.
Sterowanie na X1.Y1 jest przyporzgdkowane kierunkowi obrotu napedu , OTWARTY".
Sterowanie na X1.Y2 jest przyporzgdkowane kierunkowi obrotu napedu ,ZAMKNIETY”.

EBRD ARMATUREN
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Napedy na prad trojfazowy
Kierunek obrotu napedu ,ZAMKNIETY" zostaje zapewniony przy prawoskretnym polu z

L1 na X1.L1, L2 na X1.L21L3 na X1.L3.

Napedy na prad staty
Kierunek obrotu napedu ,ZAMKNIETY” zostaje zapewniony, jesli napiecie zasilajgce 24 V

DC jest stale przyktadane do zaciskow X1.U+ i1 X1.U-.
Kierunek obrotu napedu ,OTWARTY" uzyskuje sie przez przytozenie napiecia 24 V DC
do zacisku X1.C+.

WYLACZANIE PRZY PRZEKROCZENIU MOMENTU OBROTOWEGO

Bezpotencjatowy styk wytgcznika momentu obrotowego zostaje aktywowany, jesli
zostanie przekroczony ustawiony moment obrotowy.

Impuls sygnatu, ktory trwa tak dlugo, az zostanie wytgczone napiecie silnika. Realizacja
wytaczania silnika po wywotaniu momentu obrotowego nalezy do zadan wykonywanych w
ramach prac instalacyjnych. Mozliwe sposoby ujecia wytacznika momentu obrotowego w
koncepcjach sterowania zostaty przedstawione w naszych propozycjach potgczen.

OGRZEWANIE ANTYKONDENSACYJNE SKRZYNKI PODLACZENIOWEJ

Przy wahajgcych sie temperaturach otoczenia do napedow nalezy podtgczyC ogrzewanie
antykondensacyjne skrzynki podtgczeniowej, aby zapobiec wykraplaniu sie pary wodne).
Ogrzewanie antykondensacyjne nalezy stale zasilac napieciem niezaleznie od podtgczen
silnika | sterowania.

POLACZENIE ROWNOLEGLE NAPEDOW JEDNOFAZOWYCH

W przypadku wielu napedow jednofazowych, ktore majg byC obstugiwane przez jeden
styk sterujgcy, nalezy zrealizowac odsprzezenie. Odpowiednia propozycja potgczen
znajduje sie na stronie 46.

TERMICZNA OCHRONA SILNIKA

Napedy na prad zmienny | trojfazowy posiadajg zabudowany w uzwojeniu zintegrowany
wytacznik termiczny, ktory zatgcza sie przy osiggnieciu dopuszczalne)] temperatury pracy
silnika.

Doptyw pradu do silnika zostaje przerwany. Wytgcznik termiczny cofa sie po schtodzeniu
siinika.

Napedy na prad staty majg termiczny wytacznik pragdu przecigzeniowego, ktory odtgcza
napiecie od silnika przy niedopuszczalnie duzym pradzie. Cofniecie wytacznika pradu
przecigzeniowego nie nastepuje samoczynnie. Wytgacznik ten cofa sie recznie w
rozdzielni.

Whytaczniki chronigce silnik nalezy przewidzieC tylko wowczas, jesli wymagajg tego
wzgledy techniczne urzadzenia.
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KODOWANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

W celu identyfikacji wyposazenia elektrycznego na tabliczce znamionowe] umieszczonej

w napedzie znajduje sie szesciocyfrowa liczba o formacie: MM YY AB
MM oznacza miesigc produkci

YY oznacza rok produkcii
A oznacza wykonanie wytgcznikow krancowych
B oznacza opcje

Oznaczenle A 0 B

2 wytaczniki krancowe (S1+S2) dla 0°-90° | Brak

4 wytgczniki krancowe (S3+54) dla 0°-90° [ Wytgcznik momentu
obrotowego
2 wytaczniki krancowe (S1+52) dla 0°-90° | Potencjometr
2 wytaczniki krancowe (S3+S4)
wolnonastawialne

2 wytgczniki krancowe (S1+S2) Pradowy nadajnik potozenia
wolnonastawialne

2 wytaczniki krancowe (S3+S4)
wolnonastawialne

Poztacane styki (S3+S4) Wydtuzenie czasu

przesterowania
Czujniki indukcyjne (S3+S4) Wytacznik momentu

obrotowego

| potencjometr

Sterowanie przez magistralg AS-i Wytgcznik momentu brotowego
| prgdowy nadajnik potozenia

Wydtuzenie czasu
przesterowania | potencjometr

Wydtuzenie czasu

przesterowania | prgdowy

nadajnik potozenia
Wedtug specyfikacji klienta Kombinacja

7\ )
EBRD ARMATUREN"
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OPCJE
DODATKOWE WYLACZNIKI KRANCOWE

Wszystkie napedy moga zostac wyposazone w dodatkowe wytaczniki krancowe. Te
wytaczniki krancowe stuzg jedynie do dodatkowe] sygnalizacji potozen krancowych.
Znajdujg one przewaznie zastosowanie, jesli sterowanie napedem | sygnalizacja majg
rozny potencjat napieciowy.

Wszystkie wytaczniki sg doprowadzone do zaciskow przytgczeniowych bezpotencjatowo.
W przypadku napedow na prad staty, standardowe wytgczniki krancowe S1 | S2 sg
stosowane wytgcznie do sterowania kierunkiem obrotu. Nie sg doprowadzone do listwy
zaciskowe] | poprzez to uzytkownik nie ma dostepu do tych przetgcznikow. Jesli
wymagane jest potwierdzenie zwrotne poprzez wytgcznik, zawsze nalezy stosowac
dodatkowe wytgczniki krancowe.

WYLACZNIKI KRANCOWE WOLNONASTAWIALNE

Poprzez wymiane krzywki konturowej wszystkie wytgczniki krancowe mozna przezbroic
na wytgczniki krancowe do dowolnych ustawien. Stosowany jest tutaj kombinowany
system obstugi wytgcznikow krancowych. Uzytkownik moze przyporzgdkowac kazdemu
wytgcznikowi dowolny punkt dziatania w ramach dostepne] 90-cio stopniowe] drogl
nastawiania.

Poniewaz przezbrojenie to odnosi sie jedynie do komponentow mechanicznych, nie ma
ono wptywu na schemat potgczen i elektryczne dane napedow.

W przypadkach, w ktorych wymaga sie ograniczenia drogi nastawiania do pozycj
zamkniecia i/ lub otwarcia lub sygnalizowania pozycji posrednich w ramach drogi
nastawiania, nalezy dokonac zmiany konfiguracji na wytgczniki do dowolnych ustawien.

POTENCJOMETR

W celu state] sygnalizacji zwrotne] napedy mogg byC wyposazone w potencjometr. Jest
on mechanicznie sprzezony z watem armatury | jest napedzany za pomocg zebnika.

Standardowo uzywa sie potencjometru 1 kQ2 dostosowanego do 1 W.

Inne wartosci sg dostepne na zyczenie.

W potencjometr nalezy wyposazyC napedy w przypadku, w ktorych konieczne |est
zrealizowanie wiece niz 4 sygnalizacji wewnatrz drogi nastawiania lub funkcji regulacii.

ELEKTRONICZNY WYLACZNIK MOMENTU OBROTOWEGO DO E65 WS/DS

Opcjonalnie do napedu E65 na prad zmienny 1 prad trojfazowy dostepny jest wytgcznik
momentu obrotowego. Kazda ptyta bazowa tych napedow jest przygotowana do
zabudowy wytgacznika momentu obrotowego. W razie potrzeby mozna go prosto | szybko

zamontowac.
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DODATKOWE WYtACZNIKI KRANCOWE
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DODATKOWE WYLACZNIKI KRANCOWE

WOLNONASTAWIALNE

O 5mm
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POTENCJOMETR
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DODATKOWY WYLACZNIK TERMICZNY DO SYGNALIZACJI

W napedach na prad zmienny | na prad trojfazowy mozna dodatkowo zrealizowac
cyfrowg sygnalizacje temperatury silnika. Obok standardowego wytgcznik termicznego w
uzwojeniu silnika umieszcza sie drugl wytgcznik termiczny. Wykonany jako on zestyk
rozwierny 1| zatgcza sie ok. 10° K wczesnie] niz standardowo zainstalowany wytgcznik
termiczny. Dzieki temu sygnalizuje on uzytkownikowi osiggniecie krytycznej temperatury
silnika, zanim podstawowy wytgcznik termiczny przerwie zasilanie silnika.

PRADOWY NADAJNIK POLOZENIA 4-20 mA

Sygnat potencjometru, ktory rejestruje pozycje tarczy armatury, moze bycC przeksztatcany
przez dotgczony przetwornik elektroniczny na sygnat 4 — 20 mA. Prgdowy nadajnik
potozenia zalecany jest, jezeli sygnat zwrotny ma byC przesytany na wieksze dystanse
(>100 m), poniewaz nie dochodzi wtedy do strat spowodowanych przewodzeniem kabli.
Poza tym obowigzujg te same kryteria zastosowania, co w przypadku potencjometru.

WYDLUZENIE CZASU PRZESTEROWANIA DO NAPEDOW NA PRAD ZMIENNY

W celu zwiekszenia tgcznego czas przesterowania napedow, dostepne jest opcjonalnie
elektroniczne wydtuzenie czasu przesterowania.

Silnik jest przy tym taktowany elektronicznie. Scisle zdefiniowana diugo$é impulsu
powoduje ruch napedu | zmiane kgta obrotu o 1°+ 2°. Nastepnie nastepuje przerwa az do
nastepnego impulsu. Przerwe te mozna regulowac za pomocg potencjometru.

Tym samym mozna zmieniac tgczny czas przesterowania napedu.

Zakres ustawien pozwala na osiggniecie tgcznych czasow przesterowania (0+90°) o
wielkosci 30 s + 180 s.
Kazda ptyta bazowa do napedow na prad zmienny jest przygotowana do zamontowania
modutu  wydiuzajgcego czasu przesterowania w miejscu wytgcznika momentu
obrotowego. Nie jest mozliwa kombinacja wydtuzenia czasu przesterowania | wytgcznik
momentu obrotowego.

WYDLUZENIE CZASU PRZESTEROWANIA DO NAPEDOW NA PRAD TROJFAZOWY

Modut wydtuzenie czasu przesterowania do napedow na prad trojfazowy oferowany jest w
dodatkowe] obudowie, oddzielnie od napedu. Nalezy go zamontowaC w szafie
rozdzielcze] | potgczyC przewodami miedzy silnikiem i stycznikiem nawrotnym. Sposob
dziatania jest analogiczny do jak w napedach na prgd zmienny.

CZUJNIKI INDUKCYJNE DO SYGNALIZACJI POLOZEN KRANCOWYCH

W celu bezdotykowe), elektroniczne] sygnalizacji potozen krancowych, istnieje mozliwosc
zastosowania czujnikow Iindukcyjnych o takiej samej zabudowy, jak standardowe
elektromechaniczne wytgaczniki krancowe. Czujniki obecnosci sg dostepne w wersji dwu- |
trzyprzewodowej. Inne szczegoty techniczne dostepne sg na zapytanie.
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PRADOWY NADAJNIK POLOZENIA 4-20 mA
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MODUL WYDLUZAJACY CZAS PRZESTEROWANIA

180

180 t (s)

t min

Funkcja pracy / pauzy

X X X X o
o)
oo 30 - 180
0
x = obrét 0 20 (45 krokow) ‘ 0 180 t(s)

y = regulowana pauza

7\
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NAPIECIA SPECJALNE, WZGL. SILNIKI SPECJALNE

Uzupetniajgco do powszechnie stosowanych napiecC standardowych, napedy mogg byc
przystosowane takze do innych napieC. Inne szczegoty techniczne dostepne sa na
zyczenie.

WTYKOWY SYSTEM PODLACZEN

Dla napedow o0 zmiennych migjscach zastosowania lub mobilnie doprowadzanym
sterowaniu mozliwe jest opcjonalne wyposazenie napedow nastawczych we wtykowy
system podtgczen elektrycznych, ktory pozwala uzytkownikowi na instalacje lub demontaz
napedu bez otwierania | bez ponownego okablowania.

KOLORY SPECJALNE

W odréznieniu od standardowego lakierowania napedow nastawczych na zyczenie klienta
mozliwa jest realizacja kazdego innego koloru. W tym celu konieczne jest podanie
numeru koloru z palety RAL.

)
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NAPEDY NA PRAD ZMIENNY E65 WS, E110 WS ORAZ E160 WS
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Napedy obrotowe E65 WS, E110 WS i E160 WS sg skonstruowane do pracy w

przedziale 0+90°. Stuzg do automatyzac) przepustnic, zaworow kulowych 1 Innych
elementow nastawczych.

Napedy obrotowe charakteryzujg sie kompaktowg budowg | tatwoscig podtgczenia |
uruchomienia. Modutowa budowa napedow pozwala na bardzo proste doposazenie |
realizowanie dodatkowych funkcji. Za podstawe stuzy tu ptyta bazowa, ktora poza
standardowymi funkcjami jest przygotowana do montazu kolejnych modutow.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

2 zintegrowane wytaczniki krancowe do sterowania napedem (S11S2)

Optyczny wskaznik potozenia

Bezsprzegtowe awaryjne kotko reczne

Mechaniczne zderzaki krancowe

Zintegrowany ochronny wytgacznik termiczny w uzwojeniu silnika (S7)

Ogrzewanie skrzynki podtgczeniowej

Zintegrowany elektroniczny wytgcznik momentu obrotowego (dla E110 WS 1 E160
WS)

e Lakierowanie zywicg epoksydowg

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO EB5 WS

e FO4, FO51FO7 wedtug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watow: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm
e (Okragte mocowania watow: 16 mm z wpustem

KOrNIERZE | MOCOWANIA WArOW DO E110 WS

e FO/1F10wedlug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watow: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 22, mm, 24 mm
e (Okrggte mocowania watow: 30 mm z wpustem

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E160 WS

e F10, F12, 1 F16 wedlug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watéw: 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm
e Okragte mocowania watéw: 40 mm i 50 mm z wpustem

)
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OPCJE

1. Dodatkowe bezpotencjatowe wytgaczniki krancowe (S3 | S4)

2. Wytaczniki krancowe wolnonastawialne (S1 | S2) do ograniczenia kata
przesterowania

3. Wytaczniki krancowe wolnonastawialne (S3 | S4) do sygnalizacji wewnatrz zakresu
przesterowania

4. Potencjometr

5. Pradowy nadajnik potozenia 4-20 mA dwuprzewodowy

6. Zintegrowany elektroniczny wytacznik momentu obrotowego

/. Zintegrowany modut wydtuzajgcy czas przesterowania

8. Czujniki indukcyjne do sygnalizacji

9. Dodatkowy wytgcznik termiczny

10. Napiecia specjalne

DANE TECHNICZNE E65 WS

Czas przesterowanla 0°+ 90°

“m-

Prad znamionowy 0,7 0,95 0,3
Prad rozruchowy 1,0 0,8 0,4
Moc 0,16 0,125 0,066

Napiecie znamionowe 230 230 230
Czestotliwosé Hz 50 50 50

Czas witgczenia Klasa C wedtug CEN/TC89/WG1/SG10
Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN |IEC 60529

Waga w kg 14

DANE TECHNICZNE E110 WS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 6* 12 24*
Moment znamionowy Nm 400 400 320
Prad znamionowy A 1,8 1,3 0,65

0, 138
R — L L

----
Czas wiaczenia Klasa C wediug CEN/TC69/WG1/SG10

Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN IEC 60529
Waga w kg 14

* Opcja

* Opcja
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DANE TECHNICZNE E 160 WS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 12* 24 48*
Moment znamionowy Nm 1000 1000 750
Prad znamionowy A 1,8 1,3 0,65
Prad rozruchowy A 26 2 2.5
Moc kKW 0,4 0,26 0,138
Napiecie znamionowe V 230 230 230
Czestotliwosc¢ Hz 50 50 50
Czas wigczenia Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10
Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN IEC 60529
Waga w kg ZD
*Opcja
EBRD ARMATUREN"®
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UZUPELNIAJACE DANE TECHNICZNE
Whytaczniki krancowe: maks. 250 V/AC, 3A

Wytacznik momentu
obrotowego: bezpotencjatowy zestyk przetaczny,
maks. 250 V/AC, 5A

Ogrzewanie skrzynki
podtgczeniowe: state zasilanie 230 V/AC, 5W

Potencjometr: 1000 Q, 1W, kat obrotu 270°
Pradowy nadajnik potozenia: 4-20 mA, zasilanie maks. 30V/DC

Wytacznik termiczny: zintegrowany

Klasa zabezpieczenia
1zolacyjnego: F

Klasa ochrony antykorozyjnej: C4 wedtug CEN/TC/WG1/SG10, sprawdzone wedtug
EN 60068-2-52

Dtawiki gwintowane do
podtgczenia przewodow: 2xM20x 1,5 @min. =6 mm, @ maks. =13 mm

Dopuszczalna temperatura
otoczenia: -20°C do + 70°C

Koto reczne: 15 obrotow do 90°

Moment obrotowy

na kole recznym: 4 Nm dla E6S
20 Nmdla E 110
35 Nm dla E 160

)
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EBRO ARMATUREN
Legenda:
S1  Wytacznik kraricowy "ZAMKNIETE"
S2  Wylacznik kraricowy "OTWARTE" R1 Bocznik Standardowy schemat podigczen
S3  Dod. wyl. kraricowy "ZAMKNIETE" (opcja)  H1 Grzalka antykondensacyjna dla
S4 Dod. wyt. kranncowy "OTWARTE" (opcja) P1 Potencjometr (opcja) E65 - E160 WS

S7 Wytacznik termiczny
D1 Wylacznik momentowy (opcja dla E63)
C1, C2 Kondensatory

Wskazéwka: wylacznikl 53 nieaktywne

Armatura znajduje si¢
w polozeniu posrednim

E71-WS-001-0
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PL-E71-WS

Wechselstrom
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TABELA PRZYtACZEN

Zacisk Funkcja
X1.N |Przewodd neutralny

X1.Y1 |Podtaczenie silnika, podtaczona faza dla kierunku obrotu OTWARTY
Podtaczenie silnika, podiaczona faza dla kierunku obrotu ZAMKNIETY
Wytacznik S1, wytacznik krancowy ZAMKNIETY, zestyk rozwierny, NC
Wytacznik S1, wytacznik krancowy ZAMKNIETY, styk COM
Wytacznik S1, wytgcznik krancowy ZAMKNIETY, zestyk zwierny, NO

X2.4 |Wolny

X2.5 [Wylacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NC

X26 |Wytacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY, styk COM

X2.7 |Wytacznik S3, dodatkowy wytgcznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NO

X2.8 |Wolny

X2.9 [Wytacznik momentu obrotowego, zestyk rozwierny, NC

X2.10 [Wytgcznik momentu obrotowego, styk COM
X2.11 | Wytacznik momentu obrotowego, zestyk zwierny, NO

- X2.12 |Wytacznik S2, wytacznik kranncowy OTWARTY, zestyk rozwierny, NC
X2.13 tgcznik S2, wytgcznik krancowy OTWARTY, styk COM
Wytacznik S2, wytacznik krancowy OTWARTY, zestyk zwierny, NO

Wolny

Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk rozwierny, NC

X2.17 |Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY, styk COM

X2.18 |Wyltacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk zwierny, NO

X219

X2.20 |Potencjometr - styk krancowy lub pradowy nadajnik potozenia -, wyjscie pradu
X2.21 |Potencjometr, pobor wartosci mierzone;
X2.22 |Potencjometr - styk krancowy lub prgdowy nadajnik potozenia - wejscie pradu

Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 230 V/AC stale

X3.1 | Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 230 V/AC stale

)
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NAPEDY NA PRAD TROJFAZOWY E65 DS, E 110 DS, E 160 DS | E210 DS
ZAKRES ZASTOSOWANIA

Napedy obrotowe E65 DS, E110 DS, E160 DS 1 E210 DS sg skonstruowane do pracy w

przedziale 0+90°. Stuzg do automatyzac) przepustnic, zaworow kulowych 1 Innych
elementow nastawczych.

Napedy obrotowe charakteryzujg sie kompaktowg budowg | tatwoscig podtgczenia |
uruchomienia. Modutowa budowa napedow pozwala na bardzo proste doposazenie |
realizowanie dodatkowych funkcji. Za podstawe stuzy tu ptyta bazowa, ktora poza
standardowymi funkcjami jest przygotowana do montazu kolejnych modutow

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

2 zintegrowane wytaczniki krancowe do sterowania napedem (S11S2)

Optyczny wskaznik potozenia

Bezsprzegtowe awaryjne kotko reczne

Mechaniczne zderzaki krancowe

Zintegrowany ochronny wytgacznik termiczny w uzwojeniu silnika (S7)

Ogrzewanie skrzynki podtgczeniowej

Zintegrowany elektroniczny wytgcznik momentu obrotowego (dla E110 DS 1 E160
DS. 1 E210 DS)

e Lakierowanie zywicg epoksydowg

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO EB5 DS

e FO4, FO51FO7 wedtug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watow: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm
e (Okragte mocowania watow: 16 mm z wpustem

KOrNIERZE | MOCOWANIA WArOW DO E110 DS

e FO07iF10 wedtug EN ISO 5211

e (Czworokgtne mocowania watow: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 22, mm,
24 mm

e (Okragte mocowania watow: 30 mm z wpustem

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E160 DS

e F10, F12, 1 F16 wedtug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watow: 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm
e (Okrggte mocowania watow: 40 mm 1 50 mm z wpustem

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E210 DS
e F10, F12,1F16 wedtug EN ISO 5211
e (Czworokatne mocowania watow: 27 mm i1 32 mm
e (Okragte mocowania watdéw: 30 mm, 40 mm i 50 mm z wpustem

OPCJE
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1. Dodatkowe bezpotencjatowe wytgczniki krancowe (S3 | S4)

2. Wytaczniki krancowe wolnonastawialne (S1 |1 S2) do ograniczenia Kkata
przesterowania

3. Wytaczniki krancowe wolnonastawialne (S3 | S4) do sygnalizacji wewnatrz zakresu
przesterowania

4. Potencjometr

5. Pradowy nadajnik potozenia 4-20 mA dwuprzewodowy

6. Zintegrowany elektroniczny wytacznik momentu obrotowego

/. Zewnetrzny modut wydtuzajgcy czas przesterowania

8. Czujniki indukcyjne do sygnalizacji

9. Dodatkowy wytgacznik termiczny

10. Napiecia specjalne

DANE TECHNICZNE EG5 DS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 6 12* 24*
Moment znamionowy Nm 1 OO 80 -
Prad znamionowy 0,25

Padromann A 05 | 03 |
oo fw oo | oo |

Napiecie znamionowe

Czestotliwosc Hz 50 50 -
Czas witgczenia Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10

Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN IEC 60529

Waga w kg /

*Opcja
DANE TECHNICZNE E110 DS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 6™ 12 24"
Moment znamionowy Nm 400 400 320

Prad znamionowy A 14 1.0 0. 95

Prad rozruchowy A 2.1 1,8 1,6

Moc KW 0,27 0,22 0,20

Napiecie znamionowe V 400 400 400
Hz 50 50 50

Czestotliwosé

Czas witgczenia Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10
Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN |IEC 60529
Waga w kg 14
*Opcja
EBRD ARMATUREN"®

(:
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DANE TECHNICZNE E160 DS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 12* 24 48*
Moment znamionowy Nm 1000 1000 750
Prad znamionowy A 14 1.0 0,95
Prad rozruchowy A 2.1 1.8 16
Moc kKW 0,27 0,22 0,20

Napiecie znamionowe

Czestotliwosc
Czas wigczenia Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10

Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN |IEC 60529

Wegawia

*Opcja

DANE TECHNICZNE E210 DS

Czas przesterowania 0°+ 90°

Moment znamionowy Nm 3500 3500 3200
Prad znamionowy A 1,8 2.4 1,8

Prad rozruchowy A 26 3.2 3.2

Moc KW 0,40 0,54 0,20

Napiecie znamionowe V 400 400 400
Hz o0 50 50

Czestotliwosc
Czas wigczenia

Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10
IP67 wedtug EN IEC 60529

Rodzaj ochrony

Waga w kg

*Opcja

)

g
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UZUPELNIAJACE DANE TECHNICZNE
Whytaczniki krancowe: maks. 250 V/AC, 3A

Wytacznik momentu

obrotowego: bezpotencjatowy zestyk przetaczny,
maks. 250 V/AC, 5A

Ogrzewanie skrzynki
podtgczeniowe: state zasilanie 230 V/AC, 5W

Potencjometr: 1000 Q, 1W, kat obrotu 270°

Pradowy nadajnik potozenia: 4-20 mA, zasilanie maks. 30V/DC
Wytgacznik termiczny: zintegrowany

Klasa zabezpieczenia
Izolacyjnego: F

Klasa ochrony antykorozyjnej: C4 wedtug CEN/TC/WG1/SG10, sprawdzone wedtug
EN 60068-2-52

Dtawiki gwintowane do
podtaczenia przewodow: 2xM20x 1,5 @min. =6 mm, @ maks. =13 mm

Dopuszczalna temperatura
otoczenia: -20°C do + 70°C

Koto reczne: 15 obrotow do 90°

Moment obrotowy

na kole recznym: 4 Nm dla E65
20 Nmdla E 110
35 Nm dla E 160
50 Nm dla E 160

)

—

RO ARMATUREN"
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11— =) —
L2 - )
13 ——)—— -
X241 — = )—— | Ef‘
X2.2 - ) o S1
X2.3 — = )—— h
X2.4 - ;"'")__ n.cC. L
X2.5 —= )+ —— ) | ﬁo‘
X26 —=)———=)—0 S3 o D1
27 ——) - - D>—\
X2.8 - )>—n.ec. - 1
X2.9 —— ) -
X2.10 D ——-)—/F,
X211 ——— LM |
X212 —= ) |
X2.13 - S2
X2.14—= ) —
X245 —=)H—ne. >
X2.16 —= ) - | &_
X217 -}- ——)— o 34
X2.18— = ——) =
X2.19—= )——n.c. X7
X2.20 — = ) ——
X2.21 - - | P1
X2.22—— eyl
X3
H1
X3.1 - :
X3.2 -
EBRO ARMATUREN
Legenda:
22 vavyggnn:: mﬁm gAwaEETE m Z‘gg"kg‘awkondensacm Standardowy schemat podigczen
S3 Dod. wyl. kranicowy :ZAMKN'E'I:'E" (o;!cja) P1 Potencjometr (opcja) dla
ST Wylcamiktermicany o Wskazowka: wyiezniki sa neaktywne E65 - E210 DS
D1 Wylacznik momentowy (opcja dla E65)

w polozeniu posrednim

E71-DS-001-0

7\ .
EBRMD ARMATUREN®
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PL-E71-DS

Drehstrom
Tree-phase current

,_
N
Motor

1 2 3NCS5 6 7 9 10 11
. S1 | S3 | |DREHMO
SIS ]

12 13 14 NC16 17 18

20 2122
EXSXSEXSXSECES © © O
_ 1 | S2 | S4 ~ Poti LT [2 L3

[ [ I

7\
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TABELA PRZYtACZEN

Zacisk Funkcja
X1.L1 |Podtaczenie siinika — faza 1

X1.L2 |Podtgczenie siinika — faza 2
Podtaczenie silnika — faza 3
Wytacznik S1, wytacznik krancowy ZAMKNIETY, zestyk rozwierny, NC
Wytacznik S1, wytacznik krancowy ZAMKNIETY, styk COM
Wytacznik S1, wytgcznik krancowy ZAMKNIETY, zestyk zwierny, NO

X2.4 |Wolny

X2.5 [Wylacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NC

X26 |Wytacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY, styk COM

X2.7 |Wytacznik S3, dodatkowy wytgcznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NO

X2.8 |Wolny

X2.9 [Wytacznik momentu obrotowego, zestyk rozwierny, NC

X2.10 [Wytgcznik momentu obrotowego, styk COM
X2.11 | Wytacznik momentu obrotowego, zestyk zwierny, NO

- X2.12 |Wytacznik S2, wytacznik kranncowy OTWARTY, zestyk rozwierny, NC
X2.13 tgcznik S2, wytgcznik krancowy OTWARTY, styk COM
Wytacznik S2, wytacznik krancowy OTWARTY, zestyk zwierny, NO

Wolny

Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk rozwierny, NC

X2.17 |Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY, styk COM

X2.18 |Wyltacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk zwierny, NO

X219

X2.20 |Potencjometr - styk krancowy lub pradowy nadajnik potozenia -, wyjscie pradu
X2.21 |Potencjometr, pobor wartosci mierzone;
X2.22 |Potencjometr - styk krancowy lub prgdowy nadajnik potozenia - wejscie pradu

Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 230 V/AC stale

X3.1 | Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 230 V/AC stale

)

g
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NAPEDY NA PRAD ZMIENNY E65 GS, E110 GS ORAZ E160 GS

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Napedy obrotowe E65 GS, E110 GS 1 E160 GS sg skonstruowane do pracy w przedziale
0+90°. Stuzg do automatyzacj przepustnic, zaworow kulowych | innych elementow
nastawczych.

Napedy obrotowe charakteryzujg sie kompaktowg budowg | tatwoscig podtgczenia |
uruchomienia. Modutowa budowa napedow pozwala na bardzo proste doposazenie |

realizowanie dodatkowych funkcji. Za podstawe stuzy tu ptyta bazowa, ktora poza
standardowymi funkcjami jest przygotowana do montazu kolejnych modutow.

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

2 zintegrowane wytaczniki krancowe do sterowania napedem bez wyprowadzenia
na zewnatrz (S11S2)

2 dodatkowe wytgczniki krancowe (S3 | S4) do sygnalizacj

Optyczny wskaznik potozenia

Bezsprzegtowe awaryjne kotko reczne

Mechaniczne zderzaki krancowe

Zintegrowany ochronny wytgcznik termiczny (nadmiarowo-prgdowy) w uzwojeniu
silnika (S7)

Ogrzewanie skrzynki podtaczeniowe)

Zintegrowany wytacznik termiczny nadmiarowo-prgdowy z recznym przetaczeniem
W pozycje wyjsciowa (S7)

Lakierowanie zywicg epoksydowg

KOENIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E65 GS

FO4, FO5 1 FO7 wedtug EN ISO 5211
Czworokatne mocowania watow: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm

Okragte mocowania watow: 16 mm z wpustem

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E110 GS

FO7 i F10 wedtug EN 1SO 5211

Czworokatne mocowania watow: 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 22, mm,
24 mm

Okragte mocowania watéw: 30 mm z wpustem

KOLNIERZE | MOCOWANIA WALOW DO E160 GS

F10, F12, 1 F16 wedtug EN ISO 5211

Czworokatne mocowania watow: 22 mm, 24 mm, 27 mm, 32 mm, 40 mm,
50 mm

Okragte mocowania watéow: 40 mm i 50 mm z wpustem

OPCJE

)

g
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1. Wwytaczniki krancowe wolnonastawialne (S1 | S2) do ograniczenia kata
przesterowania

Whytaczniki krancowe wolnonastawialne (S3 | S4) do sygnalizacji wewnatrz zakresu
przesterowania

Potencjometr

Pradowy nadajnik potozenia 4-20 mA dwuprzewodowy

Czujniki indukcyjne do sygnalizacj

Napiecia specjalne

N

S

DANE TECHNICZNE EB5 GS

Czas przesterowanla 0°+90° |S

iy & T

Prqd Znamionowy 5,9
Prad rozruchowy A 8
Moc = kw | o007 y 00| 000
___

Czestotllwosc

Czas wigczenia

Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10

IP67 wedtug EN |IEC 60529
/

Rodzaj ochrony
Waga w kg

DANE TECHNICZNE E110 GS

Czas przesterowania 0°+ 90°
Moment znamionowy Nm
Prad znamionowy 8,8

KW 0,4
Napiecie znamionowe

Crestotinose ----

Czaswlaczenia | Klasa C wedlug CEN/TC69/WG1/SG10
Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN IEC 60529
Waga w kg 14
EBRD ARMATUREN®
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DANE TECHNICZNE E 160 GS

Czas przesterowania 0°+ 90° S 12
Moment znamionowy Nm 800
Prad znamionowy A 8,8
Prad rozruchowy A 12.5
Moc KW 0,4
Napiecie znamionowe V 24
Czestotliwosc¢ Hz -
Czas wigczenia Klasa C wedtug CEN/TC69/WG1/SG10
Rodzaj ochrony IP67 wedtug EN IEC 60529
Waga w kg ZD
*Opcja
EBRD ARMATUREN"®
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UZUPELNIAJACE DANE TECHNICZNE

Wytaczniki krancowe: maks. 24 V/DC, 10A
Wytacznik
nadmiarowo-prgdowy: bezpotencjatowy zestyk przetaczny,

maks. 24 V/DC, 5A

Ogrzewanie skrzynki
podtgczeniowe: state zasilanie 24 V/DC, 5W

Potencjometr: 1000 Q, 1W, kat obrotu 270°
Pradowy nadajnik potozenia: 4-20 mA, zasilanie maks. 30V/DC
Wytgacznik termiczny: nadmiarowo-pradowy

Klasa zabezpieczenia
Izolacyjnego: F

Klasa ochrony antykorozyjnej: C4 wedtug CEN/TC/WG1/SG10, sprawdzone wedtug
EN 60068-2-52

Dtawiki gwintowane do
podtaczenia przewodow: 2xM20x 1,5 @min. =6 mm, @ maks. =13 mm

Dopuszczalna temperatura
otoczenia: -20°C do + 70°C

Koto reczne: 15 obrotow do 90°

Moment obrotowy

na kole recznym: 4 Nm dla E65
20 Nmdla E 110
35 Nm dla E 160

)

—
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X21

X2.2
X2.3

X2.4
X2.5

RE2 | |

- ) P1

2O

X2.7 ——) -)

X2.8 —— ) n.c.

X2.9 ‘ﬂ-:} _/FJ

X210 = )—— F s E

X2.11 —— -

X2.12 )" n.c

X2.13—= )— n.c

X2.14 ‘ -D—' n.cC.

X5

X2.15 “'} n.c

X2.46 — =)= % :

X247 — =) ——)- o—"" 54

i

X2.18———) - )

X219 —= ) n.c.

X2.20 —= )

X2.21 —=)

X2.22—— )

X3
H1

X34 —=—) —

X3.2 —)
Legende: ;
D AT e TG o

cznik krancowy ™ S

S3 Dod. wyt. kmﬁcowv;y “"ZAMKNIETE" (opcja) Wskazé\xka: \:\Iytqczn!léi sa niieaktywne.
S4  Dod. wyl. kraricowy "OTWARTE" (opcja) TSR ST 39
S7  Wylacznik termiczny w polozeniu posrednim.
D1 Dioda
D4a,b Dioda
RE1 Przelacznik kierunku obrotéw
RE2 Przekaznik

EBRO ARMATUREN

Standardowy schemat podiaczen
dla
E65 - E160 GS

E71-GS-001-0

7\
EBR{D ARMATUREN®
-/
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PL-E71-GS Motor

Glelchstrom +
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TABELA PRZYtACZEN

Zacisk Funkcja
X1.U+ |[Podtaczenie napiecia 24 V/DC plus ,+", stale

X1.U- [Podtaczenie napiecia 24 V/DC minus ,-’, stale

Wejscie sterujgce do zmiany kierunku obrotu +24 V/DC
Wolny

Wolny
Wolny

X2.4 |Wolny

X2.5 |[Wylacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NC

X26 |Wytacznik S3, dodatkowy wytacznik krancowy ZAMKNIETY, styk COM

X2.7 |Wytacznik S3, dodatkowy wytgcznik krancowy ZAMKNIETY,
zestyk rozwierny, NO

X2.8 |Wolny

X2.9 |Przekaznik sygnalizacyjny nadmiarowo-prgdowy, zestyk rozwierny, NC

X2.10 |[Przekaznik sygnalizacyjny nadmiarowo-prgdowy, styk COM
X2.11 |Przekaznik sygnalizacyjny nadmiarowo-prgdowy, zestyk zwierny, NO

| X2.12 |[Wolny
X2.13 | Woln
Wolny

Wolny

Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk rozwierny, NC

X2.17 |Wytacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY, styk COM

X2.18 |Wyltacznik S4, dodatkowy wytacznik krancowy OTWARTY,
zestyk zwierny, NO

X219

X2.20 |Potencjometr - styk krancowy lub pradowy nadajnik potozenia -, wyjscie pradu
X2.21 |Potencjometr, pobor wartosci mierzone;
X2.22 |Potencjometr - styk krancowy lub prgdowy nadajnik potozenia - wejscie pradu

Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 24 V/DC stale

X3.1 | Ogrzewanie antykondensacyjne, napiecie 24 V/DC stale

)
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Typ |A|B|Cc|[D|E|[F|G|H[1 [J
E65 [119|172|233]123(110[139|125/42 |80 |78
E110|134|245(251(141]/110[139(150| 58 [125|86
E210215[369(276[166]110[139(240|125[315[88

E160[157/279(239(130[110[139
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S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wytacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Zintegrowany wyiacznik termiczny

3 e
F1
U
x_zz X213
0
S1 S2
o o
xX21 le12
o
x;_s X‘:.N x£14
H1 H2
N o
PE @
EBRO ARMATUREN

F1 Bezpiecznik

H1 Sygnalizator swietlny "ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietiny "OTWARTE"
C Kondensator

U Przelgcznik

3

Schemat potagczen dla napedu pradu zmiennego
bez elektronicznego wylacznika momentowego

Uwaga:

Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s nieaktywne!

7\
EBR{D ARMATUREN®
./
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L
F1
.i_
K1\
u |
X2.2 X213
I T
Q 0
S1
o
M
1 .-
RESET | ‘1
S7 l_‘é—? xz]ﬂ
D1 R .
D1 \ K1 \
M> |
| X2.3 ‘ X1.N I .—X-?_-.“ X£10
¢ =
K1[
H1 H2 V]
N L g L 2
pe—])
S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE" EBERO ARMATUREN
S2 Wylacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Zintegrowany wylacznik termiczny
D1 Elektroniczny wyiacznik momentowy
F1 Bezpiecznik 4 i
H1 Sygnalizator swietiny "ZAMKNIETE" sc';e:;at pp% aczen d'a' nape.?('.‘ e zm'etgnego
H2 Sygnalizator $wietiny "OTWARTE" z elektronicznym wytgcznikiem momentowym
H3 Sygnalizator swietiny dzialania wyl. momentowego
C Kondensator
K1 Stycznik Uwaga:
U Przelacznik Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wyilaczniki krancowe s3 nieaktywne!

7\
EBR{D ARMATUREN®
./
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L1
L2 *
L3 —*
|| 1
F1 Ve
I T
U
' [ |
VLY R @
Q0 Q O ¢ O
s X2.2
S1
X2.1 X2.12 X214
" K1[_- K2[_- ™
N L L & »
S1 Wytacznik krancowy "ZAMKNIETE"
$2 Wylacznik karnicowy "OTWARTE" EBRO ARMATUREN

S7 Zintegrowany wylacznik termiczny

U Przelacznik

K1 Stycznik "ZAMKNIETE"

K2 Stycznik "OTWARTE"

F1 Bezpieczniki silnika

F2 Bezpiecznik sterowania

H1 Sygnalizator swietiny "ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietlny "OTWARTE"

Schemat potagczen dla napedu trojfazowego
bez elektronicznego wyiacznika momentu obrotowego

Uwaga:

Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3a nieaktywne!

7\
EBRD ARMATUREN®
-/



X1.L1 X1.L2 X1.L3

S1

X2.1

X212

S2

XZJ4

1

X2.10

S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wylacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Zintegrowany wytacznik termiczny
U Przelgcznik

K1 Stycznik "ZAMKNIETE"

K2 Stycznik "OTWARTE"

K3 Stycznik pomocniczy

D1 Elektroniczny wyi{acznik momentowy
H1 Sygnalizator swietiny "ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietlny "OTWARTE"
H3 Sygnalizator swietlny momentowy
F1 Bezpieczniki silnika

F2 Bezpiecznik sterowania

EBRO ARMATUREN

Schemat poigczen dla napedu trojfazowego
z elektronicznym wylgcznikiem momentowym

Uwaga:

Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s nieaktywne!

7\
EBRD ARMATUREN®

-/



52

U + % + = @
S8
x1.c+|  [x1.0+ | x256 | Ixzfﬁ
9
o 0 0
S3 S1 S2 — j S4
o ; ; d ; i o o
D4a ¥ Dab 4

REZ2

Re2[_—] s7[1

RE1
O—1—4

X1.U- x27| [x25 (x29| |x210] [x211] [x2.16 i§:1a|
| \

e -

S1 Wyitacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wytacznik krancowy "OTWARTE"
S3 Dodatkowy wyitgcznik krancowy "ZAMKNIETE"

S4 Dodatkowy wytacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Wytacznik termiczny, nadmiarowo-pragdowy EBRO ARMATUREN

S8 Wyiacznik sterujacy

D1 Dioda biegu wolnego Schemat potgczen

D4a,b Diody sterujace dla

RE1 Przetagcznik kierunku obrotow napedu pradu statego

RE2 Przekaznik sygnalizacyjny nadmiarowo-pradowy

H1 Sygnalizator swietiny "ZAMKNETE" Uwaga:

H2 Sygnalizator Swietlny "OTWARTE" Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!

Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!

7\
EBR{D ARMATUREN"®
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F1

[ oy |
X2.1 X212
Ue
X1.Y2 X1.Y1 1
X2.20
P1
\
E;I \L Ua
S7[ f? GND GND
[x1n] X214
H2
N «® & ®

S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wytacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Zintegrowany wytacznik termiczny EFEBRO ARMATUREN
F1 Bezpiecznik

H1 Sygnalizator swietlny “ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietlny "OTWARTE"
C Kondensator

U Przetlgcznik

P1 Potencjometr

Schemat polgczen dla napedu pradu zmiennego
z potencjometrem

Uwaga:
Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!

7\
EBR{D ARMATUREN®
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S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"

S2 Wylacznik krancowy "OTWARTE"

S7 Zintegrowany wylacznik termiczny

F1 Bezpiecznik

H1 Sygnalizator swietlny "ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietiny OTWARTE"

C Kondensator

U Przetacznik

P1 Potencjometr

RM1 Pradowy nadajnik potozenia 4-20 mA

EBRO ARMATUREN

Schemat potgczen dla napedu pradu zmiennego
z pradowym nadajnikiem potozenia 4-20 mA

Uwaga:

Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!
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S1 Wylaczniki krancowe "ZAMKNIETE"

S2 Wylaczniki krancowe "OTWARTE"

S7 Zintegrowany wylgcznik momentowy

F1 Bezpiecznik

U Przelgcznik

H1 Sygnalizator swietlny "ZAMKNIETE"

H2 Sygnalizator swietiny "OTWARTE"

C Kondensator

T Modut wydiuzajacy czas przesterowania

EBRO ARMATUREN

Schemat potaczen dla napedu pradu zmiennego
z modutem wydiuzajgcym czas przesterowania

Uwaga:
Armatura znajduje sie w potozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!
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S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wytacznik krancowy "OTWARTE"

S7 Zintegrowany wyiacznik momentowy
U Przelgcznik

K1 Stycznik sterujgcy "ZAMKNIETE"

K2 Stycznik sterujgcy "OTWARTE"

H1 Sygnalizator swietlny "ZAMKNIETE"
H2 Sygnalizator swietiny "OTWARTE"
F1 Bezpieczniki silnika

F2 Bezpiecznik sterowania

T1 Modut wyduzajacy czas przesterowania

EBRO ARMATUREN

Schemat potaczen dla napedu trojfazowego
z modutem wydiuzajagcym czas przesterowania

Uwaga:
Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!
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S1 Wylacznik krancowy "ZAMKNIETE"
S2 Wylacznik krancowy "OTWARTE"
S7 Zintegrowany wylgcznik termiczny EBRO ARMATUREN
F1 Bezpiecznik
H1 Sygnalizator s}wietlny "ZAMKNIETE" Potaczenie réownolegte
H2 Sygnalizator swietiny "OTWARTE" dla
C Kondensator "
U Przelacznik napedow jednofazowych
K1, K2 Styczniki sterujgce
Uwaga:

Armatura znajduje sie w polozeniu posrednim!
Wylaczniki krancowe s3 nieaktywne!
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EBRO ARMATUREN"

EG - Konformitatserklarung

CE

Wir, EBRO ARMATUREN
Gebr. Broer GmbH, KaristraBe 8, 58135 Hagen, Deutschland

erklaren in alleiniger Verantwortung, dald die elektrischen Schwenkantriebe der
E - Baureihe:

E 65 WS E110 WS E 160 WS
E 65 DS E110DS E 160 DS E 210 DS
E 65 GS E 110 GS E 160 GS

auf die sich diese Erklarung bezieht, den Anforderungen entspricht, die in den
Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten
Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit (89/336/EWG) und der
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG (NSR) festgelegt sind.

Zur Beurteilung dieser Produkte hinsichtlich der elektromagnetischer Vertraglichkeit
und der Niederspannungsrichtlinie wurden folgende Normen herangezogen:

EN 50178 : 1997
EN 61010 -1 : 1993 flr die Niederspannungsrichtlinie

EN 55011 : 1998
EN 61000 fur die elektromagnetische Vertraglichkeit

Als Hersteller dieser Produkte erklaren wir dartber hinaus, dass folgende Normen
gemald der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG zur Bewertung heran gezogen wurden.

EN ISO 5211
EN 60068-2-52
EN IEC 60529 gemaR der Maschinenrichtline 89/392/EWG

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die
gesamte Maschine, in die EBRO Schwenkantriebe eingebaut sind, den
Bestimmungen der EG-Richtlinie 89/392/EWG entspricht.

Hagen, den 8.11.2004

ipl.-Ing. H.-Konopatzki, Technische Leitung

¥



OGOLNE WARUNKI GWARANCJI | SERWISU

Warunkiem udzielenia gwarancjl jest przestrzeganie Instrukcji Montazu | Eksploatac
(DTR) dotagczone] do armatury. Wszelkie odstepstwa od DTR muszg byCc uzgodnione z
EBRO ARMATUREN. Nieprzestrzeganie wytycznych zawartych w DTR moze

spowodowac utrate gwarancii.

Gwarancja nie obejmuje czesci szybkozuzywajgcych sie, ktore podlegajg zuzyciu w
trakcie normalnej eksploatacji. Wykaz tych czesci jest zalezny od rodzaju medium |

warunkow pracy armatury.

W przypadku okresow gwarancyjnych dtuzszych niz 18 miesiecy zalecane sg okresowe
przeglady. CzestotliwoscC przegladow zalezy od warunkow pracy armatury.

W przypadku gwarancji dtuzszych niz 36 miesiecy, wymagany jest ptatny przeglad.

Regulacja szczelnosci dtawnic w niektorych typach armatury jest normalng czynnoscig

eksploatacyjng | nie podlega serwisowi gwarancyjnemul.

Wszelkie prace serwisowe na obiekcie sa wvkonvwane przez serwis EBRO tvlko w

warunkach warsztatowych.

)

HERD ARMATUREN"

(
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