CYFROWY SYSTEM DETEKCJI GAZOW

ADRESOWALNE KOMPONENTY DO BUDOWY ROZLEGEYCH, ROZPROSZONYCH,
SKOMPUTERYZOWANYCH SYSTEMOW Z MAGISTRALA |RS485
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Cyfrowe moduty sterujgce typu MDD stanowig podstawowe komponenty
Cyfrowego Systemu Detekeji Gazow (CSDG) do budowy rozlegtych, rozproszonych,
skomputeryzowanych systemow detekgji. Standardowo wyposazone sg w port
umozliwiajgcy podtaczenie ponad dwustu detektorow i urzadzen adresowalnych.

Do magistrali cyfrowe] mozna podtaczyc bezposrednio detektory cyfrowe typu

DG/M, DG.EN/M |ub DD a takze detektory progowe typu DEX/F i DEX/A oraz
pomiarowe typu DEX/P poprzez moduty MDD-1, MDD-1/T lub MDD-1x/T.

Jednostka sterujaca - modut nadzorczy MDD-256/T
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Modut sterujgcy MDD-256/T jest przeznaczony do nadzoru CSDG. Nadzoér
i sterowanie polega na cyklicznej kontroli poszczegdinych detektoréw/urzadzen
i z chwilg przekroczenia okreslonych parametréw alarmowych, wiaczona zostaje
optyczna sygnalizacja alarmowa, aktywowane zostajg wyijscia sterujgce w systemie
CSDG oraz za pomoca sieci cyfrowej zostaje przekazana informacja do dowolnego
innego systemu sterowania/wizualizacji.
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CECHY | FUNKCIJE MDD-256/T

® nadzor i zarzadzanie siecia detektorow cyfrowych (max 224 szt.) i modutdow sterujgcych (max 21 szt.);
o komunikacja poprzez port w standardzie RS485 (protokot MODBUS RTU), port izolowany galwanicznie;

o dodatkowy port komunikacji RS485 do wspdtpracy z zewnetrznymi modutami nadzorczymi lub z systemami sterujaco-
kontrolnymi Inteligentnego budynku” - BMS;

o sygnalizacja optyczna i akustyczna standw alarmowych i awaryjnych detektoréw oraz standw czterech wyijsé stykowych;
o dwa wyjscia alarmowe 12V= do sterowania dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;

® wyjscia stykowe (galwanicznie separowane, po jednym dla stanu A1, A2, A3 i Awaria) - sterowanie wentylatorami,
silnikami, stycznikami, tablicami ostrzegawczymi lub faczenie z automatyka budynku/zaktadu;

@ ztacza wyposazone w zaciski zdejmowalne, z mozliwoscig podtaczania przewoddw jedno- i wielodrutowych;
e obudowa przystosowana do montazu na szynie TS35 w standardowych rozdzielniach elektrycznych;

o konfiguracja ustawien modutu za pomoca klawiatury na panelu czotowym lub poprzez dedykowane, bezptatne
oprogramowanie konfiguracyjne ,MDD256 View" na komputerze klasy PC.
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Schemat ideowy przyktadowego, rozlegtego, Cyfrowego Systemu Detekcji Gazow
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