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Akumulatorownie

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzenie, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumiec substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich witasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie moga samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okre$lajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie $rodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziatajg w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos$¢, pracodawca powinien zapewni¢, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwigkowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozong przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.
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Bazy paliw ptynnych

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzenie, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumiec substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich witasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie moga samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okre$lajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie $rodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziatajg w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos$¢, pracodawca powinien zapewni¢, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwigkowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozong przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.
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Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ bazy i stacje paliw
ptynnych i gazu ptynnego, rurociagi przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2023 poz. 1707

Dziat |
Przepisy ogélne

§ 5.1. Minimalne wymiary stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen technologicznych bazy paliw ptynnych, bazy gazu
ptynnego, stacji paliw ptynnych i stacji gazu ptynnego oraz rurociggéw przesytowych dalekosieznych okre$la zatacznik do
rozporzadzenia.

Dziat Il

Bazy paliw ptynnych
Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 11.3. Instalacje i urzadzenia do odzyskiwania par - produktéw naftowych | klasy powinny by¢ tak wykonane i uzytkowane,
aby $rednie stezenie par na wylocie z instalacji nie przekraczato 35 g/m3 na godzine, mierzonego w ciggu dnia pracy
(minimum 7 godzin) przy normalnej ich wydajnosci. Pomiary stezenia par na wylocie moga by¢ wykonywane w sposéb ciagty
lub nieciagty.

4. W przypadku gdy pomiary wykonywane sa w sposéb nieciagty, wykonuje sie co najmniej cztery pomiary na godzine.
Catkowity btad pomiaru nie moze przekracza¢ 10% wartosci mierzonej a zastosowany sprzet pomiarowy powinien posiadaé
zdolnos¢ mierzenia stezen co najmniej 3 g/m3 z doktadnoscia nie mniejsza niz 95% wartosci mierzonej.

Dziat Il

Bazy gazu ptynnego

Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 67. Bazy gazu ptynnego powinny by¢ wyposazone w:

2) urzadzenia wykrywajace i alarmujace o niekontrolowanym wycieku gazu ptynnego z odcieciem jego doptywu.
Rozdziat 4

Napetnianie gazem ptynnym i opréznianie z gazu ptynnego

§ 83. Rozlewnia do napetniania butli gazem ptynnym powinna stanowi¢ wydzielony niepodpiwniczony obiekt budowlany i
posiadac:

5) stata instalacje do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu.

§ 84. W rozlewni gazu ptynnego powinny by¢ zblokowane:

2) stata instalacja do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu ptynnego z wentylacja awaryjna.
Dziat IV

Stacje paliw ptynnych i kontenerowe

Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 97. Stacje paliw ptynnych powinny by¢ wyposazone w:

3) urzadzenia do sygnalizacji wycieku produktéw naftowych do gruntu, woéd powierzchniowych i gruntowych;
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Biogazownie

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzenie, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumiec substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich witasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie moga samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okre$lajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie $rodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziatajg w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos$¢, pracodawca powinien zapewni¢, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwigkowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozong przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.
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Rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie
Dz.U. 2023 poz. 297

Rozdziat 5
Bezpieczenstwo pozarowe i zabezpieczenie przed wybuchem

§ 43.1. W budowlach rolniczych, w ktérych wystepuja materiaty mogace wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, i na terenach
przylegtych do tych budowli ocenia sie zagrozenie wybuchem zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej.

2. Wymiary stref zagrozenia wybuchem dla budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi zwigzanych sg okreslone w
zataczniku do rozporzadzenia.

3. Dopuszcza sie przyjmowanie wymiaréw stref zagrozenia wybuchem dla budowli rolniczych i urzadzen budowlanych z nimi
zwigzanych innych niz wymiary okred$lone w zataczniku do rozporzadzenia - w przypadku zastosowania rozwigzan
technicznych uzasadniajgcych przyjecie takich wymiaréw zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej.

Rozdziat 6
Higiena i zdrowie
§ 46. W budowlach rolniczych, w ktérych wydzielaja sie szkodliwe dla zdrowia substancje i zapachy, nalezy przewidzie¢

system wentylacji zapewniajgcy wykonywanie czynnosci zwigzanych z czyszczeniem, naprawa i konserwacjg - zgodnie z
odpowiednimi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Browary i rozlewnie napojow gazowanych

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przemystu piwowarskiego i
napojoéw gazowanych
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1669

§ 7. 1. Pomieszczenia, w ktérych w czasie procesu technologicznego wydziela sie dwutlenek wegla lub inne gazy albo w
ktérych otwierane sa zbiorniki zawierajace dwutlenek wegla lub inne gazy, wyposaza sie w:

1) wentylacje mechaniczng do ich usuwania;

2) system wentylacji awaryjnej, zapewniajacy co najmniej 10-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny;

3) stacjonarne analizatory, sygnalizujace sygnatem swietlnym albo dZwiekowym o przekroczeniu dopuszczalnych wartosci
stezen dwutlenku wegla lub innych gazow.

§ 7. 2. Uruchamianie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu fermentowni odbywa sie przy uzyciu wytacznika
umieszczonego przed wejsciem do tego pomieszczenia.

§ 7. 3. W przypadku chtodzenia pomieszczern amoniakiem, w szczegdlnosci przy uzyciu amoniakalnego urzadzenia
chtodniczego, pomieszczenia te wyposaza sie w system wentylacji awaryjnej i stacjonarne analizatory, sygnalizujace
sygnatem swietlnym lub dzwiekowym o przekroczeniu wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia amoniaku.

§ 7. 4. Przed wejsciem pracownika do pomieszczenia, w ktérym wystepuja gazy toksyczne, na co najmniej 15 minut wiacza sie
system wentylacji awaryjnej i obserwuje sie wskazania analizatoréw.

§ 7. 5. Przed wejsciem pracownika do kadzi fermentacyjnych, tankéw lub kuf:
1) przewietrza sie je;
2) dokonuje sie pomiaréw stezen dwutlenku wegla lub innych gazéw.

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przemystu spirytusowego
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2865

§ 8. 1. W pomieszczeniach, w ktérych w trakcie procesu technologicznego dochodzi do wydzielania sie:

1) pytéw i par substancji, wymienionych w wykazie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezern chemicznych i pytowych
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy, okreslonych w przepisach dotyczacych najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy,

2) substancji palnych

- kontroluje sie zawartos¢ tlenu oraz stezenie tych pytéw i substancji w powietrzu.

GAZEX © 2026, https:/www.gazex.com/ Wydruk z dnia 16 lutego 2026 r. Strona 8 z41



Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w & 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w $rodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.
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Chtodnictwo

Instalacje amoniakalne

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczeniistwa i higieny pracy przy obstudze amoniakalnych instalacji
chtodniczych w zaktadach przetwérstwa rolno-spozywczego
Dz.U. 2003 nr 98 poz. 202

§ 9.1. Maszynownie i aparatownie wyposazona w aparature umozliwiajaca ciagta kontrole stezen amoniaku w powietrzu i
sygnalizujaca przekroczenie wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia oraz najwyzszego dopuszczalnego stezenia
chwilowego amoniaku w powietrzu, wchodzacg w sktad amoniakalnej instalacji chtodniczej, dopuszcza sie bez statej obstugi.

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach przemystu piwowarskiego i
napojéw gazowanych
Dz.U. 2004 nr 160 poz. 1669

§ 7. 1. Pomieszczenia, w ktérych w czasie procesu technologicznego wydziela sie dwutlenek wegla lub inne gazy albo w
ktérych otwierane sa zbiorniki zawierajace dwutlenek wegla lub inne gazy, wyposaza sie w:

1) wentylacje mechaniczna do ich usuwania;

2) system wentylacji awaryjnej, zapewniajacy co najmniej 10-krotng wymiane powietrza w ciggu godziny;

3) stacjonarne analizatory, sygnalizujace sygnatem swietlnym albo dZzwiekowym o przekroczeniu dopuszczalnych wartosci
stezen dwutlenku wegla lub innych gazéw.

§ 7. 2. Uruchamianie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu fermentowni odbywa sie przy uzyciu wytacznika
umieszczonego przed wejsciem do tego pomieszczenia.

§ 7. 3. W przypadku chtodzenia pomieszczern amoniakiem, w szczegdlnosci przy uzyciu amoniakalnego urzadzenia
chtodniczego, pomieszczenia te wyposaza sie w system wentylacji awaryjnej i stacjonarne analizatory, sygnalizujace
sygnatem swietlnym lub dzwiekowym o przekroczeniu wartosci najwyzszego dopuszczalnego stezenia amoniaku.

§ 7. 4. Przed wejsciem pracownika do pomieszczenia, w ktorym wystepuja gazy toksyczne, na co najmniej 15 minut wtacza sie
system wentylacji awaryjnej i obserwuje sie wskazania analizatorow.

§ 7. 5. Przed wejsciem pracownika do kadzi fermentacyjnych, tankéw lub kuf:

1) przewietrza sie je;
2) dokonuje sie pomiaréw stezen dwutlenku wegla lub innych gazéw.
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Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w & 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w $rodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczeninstwa i ochrony srodowiska
PN-EN 378:2017

Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

Rozdziat 3
Terminy i definicje

3.8.7. Wykrywacz czynnika chtodniczego - czujnik, ktory reaguje na wczesniej ustalone stezenia gazu czynnika chtodniczego
w Srodowisku.

Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

Rozdziat 7
Urzadzenia alarmowe

7.1. Postanowienie ogdlne. W przypadku gdy w maszynowni i/lub w przestrzeni uzytkowej zastosowano alarm w celu
ostrzegania o wycieku czynnika ziebniczego, powinien on ostrzegac o wycieku czynnika w sposéb zgodny z 7.3.

7.3. Sygnaty ostrzegawcze instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa powinna generowaé sygnaty ostrzegawcze zaréwno
akustyczne, jak i Swietlne. (...) Instalacja alarmowa powinna wysyta¢ sygnaty ostrzegawcze zaréwno do wewnatrz, jak i na
zewnatrz maszynowni.

Rozdziat 8
Wykrywacze

8.1. Postanowienia ogdlne. (...) Zadaniem instalacji wykrywajacej dowolne czynnik ziebnicze (...) jest podnoszenie alarméw i
uruchamianie wentylacji w przypadku, gdy stezenie czynnika ziebniczego przekroczy 25 % LFL lub 50 % wartosci stosunku
ATEL/ODL.

8.2. Miejsce zamontowania wykrywaczy nalezy wybiera¢ w zaleznosci od czynnika ziebniczego, do ktérego sa przeznaczone.
Powinny by¢ one umieszczane w miejscach, w ktérych bedzie sie gromadzi¢ czynnik ziebniczy wydostajacy sie z instalacji
przez nieszczelnosci.
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Instalacje na CO2

Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okre$lone w wykazie stanowigcym zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okres$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne steZzenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
PN-EN 378:2017

Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

Rozdziat 3
Terminy i definicje

3.8.7. Wykrywacz czynnika chtodniczego - czujnik, ktéry reaguje na wczesniej ustalone stezenia gazu czynnika chtodniczego
w $rodowisku.

Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

Rozdziat 7
Urzadzenia alarmowe

7.1. Postanowienie ogdlne. W przypadku gdy w maszynowni i/lub w przestrzeni uzytkowej zastosowano alarm w celu
ostrzegania o wycieku czynnika ziebniczego, powinien on ostrzegac o wycieku czynnika w sposéb zgodny z 7.3.

7.3. Sygnaty ostrzegawcze instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa powinna generowaé sygnaty ostrzegawcze zaréwno
akustyczne, jak i Swietlne. (...) Instalacja alarmowa powinna wysyta¢ sygnaty ostrzegawcze zaréwno do wewnatrz, jak i na
zewnatrz maszynowni.

Rozdziat 8
Wykrywacze

8.1. Postanowienia ogdlne. (...) Zadaniem instalacji wykrywajacej dowolne czynnik ziebnicze (...) jest podnoszenie alarméw i
uruchamianie wentylacji w przypadku, gdy stezenie czynnika ziebniczego przekroczy 25 % LFL lub 50 % wartosci stosunku
ATEL/ODL.

8.2. Miejsce zamontowania wykrywaczy nalezy wybiera¢ w zaleznosci od czynnika ziebniczego, do ktérego sa przeznaczone.
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Powinny by¢ one umieszczane w miejscach, w ktérych bedzie sie gromadzi¢ czynnik ziebniczy wydostajacy sie z instalacji
przez nieszczelnosci.

CFC, HCFC, HFC, HC, HFO

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych
Dz.U. 2020 poz. 2065

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

Art. 12. 1. Stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta, agregaty chtodnicze w samochodach
ciezarowych chtodniach i przyczepach chtodniach oraz stacjonarne systemy ochrony przeciwpozarowej, zawierajace co
najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, sprawdzane s3 pod wzgledem wyciekéw zgodnie z art. 23 rozporzadzenia (WE) nr
1005/2009.

2. Stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta, agregaty chtodnicze w samochodach ciezarowych
chtodniach i przyczepach chtodniach oraz stacjonarne systemy ochrony przeciwpozarowej, a takze rozdzielnice elektryczne i
organiczne obiegi Rankine’a, zawierajagce co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO, fluorowanych gazéw cieplarnianych

sprawdzane s3 pod wzgledem wyciekéw zgodnie z art. 4 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014.

Rozdziat 2
Obowiazek prowadzenia dokumentacji przez operatoréw urzadzen i systeméw ochrony przeciwpozarowej

Art. 14. 1. Dokumentacje, o ktorej mowa w art. 6 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23 ust. 3 rozporzadzenia
(WE) nr 1005/2009, dla stacjonarnych urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepta, urzadzen bedacych
agregatami chfodniczymi w samochodach ciezarowych chtodniach i przyczepach chtodniach, urzadzen bedacych
organicznymi obiegami Rankine'a, zawierajagcych co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton
ekwiwalentu CO,, fluorowanych gazoéw cieplarnianych, jak réwniez dla urzadzen bedacych rozdzielnicami elektrycznymi

zawierajagcymi fluorowane gazy cieplarniane w ilosci co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub stacjonarnych urzadzenh
zawierajacych rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazéw cieplarnianych w ilosci co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO,), z

zastrzezeniem art. 4 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, sporzadza sie w formie Karty Urzadzenia, a w przypadku
urzadzehn bedacych stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpozarowej zawierajgcych co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO,, fluorowanych gazéw cieplarnianych, w formie Karty Systemu

Ochrony Przeciwpozarowe;j.
3. Karta Urzadzenia oraz Karta Systemu Ochrony PrzeciwpoZzarowej zawieraja w szczegélnosci:

4) zestawienie wykonanych czynnosci dotyczacych instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelnosci, naprawy
oraz naprawy nieszczelnosci i likwidacji urzadzenia, w tym:

c) informacje na temat instalowania systeméw wykrywania wyciekéw w urzadzeniu oraz ich kontrolowania zgodnie z art. 5
rozporzadzenia (UE) nr 517/2014,

Art. 48. Administracyjna kare pieniezng w wysokosci od 4 000 do 10 000 zt wymierza sie za:
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9) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania systeméw wykrywania wyciekow, z
wytaczeniem stacjonarnych systeméw ochrony przeciwpozarowej;

10) niezapewnienie w terminie, o ktérym mowa w art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, kontroli systemdw wykrywania
wyciekéw, z wytaczeniem stacjonarnych systemow ochrony przeciwpozarowej;

11) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania w stacjonarnych systemach ochrony
przeciwpozarowej zawierajgcych fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 500 ton ekwiwalentu Co, lub wiekszej systemow
wykrywania wyciekéw;

12) niezapewnienie w terminie, o ktérym mowa w art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, kontroli systeméw wykrywania
wyciekéw zainstalowanych w stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej zawierajagcych fluorowane gazy
cieplarniane w ilo$ci 500 ton ekwiwalentu CO2 lub wiekszej;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014
PL L 150/202 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 20.5.2014

Artykut 4
Kontrole szczelnosci

1. Operatorzy urzadzen, ktdre zawieraja fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej i

niezawarte w piankach, zapewniaja, aby urzadzenia byty poddawane kontrolom szczelnosci. Hermetycznie zamkniete
urzadzenia, zawierajace fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach mniejszych niz 10 ton ekwiwalentu CO,, nie podlegaja

kontrolom szczelnosci na podstawie niniejszego artykutu, pod warunkiem ze urzadzenia te sg
oznakowane jako hermetycznie zamkniete.

2. Ust. 1 ma zastosowanie do operatoréw nastepujgcych urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane:

a) stacjonarne urzadzenia chtodnicze;

b) stacjonarne urzadzenia klimatyzacyjne;

c) stacjonarne pompy ciepta;

d) stacjonarne urzadzenia ochrony przeciwpozarowej;

e) agregaty chtodnicze samochodoéw ciezarowych chtodni i przyczep chtodni;

f) rozdzielnice elektryczne;

g) organiczne obiegi Rankine’a.

Jezeli chodzi o urzadzenia, o ktérych mowa w akapicie pierwszym lit. a)-e), kontrole s3 przeprowadzane przez certyfikowane
osoby fizyczne zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 10.

3. Kontrole szczelnosci zgodnie z ust. 1 przeprowadza sie z nastepujgca czestotliwoscia:
a) w przypadku urzadzen, ktore zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej, ale

mniejszej niz 50 ton ekwiwalentu COZ: co najmniej raz na 12 miesiecy lub co najmniej raz na 24 miesiace, jezeli maja

zainstalowany system wykrywania wyciekéw;
b) w przypadku urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 50 ton ekwiwalentu CO2 lub wiekszej, ale

mniejszej niz 500 ton ekwiwalentu CO,: co najmniej raz na szeS¢ miesiecy lub co najmniej raz na 12 miesiecy, jezeli maja

zainstalowany system wykrywania wyciekéw;
c) w przypadku urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 500 ton ekwiwalentu Co, lub wiekszej: co

najmniej raz na trzy miesiace lub co najmniej raz na szes¢ miesiecy, jezeli maja zainstalowany system wykrywania wyciekow.

Artykut 5
Systemy wykrywania wyciekéw

1. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a)-d), zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilo$ciach 500
ton ekwiwalentu CO2 lub wiekszej, zapewniaja, aby urzadzenia te byty wyposazone w system wykrywania wyciekéw, ktéry

alarmuje operatora lub firme serwisowa o kazdym wycieku.
2. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. f) i g), zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach 500
ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej i zainstalowanych od dnia 1 stycznia 2017 r,, zapewniaja, aby urzadzenia te byty
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wyposazone w system wykrywania wyciekow, ktéry alarmuje operatora lub firme serwisowg o kazdym wycieku.

3. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a)-d) i g), ktore podlegaja przepisom ust. 1 lub 2 niniejszego artykutu,
zapewniaja, aby systemy wykrywania wyciekéw byty kontrolowane co najmniej raz na 12 miesiecy w celu zapewnienia ich
witasciwego dziatania.

4. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. f), ktére podlegajg przepisom ust. 2 niniejszego artykutu, zapewniaja,
aby systemy wykrywania wyciekéw byty kontrolowane co najmniej raz na 6 lat w celu zapewnienia ich wtasciwego dziatania.

Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczeninstwa i ochrony srodowiska
PN-EN 378:2017

Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

Rozdziat 3
Terminy i definicje

3.8.7. Wykrywacz czynnika chtodniczego - czujnik, ktory reaguje na wczesniej ustalone stezenia gazu czynnika chtodniczego
w Srodowisku.

Czesc 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

Rozdziat 7
Urzadzenia alarmowe

7.1. Postanowienie ogdélne. W przypadku gdy w maszynowni i/lub w przestrzeni uzytkowej zastosowano alarm w celu
ostrzegania o wycieku czynnika ziebniczego, powinien on ostrzegac o wycieku czynnika w sposéb zgodny z 7.3.

7.3. Sygnaty ostrzegawcze instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa powinna generowaé sygnaty ostrzegawcze zaréwno
akustyczne, jak i swietlne. (...) Instalacja alarmowa powinna wysyfa¢ sygnaty ostrzegawcze zaréwno do wewnatrz, jak i na
zewnatrz maszynowni.

Rozdziat 8
Wykrywacze

8.1. Postanowienia ogdlne. (...) Zadaniem instalacji wykrywajacej dowolne czynnik ziebnicze (...) jest podnoszenie alarméw i
uruchamianie wentylacji w przypadku, gdy stezenie czynnika ziebniczego przekroczy 25 % LFL lub 50 % wartosci stosunku
ATEL/ODL.

8.2. Miejsce zamontowania wykrywaczy nalezy wybiera¢ w zaleznosci od czynnika ziebniczego, do ktérego sa przeznaczone.
Powinny by¢ one umieszczane w miejscach, w ktérych bedzie sie gromadzi¢ czynnik ziebniczy wydostajacy sie z instalacji
przez nieszczelnosci.
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Garaze, hale postojowe, warsztaty, SKP

Samochody osobowe

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajacych badania
techniczne pojazdow
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275

Rozdziat 2
Stanowisko kontrolne

§ 14.2. Stanowisko okregowej stacji kontroli pojazdéw oraz stacji , o ktérej mowa w art.83 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym, powinno by¢ wyposazone w:

2) elektroniczny detektor gazéw do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowe;j,

§ 15. Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmowac co najmniej:

4) wentylacje naturalng oraz mechaniczng nawiewno-wywiewnga, zapewniajaca dodatkowg awaryjng wymiane powietrza, przy
czym stanowisko kontrolne powinno by¢ wyposazone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu tlenku wegla, ktéry
automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji,

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu ptynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajacej badania
pojazdéw przystosowanych do zasilania gazem.

Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w & 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.
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Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat lll, Rozdziat 10)

Dziat llI

Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 10

Garaze dla samochodéw osobowych

§ 108.1. W garazu zamknietym nalezy stosowac wentylacje:

3) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla - w innych garazach,
niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanatach rewizyjnych, stuzacych zawodowej obstudze i naprawie samochodéw badz
znajdujacych sie w garazach wielostanowiskowych, z zastrzezeniem § 150 ust. 5.

4) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu propan-butan - w garazach, w ktdrych
dopuszcza sie parkowanie samochodéw zasilanych gazem propan-butan i w ktérych poziom podtogi znajduje sie ponizej
poziomu terenu.

Samochody ciezarowe, autobusy

Rozporzadzenie w sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania
techniczne pojazdéw
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275

Rozdziat 2
Stanowisko kontrolne

§ 14.2. Stanowisko okregowej stacji kontroli pojazdéw oraz stacji , o ktérej mowa w art.83 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r.- prawo o ruchu drogowym, powinno by¢ wyposazone w:

2) elektroniczny detektor gazéw do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowe;j,

§ 15. Wyposazenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmowaé co najmniej:

4) wentylacje naturalng oraz mechaniczna nawiewno-wywiewng, zapewniajaca dodatkowa awaryjng wymiane powietrza, przy
czym stanowisko kontrolne powinno by¢ wyposazone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu tlenku wegla, ktéry
automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji,

7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu ptynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdéw przeprowadzajacej badania
pojazdow przystosowanych do zasilania gazem.

Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenn czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, okres$lajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,

ustalone jako:
1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
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8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne steZzenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ srednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — wartosc¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat lll, Rozdziat 10)

Dziat Il

Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 10

Garaze dla samochodéw osobowych

§ 108.1. W garazu zamknietym nalezy stosowac¢ wentylacje:

3) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla - w innych garazach,
niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanatach rewizyjnych, stuzacych zawodowej obstudze i naprawie samochodéw badz
znajdujacych sie w garazach wielostanowiskowych, z zastrzezeniem § 150 ust. 5.

4) mechaniczna, sterowana czujkami niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu propan-butan - w garazach, w ktérych
dopuszcza sie parkowanie samochodéw zasilanych gazem propan-butan i w ktérych poziom podtogi znajduje sie ponizej
poziomu terenu.
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Hale wyposazone w nagrzewnice lub promienniki gazowe

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat IV, Rozdziat 7)

Dziat IV

Wyposazenie techniczne budynkéw
Rozdziat 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, nie dotycza instalacji przeznaczonych dla
celéw rolniczych i produkeyjno-przemystowych (technologicznych).

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest
ustanowiony staty nadzér, zapewniajacy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy
stanach awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego.

3. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wytaczeniem budynkéw jednorodzinnych, powinny by¢
kierowane do stuzb lub oséb zobowiazanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

4. Zabrania sie instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu do odrebnych mieszkan.
5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

6. Zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego,
powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

§ 176.9. Do pomieszczen technicznych z zainstalowanymi kottami o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW,
zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kottownia, nalezy doprowadzi¢ odrebny przewdéd gazowy, z ktérego
nie moga by¢ zasilane pozostate urzadzenia gazowe w tym budynku.
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Klimatyzacja - budynki uzytecznosci publicznej

Detekcja wycieku czynnikéw chtodniczych

Ustawa o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektérych fluorowanych gazach
cieplarnianych
Dz.U. 2020 poz. 2065

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

Art. 12. 1. Stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta, agregaty chtodnicze w samochodach
ciezarowych chtodniach i przyczepach chtodniach oraz stacjonarne systemy ochrony przeciwpozarowej, zawierajace co
najmniej 3 kg substancji kontrolowanych, sprawdzane s3 pod wzgledem wyciekéw zgodnie z art. 23 rozporzadzenia (WE) nr
1005/2009.

2. Stacjonarne urzadzenia chtodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepta, agregaty chtodnicze w samochodach ciezarowych
chtodniach i przyczepach chtodniach oraz stacjonarne systemy ochrony przeciwpozarowej, a takze rozdzielnice elektryczne i
organiczne obiegi Rankine'a, zawierajace co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO, fluorowanych gazéw cieplarnianych

sprawdzane s3g pod wzgledem wyciekdw zgodnie z art. 4 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014.

Rozdziat 2
Obowiazek prowadzenia dokumentacji przez operatoréw urzadzen i systemow ochrony przeciwpozarowej

Art. 14. 1. Dokumentacje, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014 oraz art. 23 ust. 3 rozporzadzenia
(WE) nr 1005/2009, dla stacjonarnych urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepta, urzadzen bedacych
agregatami chtodniczymi w samochodach ciezarowych chtodniach i przyczepach chtodniach, urzadzen bedacych
organicznymi obiegami Rankine’a, zawierajacych co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub co najmniej 5 ton
ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazéw cieplarnianych, jak réwniez dla urzadzen bedacych rozdzielnicami elektrycznymi

zawierajagcymi fluorowane gazy cieplarniane w ilosci co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 lub stacjonarnych urzadzen
zawierajacych rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazéw cieplarnianych w ilosci co najmniej 5 ton ekwiwalentu COz, z

zastrzezeniem art. 4 ust. 1 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, sporzadza sie w formie Karty Urzadzenia, a w przypadku
urzadzen bedacych stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpozarowej zawierajacych co najmniej 3 kg substancji
kontrolowanych lub co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazéw cieplarnianych, w formie Karty Systemu

Ochrony Przeciwpozarowe;j.
3. Karta Urzadzenia oraz Karta Systemu Ochrony Przeciwpozarowej zawieraja w szczegélnosci:

4) zestawienie wykonanych czynnosci dotyczacych instalowania, konserwacji lub serwisowania i kontroli szczelnosci, naprawy
oraz naprawy nieszczelnosci i likwidacji urzadzenia, w tym:

c) informacje na temat instalowania systeméw wykrywania wyciekéw w urzadzeniu oraz ich kontrolowania zgodnie z art. 5
rozporzadzenia (UE) nr 517/2014,

Art. 48. Administracyjna kare pieniezng w wysokosci od 4 000 do 10 000 zt wymierza sie za:

9) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania systeméw wykrywania wyciekéw, z
wytaczeniem stacjonarnych systeméw ochrony przeciwpozarowej;

10) niezapewnienie w terminie, o ktdrym mowa w art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, kontroli systeméw wykrywania
wyciekdéw, z wytgczeniem stacjonarnych systemoéw ochrony przeciwpozarowej;

11) niezapewnienie, wbrew art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, zainstalowania w stacjonarnych systemach ochrony
przeciwpozarowej zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 500 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej systemow
wykrywania wyciekow;

12) niezapewnienie w terminie, o ktérym mowa w art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 517/2014, kontroli systeméw wykrywania
wyciekdow zainstalowanych w stacjonarnych systemach ochrony przeciwpozarowej zawierajacych fluorowane gazy
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cieplarniane w ilosci 500 ton ekwiwalentu CO2 lub wiekszej;

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014
PL L 150/202 Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej 20.5.2014

Artykut 4
Kontrole szczelnosci

1. Operatorzy urzadzen, ktdre zawieraja fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej i

niezawarte w piankach, zapewniaja, aby urzadzenia byty poddawane kontrolom szczelnosci. Hermetycznie zamkniete
urzadzenia, zawierajace fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach mniejszych niz 10 ton ekwiwalentu CO,, nie podlegaja

kontrolom szczelnosci na podstawie niniejszego artykutu, pod warunkiem ze urzadzenia te sg
oznakowane jako hermetycznie zamkniete.

2. Ust. 1 ma zastosowanie do operatoréw nastepujgcych urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane:

a) stacjonarne urzadzenia chtodnicze;

b) stacjonarne urzadzenia klimatyzacyjne;

c) stacjonarne pompy ciepta;

d) stacjonarne urzadzenia ochrony przeciwpozarowej;

e) agregaty chtodnicze samochodoéw ciezarowych chtodni i przyczep chtodni;

f) rozdzielnice elektryczne;

g) organiczne obiegi Rankine’a.

Jezeli chodzi o urzadzenia, o ktérych mowa w akapicie pierwszym lit. a)-e), kontrole s3 przeprowadzane przez certyfikowane
osoby fizyczne zgodnie z przepisami przewidzianymi w art. 10.

3. Kontrole szczelnosci zgodnie z ust. 1 przeprowadza sie z nastepujgca czestotliwoscia:

a) w przypadku urzadzen, ktore zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 5 ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej, ale
mniejszej niz 50 ton ekwiwalentu COZ: co najmniej raz na 12 miesiecy lub co najmniej raz na 24 miesiace, jezeli maja
zainstalowany system wykrywania wyciekéw;

b) w przypadku urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 50 ton ekwiwalentu CO2 lub wiekszej, ale
mniejszej niz 500 ton ekwiwalentu CO,: co najmniej raz na sze$¢ miesiecy lub co najmniej raz na 12 miesiecy, jezeli maja
zainstalowany system wykrywania wyciekéw;

c) w przypadku urzadzen, ktére zawierajg fluorowane gazy cieplarniane w ilosci 500 ton ekwiwalentu Co, lub wiekszej: co

najmniej raz na trzy miesiace lub co najmniej raz na sze$¢ miesiecy, jezeli maja zainstalowany system wykrywania wyciekéw.

Artykut 5
Systemy wykrywania wyciekéw

1. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a)-d), zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilo$ciach 500
ton ekwiwalentu CO,, lub wiekszej, zapewniaja, aby urzadzenia te byty wyposaZzone w system wykrywania wyciekéw, ktéry

alarmuje operatora lub firme serwisowa o kazdym wycieku.
2. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. f) i g), zawierajacych fluorowane gazy cieplarniane w ilosciach 500
ton ekwiwalentu CO, lub wigkszej i zainstalowanych od dnia 1 stycznia 2017 r,, zapewniaja, aby urzadzenia te byty

wyposazone w system wykrywania wyciekéw, ktory alarmuje operatora lub firme serwisowa o kazdym wycieku.

3. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. a)-d) i g), ktore podlegaja przepisom ust. 1 lub 2 niniejszego artykutu,
zapewniaja, aby systemy wykrywania wyciekéw byty kontrolowane co najmniej raz na 12 miesiecy w celu zapewnienia ich
witasciwego dziatania.

4. Operatorzy urzadzen wymienionych w art. 4 ust. 2 lit. f), ktére podlegajg przepisom ust. 2 niniejszego artykutu, zapewniaja,
aby systemy wykrywania wyciekéw byty kontrolowane co najmniej raz na 6 lat w celu zapewnienia ich wtasciwego dziatania.
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Instalacje chtodnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska
PN-EN 378:2017

Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru.

Rozdziat 3
Terminy i definicje

3.8.7. Wykrywacz czynnika chtodniczego - czujnik, ktory reaguje na wczesniej ustalone stezenia gazu czynnika chtodniczego
w $rodowisku.

Czesc 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista.

Rozdziat 7
Urzadzenia alarmowe

7.1. Postanowienie ogdélne. W przypadku gdy w maszynowni i/lub w przestrzeni uzytkowej zastosowano alarm w celu
ostrzegania o wycieku czynnika ziebniczego, powinien on ostrzega¢ o wycieku czynnika w sposéb zgodny z 7.3.

7.3. Sygnaty ostrzegawcze instalacji alarmowej. Instalacja alarmowa powinna generowac sygnaty ostrzegawcze zaréwno
akustyczne, jak i swietlne. (...) Instalacja alarmowa powinna wysyta¢ sygnaty ostrzegawcze zaréwno do wewnatrz, jak i na
zewnatrz maszynowni.

Rozdziat 8
Wykrywacze

8.1. Postanowienia ogdlne. (...) Zadaniem instalacji wykrywajacej dowolne czynnik ziebnicze (...) jest podnoszenie alarméw i
uruchamianie wentylacji w przypadku, gdy stezenie czynnika ziebniczego przekroczy 25 % LFL lub 50 % wartosci stosunku
ATEL/ODL.

8.2. Miejsce zamontowania wykrywaczy nalezy wybiera¢ w zaleznosci od czynnika ziebniczego, do ktérego sa przeznaczone.
Powinny by¢ one umieszczane w miejscach, w ktéorych bedzie sie gromadzi¢ czynnik ziebniczy wydostajacy sie z instalacji
przez nieszczelnosci.
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Kottownie gazowe

Matej i sredniej mocy (przytacza gazowe DN32+DN100)

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat IV, Rozdziat 7)

Dziat IV

Wyposazenie techniczne budynkéw
Rozdziat 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, nie dotycza instalacji przeznaczonych dla
celéw rolniczych i produkcyjno-przemystowych (technologicznych).

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest
ustanowiony staty nadzor, zapewniajacy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy
stanach awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego.

3. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wytaczeniem budynkéw jednorodzinnych, powinny by¢
kierowane do stuzb lub oséb zobowiazanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawcze;j.

4. Zabrania sie instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-odcinajgcych doptyw gazu do odrebnych mieszkan.
5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

6. Zawér odcinajgcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgcego,
powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

§ 176.9. Do pomieszczenh technicznych z zainstalowanymi kottami o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW,
zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kottownia, nalezy doprowadzi¢ odrebny przewdéd gazowy, z ktérego
nie moga by¢ zasilane pozostate urzadzenia gazowe w tym budynku.

Przemystowe i duzej mocy (przytacza gazowe >DN125)

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat IV, Rozdziat 7)

Dziat IV

Wyposazenie techniczne budynkéw
Rozdziat 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, nie dotycza instalacji przeznaczonych dla
celéw rolniczych i produkcyjno-przemystowych (technologicznych).

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest
ustanowiony staty nadzér, zapewniajacy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny byc¢
instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwos¢ nagromadzenia gazu przy
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stanach awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego.

3. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wytaczeniem budynkéw jednorodzinnych, powinny by¢
kierowane do stuzb lub oséb zobowiazanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

4. Zabrania sie instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do odrebnych mieszkan.
5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

6. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego,
powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

§ 176.9. Do pomieszczen technicznych z zainstalowanymi kottami o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW,
zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kottownia, nalezy doprowadzi¢ odrebny przewéd gazowy, z ktérego
nie moga by¢ zasilane pozostate urzadzenia gazowe w tym budynku.
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Kriokomory

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;
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Kuchnie

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz.U. 2022 poz. 1225 (Dziat IV, Rozdziat 7)

Dziat IV

Wyposazenie techniczne budynkéw
Rozdziat 7

Instalacja gazowa na paliwa gazowe

§ 156. 6. Wymagania dla instalacji gazowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, nie dotycza instalacji przeznaczonych dla
celéw rolniczych i produkcyjno-przemystowych (technologicznych).

§ 158. 1. Instalacje sygnalizujace niedopuszczalny poziom stezenia gazu moga by¢ stosowane w budynkach, w ktérych jest
ustanowiony staty nadzér, zapewniajacy podejmowanie dziatan zaradczych, a takze w budynkach jednorodzinnych.

2. Czujki sygnalizujgce niedopuszczalny poziom stezenia gazu w budynkach, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢
instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w ktérych istnieje mozliwo$¢ nagromadzenia gazu przy
stanach awaryjnych instalacji lub przytacza gazowego.

3. Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach, z wytgczeniem budynkéw jednorodzinnych, powinny by¢
kierowane do stuzb lub oséb zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej.

4. Zabrania sie instalowania urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do czesci mieszkalnej budynku
wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urzadzen sygnalizacyjno-odcinajacych doptyw gazu do odrebnych mieszkan.
5. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

6. Zawor odcinajagcy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego,
powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do budynku.

§ 176.9. Do pomieszczen technicznych z zainstalowanymi kottami o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW,
zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niz kottownia, nalezy doprowadzi¢ odrebny przewéd gazowy, z ktérego
nie moga by¢ zasilane pozostate urzadzenia gazowe w tym budynku.
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Magazyny gazow i substancji chemicznych

Magazyny substancji chemicznych

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzenie, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumieé substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich wtasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie mogg samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne $rodki ochronne. Okreslajac srodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie srodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziataja w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka konieczno$¢, pracodawca powinien zapewni¢, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwigkowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozong przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.
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Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w & 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w $rodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

Rozporzadzenie w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2023 poz. 419

§ 5. W przypadku wystepowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla ktérego zostata ustalona wartosé
najwyzszego dopuszczalnego stezenia putapowego (NDSP), okre$lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, pracodawca wykonuje we wtasnym zakresie pomiary ciagte stezenia tego

czynnika za pomoca urzadzen lub z uwzglednieniem procedur spetniajacych wymagania okreslone w Polskiej Normie3).

3)PN-EN 482 lub normie ja zastepujace;j.

Magazyny gazow

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw,
napetnianiu zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu
Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59

Rozdziat 1
Przepisy ogodlne

§ 10. 1. Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji do produkcji gazéw i napetniania zbiornikéw gazami powinny by¢
prowadzone zgodnie ze stanowiskowg instrukcjg bezpieczenstwa i higieny pracy opracowang przez przedsiebiorce.

4. Dopuszcza sie prowadzenie prac, o ktérych mowa w ust. 1, gdy stezenie tlenu w powietrzu nie jest mniejsze niz 18 % i nie
przekracza 22,5 % objetosci.
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5. Pracownicy zatrudnieni przy pracach konserwacyjnych i naprawczych instalacji do produkcji gazéw utleniajacych i
napetniania zbiornikdw tymi gazami powinni by¢ wyposazeni w niezattuszczong odziez robocza i Srodki ochrony
indywidualnej.

Rozdziat 2
Gazy palne i toksyczne

§ 34. 1. Instalacje napetniania chlorem, fosforowodorem, siarkowodorem, fosgenem, fluorem i cyjanowodorem powinny by¢
usytuowane w pomieszczeniach przeznaczonych wytacznie do tego celu, wyposazonych w samoczynne urzadzenia do
wykrywania gazéw, ostrzegania i alarmowania przed niebezpiecznymi stezeniami tych gazéw.

2. Urzadzenia do wykrywania gazéw, o ktérych mowa w ust. 1, powinny znajdowac sie przy przytaczach do napetniania i by¢
potaczone z instalacjg napetniania oraz wentylacja awaryjng w sposéb umozliwiajgcy automatyczne obnizenie stezenia
gazéw w przypadku przekroczenia wartosci stezen dopuszczalnych.

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumieé przestrzenie, w ktdérych moze wystapi¢ atmosfera
wybuchowa w ilosciach wymagajacych podijecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumiec substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich witasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie moga samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystgpieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okreslajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rozne rodzaje palnych gazow, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie srodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne s$rodki w celu zapewnienia, Ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sg
utrzymywane i dziataja w sposéb minimalizujacy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowa¢ jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos¢, pracodawca powinien zapewnié, aby osoby pracujace zostaty ostrzeZzone za pomoca
optycznych lub dzwiekowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozonag przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.
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Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w & 1 ust. 1, okreélajg najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okre$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w $rodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

Rozporzadzenie w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2023 poz. 419

§ 5. W przypadku wystepowania szkodliwego dla zdrowia czynnika chemicznego, dla ktérego zostata ustalona wartosé
najwyzszego dopuszczalnego stezenia putapowego (NDSP), okre$lonego w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, pracodawca wykonuje we wtasnym zakresie pomiary ciagte stezenia tego

czynnika za pomoca urzadzen lub z uwzglednieniem procedur spetniajacych wymagania okreslone w Polskiej Normie3).

3)PN-EN 482 lub normie ja zastepujace;j.
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Oczyszczalnie sciekow

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci
kanalizacyjnych
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437

Rozdziat 2
Prace w kanatach sciekowych

§ 7. Przed rozpoczeciem robét w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed nagtym:
1) podniesieniem poziomu $ciekow,
2) przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

§ 12. 1. Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanat, zdejmujac pokrywy wtazowe co
najmniej z dwdch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowane;j.

2. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy
nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.

§ 16. Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji
obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw
Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438

Rozdziat 1
Przepisy ogolne

§ 18. Kazda oczyszczalnia $ciekdw powinna by¢ wyposazona w dostarczone przez uzytkownika:
10) Przyrzady kontrolno-pomiarowe i sygnalizacyjne, stuzace do ostrzegania przed substancjami szkodliwymi i
niebezpiecznymi dla zycia i zdrowia.

Rozdziat 3
Kraty

§ 33. 1. Wejscie do pomieszczen lub zagtebien przy kratach powinno by¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i
zawartosci tlenu. Badania nalezy dokonywa¢ za pomoca przyrzadéw kontrolno-pomiarowych stuzacych do wykrywania
gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczenstwa.

2. Pracownicy wchodzacy do pomieszczenia zagtebionego przy kratach powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia do
wykrywania gazéw niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz posiada¢ szelki bezpieczenstwa z linka asekuracyjng o
odpowiedniej dtugosci.

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;
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Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy, okre$lone w wykazie stanowigcym zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, okreslaja najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — wartos$¢ srednia wazona stezenia, ktorego oddziatywanie na pracownika w ciagu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okres$lonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnos$ci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$c¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub Zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.
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Rozlewnie i stacje paliw LPG

Rozlewnie gazu ptynnego

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i
rozprowadzaniu gazéw ptynnych
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846

§ 23. 1. Zawor butli po napetnieniu nalezy poddac¢ kontroli szczelnosci w kapieli wodnej lub przy pomocy elektronicznego
urzadzenia do wykrywania nieszczelnosci.

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumiec przestrzenie, w ktorych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumiec substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich witasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie moga samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéw, w ktérej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewni¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okreslajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celéw w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystgpieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie $rodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne srodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
elementy taczace, dostepne osobom pracujacym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziataja w sposéb minimalizujgcy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
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pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos$¢, pracodawca powinien zapewnic, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwiekowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozona przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych i gazu ptynnego, rurociagi przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2023 poz. 1707

Dziat |
Przepisy ogolne

§ 5.1. Minimalne wymiary stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen technologicznych bazy paliw ptynnych, bazy gazu
ptynnego, stacji paliw ptynnych i stacji gazu ptynnego oraz rurociggéw przesytowych dalekosieznych okresla zatacznik do
rozporzadzenia.

Dziat Il

Bazy paliw ptynnych
Rozdziat 1

Warunki ogdlne

§ 11.3. Instalacje i urzadzenia do odzyskiwania par - produktow naftowych | klasy powinny by¢ tak wykonane i uzytkowane,
aby S$rednie stezenie par na wylocie z instalacji nie przekraczato 35 g/m3 na godzine, mierzonego w ciggu dnia pracy
(minimum 7 godzin) przy normalnej ich wydajnosci. Pomiary stezenia par na wylocie moga by¢ wykonywane w sposéb ciagty
lub nieciagty.

4. W przypadku gdy pomiary wykonywane s3 w sposéb nieciagty, wykonuje sie co najmniej cztery pomiary na godzine.
Catkowity btad pomiaru nie moze przekracza¢ 10% wartosci mierzonej a zastosowany sprzet pomiarowy powinien posiadac
zdolnos$¢ mierzenia stezen co najmniej 3 g/m3 z doktadnosciag nie mniejsza niz 95% wartosci mierzone;j.

Dziat Il

Bazy gazu ptynnego
Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 67. Bazy gazu ptynnego powinny by¢ wyposazone w:

2) urzadzenia wykrywajace i alarmujace o niekontrolowanym wycieku gazu ptynnego z odcieciem jego doptywu.

Rozdziat 4

Napetnianie gazem ptynnym i opréznianie z gazu ptynnego

§ 83. Rozlewnia do napetniania butli gazem ptynnym powinna stanowi¢ wydzielony niepodpiwniczony obiekt budowlany i
posiadac:

5) stata instalacje do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu.

§ 84. W rozlewni gazu ptynnego powinny by¢ zblokowane:

2) stata instalacja do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu ptynnego z wentylacja awaryjna.

Dziat IV
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Stacje paliw ptynnych i kontenerowe
Rozdziat 1
Warunki ogélne

§ 97. Stacje paliw ptynnych powinny by¢ wyposazone w:

3) urzadzenia do sygnalizacji wycieku produktow naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych;

Stacje paliw LPG

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i
rozprowadzaniu gazéw ptynnych
Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846

§ 23. 1. Zawor butli po napetnieniu nalezy poddac kontroli szczelnosci w kapieli wodnej lub przy pomocy elektronicznego
urzadzenia do wykrywania nieszczelnosci.

Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan, dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy,
zwigzanych z mozliwoscia wystapienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

2) przestrzeniach zagrozonych wybuchem — nalezy przez to rozumieé przestrzenie, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera
wybuchowa w ilo$ciach wymagajacych podjecia specjalnych srodkéw w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) substancjach palnych — nalezy przez to rozumie¢ substancje i mieszaniny mogace tworzy¢ atmosfere wybuchowa, chyba
ze badanie ich wtasciwosci wykazato, ze przy zmieszaniu z powietrzem nie mogg samoczynnie przyczynia¢ sie do
rozprzestrzeniania wybuchu;

5) atmosferze wybuchowej — nalezy przez to rozumie¢ mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji
palnych w postaci gazéw, par, mgiet lub pytéow, w ktorej po wystapieniu zaptonu, spalanie rozprzestrzenia sie na cata
niespalong mieszanine;

§ 4.1 Aby zapobiega¢ wybuchom i zapewnié¢ ochrone przed ich skutkami, pracodawca powinien stosowa¢ odpowiednie do
rodzaju dziatalnosci, techniczne lub organizacyjne srodki ochronne. Okreslajac $rodki ochronne, nalezy zapewni¢ realizacje
nastepujacych celow w podanej kolejnosci:

1) zapobieganie tworzeniu sie atmosfery wybuchowej;

2) zapobieganie wystapieniu zaptonu atmosfery wybuchowej;

§ 10.2. Jezeli atmosfera wybuchowa zawiera rézne rodzaje palnych gazéw, par, mgiet lub pytéw, stosuje sie srodki ochronne
odpowiadajace najwiekszemu potencjalnemu zagrozeniu.

§ 12. 1. Pracodawca powinien podja¢ wszelkie niezbedne $rodki w celu zapewnienia, ze miejsca pracy, urzadzenia oraz
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elementy taczace, dostepne osobom pracujgcym zostaty zaprojektowane, wykonane, potaczone i zainstalowane, a takze sa
utrzymywane i dziataja w sposéb minimalizujacy zagrozenie wybuchem.

2. Srodki, o ktérych mowa w ust. 1, powinny zapobiega¢ wybuchowi, a w razie jego wystapienia, utrzymywac go pod kontrola
i minimalizowac jego rozprzestrzenianie sie w miejscu pracy lub w urzadzeniach, a takze minimalizowac jego skutki dla oséb
pracujacych.

3. Jezeli wystapi taka koniecznos¢, pracodawca powinien zapewnié, aby osoby pracujace zostaty ostrzezone za pomoca
optycznych lub dzwiekowych sygnatéw alarmowych, tak aby mogty opusci¢ przestrzen zagrozona przed zaistnieniem
warunkéw powodujacych wybuch.

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw
ptynnych i gazu ptynnego, rurociagi przesytowe dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie

Dz.U. 2023 poz. 1707

Dziat |
Przepisy ogodlne

§ 5.1. Minimalne wymiary stref zagrozenia wybuchem dla urzadzen technologicznych bazy paliw ptynnych, bazy gazu
ptynnego, stacji paliw ptynnych i stacji gazu ptynnego oraz rurociggéw przesytowych dalekosieznych okresla zatacznik do
rozporzadzenia.

Dziat Il

Bazy paliw ptynnych
Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 11.3. Instalacje i urzadzenia do odzyskiwania par - produktéw naftowych | klasy powinny by¢ tak wykonane i uzytkowane,
aby S$rednie stezenie par na wylocie z instalacji nie przekraczato 35 g/m3 na godzine, mierzonego w ciggu dnia pracy
(minimum 7 godzin) przy normalnej ich wydajnosci. Pomiary stezenia par na wylocie moga by¢ wykonywane w sposéb ciagty
lub nieciagty.

4. W przypadku gdy pomiary wykonywane sa w sposéb nieciagty, wykonuje sie co najmniej cztery pomiary na godzine.
Catkowity btad pomiaru nie moze przekracza¢ 10% wartosci mierzonej a zastosowany sprzet pomiarowy powinien posiadac
zdolno$¢ mierzenia stezen co najmniej 3 g/m3 z doktadnoscia nie mniejsza niz 95% wartosci mierzone;j.

Dziat Il

Bazy gazu ptynnego
Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 67. Bazy gazu ptynnego powinny by¢ wyposazone w:

2) urzadzenia wykrywajace i alarmujace o niekontrolowanym wycieku gazu ptynnego z odcieciem jego doptywu.

Rozdziat 4

Napetnianie gazem ptynnym i opréznianie z gazu ptynnego

§ 83. Rozlewnia do napetniania butli gazem ptynnym powinna stanowi¢ wydzielony niepodpiwniczony obiekt budowlany i
posiadac:

5) stata instalacje do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu w powietrzu.

§ 84. W rozlewni gazu ptynnego powinny by¢ zblokowane:
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2) stata instalacja do wykrywania niebezpiecznego stezenia gazu ptynnego z wentylacja awaryjna.

Dziat IV

Stacje paliw ptynnych i kontenerowe
Rozdziat 1

Warunki ogélne

§ 97. Stacje paliw ptynnych powinny by¢ wyposazone w:

3) urzadzenia do sygnalizacji wycieku produktow naftowych do gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych;
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Stacje uzdatniania wody

Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciekow
Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73

Rozdziat 1
Przepisy ogdlne

§ 5. 1. Pracodawca ma obowiazek zastosowac rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz wyposazy¢ pracownikow w
niezbedne $rodki ochrony indywidualnej, zapobiegajace ujemnym skutkom wynikajgcym ze stosowania srodkéw chemicznych
i ewentualnym skutkom rozprzestrzeniania sie ich na otoczenie.

§ 8. Srodki chemiczne powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach posiadajacych wentylacje naturalna o co najmniej
dwaéch wymianach na godzine, a jezeli maja wtasnosci zrace, cuchnace, trujgce lub wydzielajg szkodliwe opary - powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach wyposazonych ponadto w wentylacje mechaniczng, dostosowang do wtasciwosci
fizykochemicznych danego s$rodka chemicznego o krotnosci wymian zapewniajacej nieprzekraczanie najwyzszych
dopuszczalnych stezen (NDS) zanieczyszczen powietrza w srodowisku pracy oraz w Srodowisku zewnetrznym.

Rozdziat 2
Wykonywanie pracy w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania srodkéw chemicznych

§ 20.1. Przygotowanie i prowadzenie pracy wewnatrz zbiornika powinno spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne i
organizacyjne:

2) powietrze w zbiorniku nalezy zbada¢ na zawartos¢ tlenu oraz gazéw i par substancji toksycznych i palnych; obecnos¢
gazow nie moze by¢ sprawdzana przy pomocy otwartego ptomienia.

Rozdziat 4
Warunki magazynowania i stosowania chloru

§ 31.1. Chlorownie i magazyny chloru powinny by¢ wyposazone w wiatrowskazy, hydranty wodne, w przewody z nasadkami
do wytwarzania mgty wodnej, w instalacje do unieszkodliwiania chloru w czasie nie kontrolowanego wycieku, analizatory
stezenia chloru uruchamiajagce samoczynnie instalacje do awaryjnego niszczenia chloru oraz w instalacje sygnalizacyjng i
alarmowa.

2. W razie przekroczenia najwyzszego dopuszczalnego stezenia chloru w pomieszczeniach chlorowni lub magazynu chloru,
powinno nastapi¢c samoczynne wiaczenie instalacji sygnalizacyjnej i w razie potrzeby wiaczenie instalacji do
unieszkodliwiania chloru.

§ 32. Do dyspozytorni powinny by¢ przekazywane informacje o funkcjonowaniu:

1) instalacji do niszczenia chloru w razie awarii,

2) buczka alarmowego,

3) wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zagrozonych chlorem oraz o przekroczeniach najwyzszych dopuszczalnych
stezen (NDS) chloru w tych pomieszczeniach.

Rozdziat 11
Warunki wytwarzania i stosowania ozonu

§ 83.2. W pomieszczeniach bezposrednio zagrozonych wystepowaniem ozonu przynajmniej raz w miesigcu powinien by¢
dokonywany pomiar stezenia ozonu w atmosferze tych pomieszczen.
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§ 84.3. Zawarto$¢ ozonu w atmosferze zbiornika w czasie wykonywania w nim pracy nie powinna przekracza¢ najwyzszego
dopuszczalnego stezenia na stanowisku pracy.

§ 85.2 Przed rozpoczeciem pracy w ozonatorni nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ozonu w atmosferze pomieszczenia Nie
powinna ona przekraczaé najwyzszego dopuszczalnego stezenia.

Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;

Rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy
Dz.U. 2018 poz. 1286

§ 1. 1. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen chemicznych i pytowych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Ustala sie wartosci najwyzszych dopuszczalnych natezen fizycznych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy, okreslone w wykazie stanowigcym zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.

§ 2. Wartosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, okreslajag najwyzsze dopuszczalne stezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
ustalone jako:

1) najwyzsze dopuszczalne stezenie (NDS) — warto$¢ Srednia wazona stezenia, ktérego oddziatywanie na pracownika w ciggu
8-godzinnego dobowego i przecietnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, okreslonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy, przez okres jego aktywnosci zawodowej nie powinno spowodowac ujemnych zmian w jego stanie zdrowia
oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen;

2) najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (NDSCh) — warto$¢ $rednia stezenia, ktére nie powinno spowodowac
ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w Srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2
razy w czasie zmiany roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina;

3) najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (NDSP) — warto$¢ stezenia, ktéra ze wzgledu na zagrozenie zdrowia lub zycia
pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczona w zadnym momencie.

GAZEX © 2026, https:/www.gazex.com/ Wydruk z dnia 16 lutego 2026 r. Strona 39 z 41



Tunele sieci drogowej

Rozporzadzenie w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1518

Zatacznik nr 3
1. SZCZEGOLNE WARUNKI DOTYCZACE DROGOWYCH OBIEKTOW INZYNIERSKICH

85. Tunel wyposaza sie w wentylacje stuzagcg do odprowadzania spalin emitowanych z pojazdéw oraz usuwania dymu i
ciepta w przypadku pozaru.

86. Wentylacja tunelu w normalnych warunkach uzytkowania powinna zapewniac:
1) odpowiednia wymiane powietrza - aby nie zostaty przekroczone stezenia zanieczyszczen zagrazajace przebywajagcym w
tunelu uzytkownikom;

87. Wydajno$¢ wentylacji tunelu ustala sie na podstawie wartosci progowych stezen tlenku wegla (CO) i ditlenku azotu
(N02) w powietrzu w tunelu oraz przejrzystosci powietrza wyrazonej wspétczynnikiem absorpcji K, ktére zostaty okreslone w

tabeli.

88. Tunel z wentylacjag mechaniczng wyposaza sie w urzadzenia monitorujace jako$¢ powietrza w tunelu i urzadzenia stuzace
do zamykania go dla ruchu, jezeli:

1) stezenie tlenku wegla (CO) przekroczy wartosé¢ 200 ppm;

2) stezenie ditlenku azotu (N02) przekroczy wartos$¢ 4 ppm;

89. Wentylacja mechaniczna w tunelach powinna by¢ uruchamiania i sterowana automatycznie z czujnikéw monitorujacych
jakos¢ powietrza w tunelu.
90. Dopuszczalne stezenie, okreslone utamkiem molowym tlenku azotu w powietrzu tunelu, wynosi 0,0025%.
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Zaktady opieki zdrowotnej

Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania lub stosowania materiatéw niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
lub wybuchowym oraz pomieszczenia, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako
niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzadzenia zapewniajace sygnalizacje o zagrozeniach;
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